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付属の 7 ニユアルにごいて 



かんたんスタートガイド 

設置から使えるようになるまでの準備 
を説明していまず。 

はじめにお読みください。 


5く S く操作ガイド（本書） 

本製品の基本的な機能-操作を説明し 
ています。 

メモリーカード印刷、コピーなどの基 
本操作のほかに、インクタンクの交換 
方法、トラブルへの対処などを知りた 
いとをにもお読みください。 


ちっと活用ガイド 
(電子マニュアル） 

進んだ機能の使いかたを説明した、パ 
ソコンの画面で見るマニュアルです。 

本製品をさ日に使いこなずためにお読 
みぐださい。 

づ r 『ちっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）について J ( P .83) 


このほかに、『ネットワーク設置で困ったとをには』、『デジタルテレビ印刷ガイド』などび付属しています。 


本製品ででまること 


コピーずる 

































































フィルムか 5 印刷ずる 
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円 ctBrid 邑 e 対応機器、携帯電話などか5印刷ずる 



ホタ1•線通信、团 uetooth 通信で印刷 




— V 『もっと活用ガイド』 

健子マニュアル） 


その他 


力-ドス□ットを"ソコンのドライブに-醜する :与薛淫号嚴ド』 
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電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置でず。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていまずが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を弓 I を起こずことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


国際エネルギースタープ□グラムについて 

当社は、国際 エネルギースター プ□グラムの参加事業者として、本製品が国際 エネルギースター プ□グ 
ラムの巧象製品に関する基準を満たしていると判断しまず。 


Exit Print について 

本製品は 、 「Exif Print 」 に対応していまず。 

Exit Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。 

Exit Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、 
よりきれいなプリント出力結果を得ることができまず。 



Exii'print 


記載について 

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記 
のよラなマークを使用しています。これ!5の記載事項は必ずお守りください。 


么警告\ 取扱いを誤った場合に、死こまたは重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用し 

ていただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

A ミち意\ 取扱いを誤った場合に、傷富を負ラ恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。 

安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていただをたい重要事項が書かれていまず。製品の故障•損傷や誤った操作を防ぐ 
ために、必ずお読みください。 

操作の参考になることや補足説明が書かれていまず。 

SQfhsrm Windows 独自の操作について記載していまず。 


化山",拙1 Macintosh 独自の操作について記載していまず。 


本書では Windows Vista 叩 eratin 呂 system Ultimate Edition (扮降 、 Windows Vista ) または Mac OS X v . l 0.5 .x 
をご使用の場合に表示される画面で説日月していまず。 

ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合がありまず。詳しい操作方法については、ご使用のアプ 
リケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

商標について 

• Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標でず。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国巧びその他の国における登録商標または商標でず。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Adobe、Adobe Photoshop、Adobe RG 己および Adobe RGB (1998) は 、 Adobe Systems Incorporated (ア 
ドビシステムズ社）の米国な!5びにその他の国における登録商標または商標です。 

• Photo Ra 吕は 、 HahnemCihle RneArt GmbH の商標でず。 

- DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

• DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会のに esi 呂 n rule for Camera FNe system 」 の規格を表ず団体商標 
です。 

• Bluetooth は、米国 Bluetooth S に， Inc . の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用していまず。 

- QR コードは、株式会社デンソーウ I ーブの登録商標です。 

お客様へのお願い 

-本書の内容の一部または全部を無断で転載ずることは、禁止されています。 

-本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがありまず。 

-本書の内容については万をを期していまずが、万一誤りや記載漏れなどにお気づきの点がございました5、キヤノン 
お客様相談センターまでご連絡ください。 

連絡巧は、別紙の『サポートガイド』に記載していまず。 

-本書はリヴイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収* *リサイクルに出してください。 

-本製品を運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


5 












6 


本製品について知っておこ 5 


ここでは、製品の各部名称や、製品を使用する前に知っておいていたださた 
い基本操作について説明しています。 


各部の名称と役割 


前面 . P .8 

背面 . P .9 

内部 . P .10 

操作パネル . P .1 1 

話み:欄^^^^ 

ホーム画面でメニューを選ぶ . P .1 吕 

設定項目を選ぶ . P .13 

そのほかの操作 . P .14 



本製品について知っておこラ 






















る部の名祿とお割 


前面 


0 



〇 原稿台カバー 

原稿台ガラスに原稿をセットするときに開きまず。 

©操作 パネル 

本製品の設定や操作をずるとさに使用しまず。 =^ P . l 2 

©液晶 モニター 

メッセージやメニュー項目、動作状況などが表示さ 
れまず。印刷ずる写真もここで確認しまず。 

_ 

-已分間操作をしないと画面が消灯します。そのと 
さは、操作パネルで電源ボタン总外のボタンを押 
すか、印刷の操作をすると復帰しまず。 


〇 巧紙サポート 

後トレイに用紙をセットずるときに、引を出して奧 
に傾けて使用しまず。 

©用紙 ガイド 

動かして用紙の両端に合わせまず。 

©を （うしろ）トレイ 

本製品で使用でをるさまざまなヴイズ、種類の用祇 
をセットでをまず。一度に同じサイズ、種類の用紙 
を複数枚セットでを、自動的に1枚ずつ給紙されま 
ず。与 P .87 

0 カードス□ットカバー 

メモリーカードをセツトするときに開きまず。与 P .24 


〇 ホが線ポート 

携帯電話か 5 ホ列線通信を利用してワイヤレスで印 
刷ずるとをに使いまず。 ^ P.SO 

©カメラ 接続部 

デジタルカメラなどの Pic 旧 rid 旨 e 対応機器や、オプ 
ションの巨 luetooth ユニッ ト巳 U-3 日か 5 印刷ずる 
とさに、ここに接続します。与 P.80 
また、スキヤンしたデータを保存する US 日フラッ 
シュメモリーちここに取り付けまず。与 P .62 

A 警告\ 

. 本製品のカメラ接続部には、円 ctBrid 吕 e 対応機 
器、 Bluetooth ユニット BU-3 日（オプション） 
および USB フラッシュメモリ ー外は接続しな 
いでください。火災や感電、本製品の損傷の原因 
となる場合がありまず。 


么な意\ 

-金属部分に触れないでください。 


巧) 排紙トレイ 

コピーや印刷が開始されると自動的に開さ、印刷さ 
れた用紙が排出されまず。 

巧 M 甫助トレイ 

用紙をまえるために手前に開いて使用しまず。 

印刷するとさは開いて<ださい。 
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各部の名称と役割 



©スキ ヤナ□ックスイッチ 

本製品を移動させるとをなどにスキャナが動かない 
よ5に□ックしまず。電源を入れる前に必ず□ック 
を解除してください。 

©FAU (フィルムアダプタユニット）保護シート 

FAU ランプや原稿台ガラスを保護しまず。また、裏 
面に、フィルムをスキャンずるとをに使用するフィ 
ルムガイドを収納でをます。 ^ P .53 


©FAU (フイルムアダプタユニット）ランプ 

フイルムに光を当てる光源部でず。 

©原稿 台ガラス 

コピーやスキャンずる原稿をセットします。 

^©カセッ ト 

A 4、 B 己、 A 己、レターサイズの普通紙をセットし 
て、本体に差し込みまず。一度に同じサイズの用紙 
を複数枚セットでを、自動的に1枚ずつ給紙されま 
す。与 P .89 



の LAN ヶーブル接続部 

LAN ケーブルでネットワーク接続ずるためのコネク 
夕です。 


A ま意 


金属部分に触れないでください。 


® 電源コード接続部 

付属の電源コードを接続するためのコネクタでず。 

巧) 背面カバー 

紙づまりのとをに取り外し、つまった巧紙を取り除 
をます。づ P .142 


USB ケーブル接続部 

USB ケーブルでパソコンと接続ずるためのコネクタ 
でず。 


么を意 


金属部分に触れないでくださし、。 


パソコンに本製品を接続して印刷または画像をス 
キャンしているとをに、 USB ケーブルを抜さ差し 
しないで < ださい。 


本製品について知っておこラ 
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各部の名称と役割 


内部 



® インクランプ 

ホ色に点巧/点減し、インクタンクの状態を知5せ 
ます。 

づ「インクの状態を確認ずる」 （ P .104) 

@ プリントヘッド固定 レバー 

プリントへッドを固定します。 



-プリントヘッドを取り付けた5、このレバーを上 
げないで < ださい。 


©プ11 ントヘッドホルダ 

プリントへッドを取り付けます。 


©スキ ヤナユニット（カバー） 

原稿をスキャンするユニットでず。インクタンクを 
交換ずるときやインクランプを確認ずるとき、内部 
につまった巧紙を取り除くときに開をまず。開くと 
をには、原稿台カバーと一緒に持ち上げまず。 

© CD - R トレイガイド 

CD - R トレイをセットしまず。 DVD / CD に印刷する 
ときだけ手前に開いて使巧しまず。通常は閉じてお 
をます。 

©カード スロット 

メモリーカードをセットしまず。与 P .24 

@ アクセスランプ 

点灯または点減し、メモリーカードの状態を知5せ 
まず。与 > P .2 已 


_ 

-プ U ントヘッドとインクタンクの取り付け方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 
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各部の名称と役割 


操作パネル 


〇 


〇 


e 〇 0 



〇 電源ボタン 

電源を入れる/切るとをに押します。電源を入れる 
ときは、原稿台カバーを閉じてください。 


電源プラグを巧くとまは 

-電源を切ったあと、必ず電源ランプが消口してい 
ることを確認してか5電源プラグを抜いてくださ 
し、。電源ランプが点巧/点減しているときに電源 
プラグをおくと、プリントへッドが保護されない 
ため、その後正しく印刷でさなくなることがあり 
ます。 

©液晶 モニター画面を操作するときに使うボタン類 

=> r 液晶モニター画面の基本操作」 （ P .12) 

@ モノクロスタートボタン 

白黒コピーや白黒スキャンをずるときなどに押しま 
ず。 


〇 カラースタート ボタン 

カラー印刷やカラーコピー、カラースキヤンをずる 
とさに押します。 

©ストップ ボタン 

印刷中にこのボタンを押すと、印刷を中止します。 

©エラー ランプ 

用祇やインクがなくなったとをなど、エラーが発生 
したときにオレンジ色に点口または点減しまず。 

〇 + — ボタン 

コピー部数や印刷部数を指定ずるとをに押します。 

©電源 ランプ 

電源を入れると、青色に点減後、点巧しまず。 

00 K ボタン 

メニュー項目や設定項目を確定ずるときに巧しまず。 
=^P.12 

また印刷途中でのエラーか!5復帰ずるとさや、祇づ 
まりを取り除いたあと、復帰ずるときも押します。 


本製品について知っておこラ 
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液晶モニター画面の基本操作 


本製品では、パソコンを使用しな<てち本製 
品の操作だけでコピーやさ種印刷び巧能です。 
液晶モニターに表示されるメニューや設定項 
目を、操作/ くネルのイージースク□ールホイー 
ルやイ►▲▼ボタン、 OK ボタンで選んで操 
作を進めます。 


ここでは、操作の入□となるホーム画面のメ 
ニューや、印刷に必要な設定項目の選びかた 
などについて説明します。 




ホーム画面は、電源を入れたとを、ホームボタンを 
巧したとさに表おされる画面です。 

メモ U — 力ードの写真の印刷やコピー、スキャンな 
どは、ホーム画面か5メニューを選んで始めます。 

1 ホームボタン （A) を押す 

ホーム画面が表示されます。 


cl 

〇 


み 

參 

n ピー 

み 


み 

I インク巧量 II 

機能巧 か I 


2 イージースク □ —ルホイール 旧) 
を回して使いたいメニューを表示 
させ、 0K ボタン （C) を押す 

メニューはイ►ボタン （ D ) でち遺ぶことびで 
さます。 


〇 

々 メモリーカ 

fti 

- ドみ 

參 


參 

I ィンク妇1量 II 

巧能巧か1 


選んだメニューの画面び表示されます。 


ホーム画面では L ソ下のメニューを選ぶことがで 
さます。 

コピー參： 

倍率を変更したり、両面コピーやいろいろなレイア 
ウトでコピーびでさます。 

づ「コピーしてみよう」 （ P .27) 

メモ U - 力ード#'': 

デジタルカメラのメモ IJ 一力ードに保をされている 
写真を印刷することびでさます。 

づ「メモ IJ - 力ードから印刷してみよう」 （ P .1 已） 
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かんたん 写賣 焼増し％: 

プ U ント写真をスキャンしてかんたんに印刷するこ 
とびでをます。写真ごとに印刷部数を指定したり、 
絵はびき風の印刷などを選んだりすることもできま 
す。 

づ「写真やフィルムか5印刷してみよラ」 （P.4 白） 

フィルム印刷ィみ： 

3己 mm フィルム（スリーブ、マウント）の画像をス 
キャンして印刷することびでをます。 

づ「写真やフィルムか5印刷してみよラ」 （P.4 白） 

設定 fli : 

本製品のお手入れをした0、本製品の設定を変更す 
ることびでをます。また、レポート用紙や方眼紙な 
どの定型フォームを印刷することもできます。 

づ「印刷にかすれやむらびあるときには」 （P.11 日）、 
「給紙□ーラをク U —ニングする」 （P.11 目)、「本製 
品の設定について」 （P.81)、 「レポート用紙やち眼 
紙などを印刷する」 （P.78) 

5く楽フォトシート C 多： 

ナビシートを使ってメモリーカードの写真をかんた 
んに印刷したり、写真に手書さの文字やイラストを 
合成して、はがきや DVD/CD に印刷したりすること 
びでをます。 

づ「写真に手書さ文字を合成して印刷してみよラ」 
(P.3 吕） 

DVD/CDE 口品！!©: 

スキャンした写真や画像を、 DVD/CD (プリンタブ 
ルディスク）に印刷することびでさます。 

づ roVD/CD に印刷してみよう」 （P.33) 

スキャンク： 

操作パネルを使ってスキャンしたデータをパソコン 
に保存したり、セットしてあるメモ U —カードや 
US 巨フラッシュメモリーに保をでをまず。 

づ「スキャンしてみよう」 （P. 已目） 

_ 

-ホーム画面や[コピー]、[かんたん写真焼増し]、[フィ 
ルム印刷]、[設定]の各画面が表示されているとさに 
メモリーカードをセットずると、〔メモリーカード]の 
[選んで印刷]の画面が表示されます。 

[選んで印刷]政外の機能を選ぶときには、ホームボタ 
ンを押して、ホーム画面を表示してください。 


設定項目を選ぶ 


選んだメニューによりまおされる画面は異なりま 
すが、操作方法は同じです。 

ここでは、[メモ U — 力ード]メニューの[選んで 
印刷]の印刷確認画面で印刷品質を変更する例を説 
明しています。 

1 イージースク □ —ルホイール 旧) 
か▲▼ボタン （ D ) で印刷品質を 
選び、 0 K ボタン （ C ) を押ず 



2 イ—ジ—スク □ —ルホイールか 
▲▼ボタンで別の巧刷品質を選 
び、 0 K ボタンを巧ず 



[選んで印刷]の印刷確認画面に戻ります。 



液晶モニター画面の基本操作 


本製品について知っておこラ 
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液晶モニター画面の基本操作 


そのほかの操作 



モニター 下部の項目を選ぶ 

液晶モニターの下部に表おされる項目を選ぶとさに、2つ 
のフアンクシヨンボタン （ E ) を使います。 

ちの項目を選ぶにはちのフアンクシヨンボタンを、左の 
項目を選ぶには左のフアンクシヨンボタンを押しまず。 
画面により、液晶モニター下部に表示される項目は異な 
ります。 

前の画面に戻る 

戻るボタン （ F ) を押ずたびに、前の画面に戻りまず。 

よく使われる機能をかんたんな操作で実 
行する 

ナビボタン （ G ) を使5と、よく使われる機能を、表示さ 
れる画面にしたがって設定ずるだけでかんたんに印刷で 
をたり、機能や用紙のセツト方法などの説明を見ること 
がでさます。 


2 イージースク □ ールホイールか 
▲▼ボタンで項目を選び、 0K ボタ 
ンを押ず 

表示された説明にしたがって操作します。 

コピー/印刷を中止ずる 

コピー/印刷を開始したあとに中止したいときには、ス 
トップボタン （ H ) を押しまず。 


1 ナビボタン （G) を押ず 

ナビ画面が表示されます。 


ずナビ 01/15 


(圓*圍 

標準コピー 


両面コピー 

感当ピ C - D 兵べルを 


^ _ 

-ナビ画面が表示されている状態で戻るボタンを巧ずと、 
ホーム画面が表示されまず。 
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メモリーカードか 6 
EI 1 刷してみよ5 


デジタルカメラなどで撮影した写真を、本製品の液晶モニターで確認しなび 
5印刷することびでをます。 

メモリーカードに保存されている写真を A 4 サイズの用紙に一覧で印刷し、 
その中か5選んで印刷する機能や、指定したレイアウトに好さな写真を印刷 
する便利な機能もあります。 


[メモリーカード] 
ホ か6スタート 


メモリーカードを 
セツトして 


写真を選び 



印刷の設定をして 


印刷 

ずれば 


写真の完成 



メモリーカードの写真を巧刷ずる . 

.P.16 

ミな巧巧口！一つ I N て . 

. D 1 Q 

ぶ疋丄貝曰—し1し 

ド.1ゴ 

いろいろな機能を使ってみよう . 

.P.20 


いろいろなレイアウトで印刷する . 

表示方法を変更する . 

写真の一部を切り抜</曰付で写真を絞り込む • 
画像を補正する . 


メモリーカードをセツトずる 


メモリーカードをセツトする前に’ 
メモリーカードをセツトする…… 
メモリーカードを取り出す . 


P .2 日 
P .21 
P .21 
P .22 


P.23 


P .23 

P .24 

P .26 



ご涅んで巧酬 


郎脚お 1 

■ 

L 判 

光巧ゴールド 

フチなし 


口=邮の 

•♦1をトレイ 

1 齡1懼巧ち S の備1 


メモリ—力—ドわら印刷してみよラ 
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メモリーカードの写真を印刷する 


メモ U - 力ードに保存されている写真を、本製品の液晶モニターで確認しなび5印刷してみま 
しよラ。 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙に、写真をフチなしで印刷するち法について説明します。 
操作の際は、参照先のページに記載の注意事項と操作方法を確認して<ださい。 




写真の入ったメモリーカード 印刷用の用紙 

与「メモ U - カードをセット 与「使用でをる用紙に 

する前に」 （ P .23) ついて」 （ P . 日 3) 


1 印刷の準備をずる 



n 電源を入れるづ P .1 1 

旦 用紙をセットずるづ P .87 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙ををトレイにセットし 
ます。 

^ _ 

- A 4 またはレターサイズの普通紙に印刷するとをは、カセット 
にセットします。 

それ L ソ外の用紙は、後トレイにセットしまず。 


H 排紙トレイをゆっくり手前に開いてか5、補助トレイ 
を開ぐ 
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メモ u —カードの写真を印刷する 


2 メモリーカードをセットずる 



D ホーム画面か5 [メモリーカード]みを選び 0 K ボ 
タンを押すづ P . 12 

旦 [選んで印刷]を選び、 0 K ボタンを巧す 
B メモリーカードを、 ラベル面を左に してカードス□ッ 
卜にセットする 

本製品にセットでさるメモ U - 力ードの種類とセット位 
置については、「メモ U - 力ードをセットする」 （ P .23) 
を参照してください。 

[選んで印刷]画面が表示されます。 

^ _ 

-ホーム画面や[コピー]、[かんたん写真焼増し]、[フィルム 
印刷]、[設定]の各画面び表おされているとさにメモ IJ - 力一 
ドをセットしてち、 [メモリーカード]の[選んで印刷]画面 
を表示することびでさまず。 

-[選んで印刷]のほかにち、便利な印刷機能があります。 

马「いろいろな機能を使ってみよう」 （ P . 吕 0) 

-[本体設定]の[詳細設定]の[カード書さ込み状態]で 
山 S 巳接続 PC か！5巧能]または [ LAN 接続 PC から巧能] 
に設定している場合は、本製品のバネル操作でメモ IJ - 力一 
ド印刷することはできません。 [力ード書き込み状態]を [PC 
から書さ込み禁止]に設定してください。詳しくは、『ちっと 
活用ガイド』（電子マニュアル）をを照して<ださい。 


3 巧刷したい写真を選ぶ 



n イージースク□ールホイールかイ ► ボタンで印刷した 
い写真を表示する 

_ 

-写真の読み込み中は、液晶モニターに窒び表をされる場合が 
あります。2が表示されているとさにイージースク□-ルホ 
イールやイ ► ボタンを巧ずと、画像が正しく選べないことび 
あります。 

旦 +- ボタンで印刷枚数を指定する 
0 手順 n 、 且巧 繰り返し、印刷したし谭真ごとに印刷枚 
数を指定ずる 

^ _ 

こんなことをでさまず 

-表を方法を変更するづド.吕1 

-印刷ずる写真の一部を切り巧くー トリ吉ング => P .21 
-印刷ずる写真を日付で絞り込む一日付指定与 P .21 

□ OK ボタンを押す 

印刷確認画面がまおされます。 


メモリ—力—ドから印刷してみよラ 
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D 用紙のヴイズや種類、印刷品質などを確認し、設定ず 
る 

ここでは、用紙サイズに [ L 判]、用紙の種類にセットし 
た写真用紙が設定されていることを確認してください。 
設定内容を変更するには、イージースク□ールホイール 
か▲▼ボタンで変更したい項目を選び、日 K ボタンを巧 
して < ださい。 

づ「設定項目を選ぶ」 （ P .13)、 「設定項目について」 

( P .19) 

_ 

-用紙の種類に[普通紙]、巧紙サイズに [ A 4] または[レター 
サイズ]を指定したとをには、給紙位置に[カセット]が表 
示されまず。 

それ拭外の用紙を指定ずると[後トレイ]が表示されまず。 
設定した巧紙が、給紙位置に正しくセットされていることを 
確認してください。 

且 印刷に必要な用紙の枚数を確認ずる 
0 ちのフアンクシヨンボタン （巨） を押して[選択写真 
の確認]を選び、選んだ写真とそれぞれの印刷部数を 
確認して、 0 K ポタンを押ず 

□ カラースタートボタンを巧ず 

写真の印刷が開始されます。 


D 


且 

m 


(( - 


- ^ 


で選んで印刷 





印 9 拥始 









L 判 

ホおゴールド 
標準 
フチなし 



10=0001 1 

f 

… を！'* レィ 


- 

1 BTH'lliax. 


- V 


-左のフアンクシヨンボタン （ A ) を押して[詳細設定]を選ぶと、写真の補正を自動または手動で巧うことができまず。 

与>「いろいろな機能を使ってみよう」 （ P .2 日） 

-印刷を中止するときは、ストップボタンを押します。 

-モノク□スタートボタンを巧してち、印刷は開始されません。 

•印刷終了後に戻るボタンを押ずと、[メモリーカード]メニューが表示され、メモリーカードのいろいろな機能を選ぶ 
ことがでさまず。 

また、ホームボタンを押すか、メモリーカードを取り出ずと、ホーム画面が表示されまず。 

メモリーカードを取り出すときは、「メモリーカードを取り出す」 （ P .2 目）を参照してください。 


メモ I 」ーカードの写真を印刷する 

4 印刷を開始ずる 


■ B 


TA 


国 
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メモ u —カードの写真を印刷する 


設定項目について 


[選んで印刷]で表示される印刷確認画面： 


遅んで印刷 


印度閒始 1 


▼ 

L 判 一 

光おゴールド ー 


標準 一 

フチなし 一 

囚=0001 

じ]後トレイ ー 

1詳細設定 1懼巧ち夏の巧斑1 


〇 


0 


© 


〇 

〇 


〇 用紙サイズ 


[ L 判]や [ A 4] など、印刷したい用紙のサイズを選びます。 


© 用紙の種類 


[光ミ尺ゴールド]や[普通紙]など、印刷したい用紙の種類を選びます。 


用紙サイズや用紙の種類を正しく設定しないと，給紙圏巧が違ったり、正しい印刷品位で印刷されない場合び 
ありまず。づ「用紙のセット位置について」 （ P .8 色） 


包 印刷品質 


[されい（画質優先)]や[標準]など、印刷品質を設定でをます。 


〇 フチあり/フチなし 

_ 


フチのあり/なしを設定でさます。 


用紙の種類を[普通紙]に設定したとをには、[フチなし]に設定ずることはでをません。 


包 給紙位置 


用紙サイズや用紙の種類で指定した用紙により、給紙位置が表示されます。 
A 4 またはレターサイズの普通紙を指定した場合は、[カセット]がまおさ 
れます。それ L ソ外の用紙を指定した場合は、[後トレイ]がまおされます。 
表おされた給紙位置に、設定した用紙がセットされていることを確認して 
ください。給紙位置の設定については、『もっと活用ガイド』（電子 マニ ュ 
アル）を参照してください。 




用紙のサイズや種類、印刷品質、画像補正、フチなし印刷などの設定項目はイ呆存され、電源を入れ直してちな回[メ 
モ U - 力ード]メニューを還んだときにその設定が表おされまず。 

機能によっては、組み合わせて設定できない項目があります。 


フオトナビシートを使って印刷する 



メモ U —力ードの写真を A 4 サイズの用紙に一覧お式で印刷 
し（印刷されたこの用紙を「フォトナビシート」と呼びます)、 
そのシート上で写真、印刷枚数、用紙サイズなどを選んで印 
刷することちでさます。 

ホーム画面か5 [5 く楽フォトシート] ぐ《一 [フォトナビ 
シート][ナビシート印刷]画^を選んで実行します。 
操作方法については、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル） 
を参照してください。 


メモリ—力—ドから印刷してみよラ 
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[メモ u - 力ード」メニューで使える便利な機能の一部を紹介します。詳しくは、『ちっと活用ガ 
イド』（電子マニュアル）を参照してください。 


[メモ U- 力ード]メニューの画面で、いろいろなレイアウトを選ぶことがでさます。 
ほかに、 [DPOF 印刷]を選ぶことちでさます。 



[レイアウト印刷] 


[シール紙印刷] 


I DIGITAL XX 5-17 咖 1/30 む 2,8 


[撮影情報印刷] 


[インデックス印刷] 



[すべての写真を印刷] 




[証明写真サイズ印刷] 



[カレンダー印刷] 



いろいろな機能を使ってみよ5 


いろいろなレイアウトで印刷ずる 


田 W 3 ぷ 

夕 A 沖 一; 
野ののが 
田画一 描 

事 W ? が ザ 

却 u 岭 

，で 琴画- 吟 

巧で /ll 
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いろいろな機能を使ってみよう 


表示方法を変更ずる 


画面下部に[表示方法を変更]が表示されているとさ、フアンクシヨンボタン（左）を巧すと画像の表示 
方法を変更することがでをます。ほかに、[スライドシヨー]を選ぶことちでをます。 





[9 画面表术] 


[フルスクリーン表示] 


[拡大表示] 


写真の一部を切り巧く/曰付で写真を絞り込む 


画面下部に[編集]が表示されているとき、フアンクシヨンボタン（ち）を巧すと設定することができま 
す。 


な日巧指定： 


梓の比率を ち L 梓を回転 


I 日のみ指定 


I おが/お/巧 I 

节 画 ' " が ' 

xxxx/og^a 

=0002 [xm/io/*% 


XXXX /05/15 


函 ■ 国 


ワイドり已： 9) 標準 （4: 3) 

[トリミング] 


[日付指定] 


メモリ—力—ドから印刷してみよラ 
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いろいろな機能を使ってみよラ 


画像を補正ずる 


画面下部に[詳細設定]が表示されているとを、フアンクシヨンボタン（を）を巧すと、画像に巧して自 
動または手動で、明るさやコントラスト、色あいなどの調整や加工を行ラことがでさます。 



[自動写真補正を設定](初期設定) 
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メモリーカードをセツトずる前に 


本製品で使用でさるメモ U- 力ードと画像データは L ソ下のとおりです。 


デジタルカメラび動作を保証していないメモ IJ - 力ードに撮霞/保存されている写真は、本製品で読み込めない場合 
やデータび破損ずる場合がありまず。デジタルカメラび動作を保証しているメモ U - 力ードについては、デジタルカ 
メラに付属の取扱説明書を参照してください。 

メモリーカードは 、 DCF Ver . 1.0/ 2.0規格のデジタルカメラでフオーマツトしてくださし、パソコン固有のフオーマツ 
卜には対応していません。 


力ードス□ットに直接セツトでさるメモリーカード 







- SD / SDHC メモリーカード 
•マルチメディアカード ( ver .4. 1 ) 
•マルチメディアカードプラス ( ver .4. 1 ) 


コンパクトフラッシュに F ) 力ード 
TYPE I /TYPE n (3.3 V ) に巧応 
マイク□ドライブ 


メモリースティック 
メモリース X ィック PRO 
メモリースティック Duo 
メモリースティック PRO Duo 


カードアダプタを使用してセツトするメモリーカード 


-拭下のメモリーカードは、必ず専用のカードアダプタに取り付けてか!5カードス□ットにセットしてください 。力一 
ドアダプタに取り付けずに直接カードス□ットにセットすると、メモリーカードが取り出せなくなる場合がありまず。 
そのよラな場合は「困ったとをには」の「メモリーカードが取り出せない」 （ P .1 百曰）を参照してください。 


tm^m 

> • min 旧 D/min 旧 DHC 力ード’ 1 

* microSD/microSDHC 力ード*] 

和 Bfi 

1 剛 A 1 

1 A 卜& 

- xD - 円 cture 力ード*吕 
- xD-Picture 力ード Type M * 吕 /Type りで 

慶和〇 

- RS-MMC ( ver .4. 1) *3 

i 

•メモ IJ - ステ ィツ クマイクロ^ 


メモリ—力—ドから印刷してみよラ 
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メモリーカードをセットする 


*1 専巧の 「SD カードアダプタ」を使用してください。 

で別途 xD-Pictu「e 力ード用コンパクトフラッシュカードアダプタをお買い求めください。 

推奨 xD-Picture Card アダプタ （2008 年2月現在） 

實±フイルム株式会社製型番： DPC-CF 
*3 専巧のカードアダプタを使巧して < ださい。 

*4 専巧の Duo サイズアダプタを使用してください。 

EP 刷できる画像データ： 

本製品は DCF Ver.l. 日/と日規格のデジタルカメラで撮影した画像データ （Exif ver ぶぶ/と21準拠）、 
TIFF (Exif ver.2.2/2. 21準拠）、および DPOF (Verl.O 日準拠）に対応しています。その他の静止画 
(RAW 画像等）や動画は印刷でさません。 


メモリーカードをセツトずる 


A ミ主意\ 

• メモリーカードをカードス□ットにセットすると、カードス□ットのアクセスランプが点巧しまず。このアクセスラ 
ンプが点減しているときは、メモリーカードの読み込みなどが行われていますので、カードス□ットの周りには®れ 
ないで < ださい。 


_ 

-ホーム画面の[設定]メニューか5〔本体設定]の[詳細設定]で、[カード書き込み状態]を [ USB 接続 PC か5 
可能]または [ LAN 接続 PC か5可能]に設定している場合は、本製品のパネル操作でメモリーカードか5印刷した 
り、スキヤンしたデータをメモリーカードに保存したりすることはでをません。本製品のカードス□ットをパソコン 
のメモ U —カード用ドライブとして操作したあとは、メモリーカードを抜いてか5 [カード書さ込み状態]を [PC 
か5書き込み禁止]に設定してください。詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

-メモリーカードに保存されている写真をパソコンで編集•加工したときは、必ずパソコンか5印刷してください。操 
作パネルか5印刷を行ラと、正しく印刷できないことがありまず。 


1 メモリーカードを準備ずる 

「メモリーカードをセットする前に」 （P.23) を参照して、力ードアダプタが必要なメモリー 
力ードは、 専用のカードアダプタに取り付けます。 
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メモ IJ ーカードをセットする 


3 メモリーカードを1枚だけセットずる 

メモリーカードの種類により、セットする位置が異なります。 L ソ下のセット位置を参照しなび 
5、 ラベル面を左に してカードス□ットにまっすぐ差し込んでください。 

メモリーカードが正しくセットされると、アクセスランプ （A) が点なします。 

下記の*のメモリーカードは力ードアダプタに取り付けてか5、力ードス□ットにセットして 
<ださい。 

メモ U - スティック Duo 、 メモ U - スティック PRO Duo 、 メモ U - ステイツクマイク〇*の場合： 



SD / SDHC メモ U - 力ード、 min 旧 D / min 旧 DHC 力ード*、 microSD / microSDHC 力ード*、メモ 
U - スティック、メモ U - スティック PRO 、 マルチメディアカード （ ver .4.1)、 マルチメディアカード 
プラス （ ver .4.1)、 RS-MMC ( ver .4.1) * の場合： 



コンバクトフラッシュ、マイク□ドライブ、 xD - Picture 力ード*、 xD - 円 cture 力ード Type M/Type 
H * の場合： 



A を意\ 

-メモ U - 力ードが力ードス□ットからかしはみ出した状態でセットされます。それ L ソ上はお理に巧し込まない 
でください。本製品やメモ U —力ードび破損するおそれがあります。 

-メモ U - 力ードの向きをよく確認して、力ードス□ットにセットしてください。間違った向をでお理にセット 
ずると、本製品やメモ U —力ードが破損ずるおそれびありまず。 



--度に複勘のメモ U - 力ードをセツトしないでください。 


4 力—ドス□ットカバーを閉じる 


メモリ—力—ドわら印刷してみよラ 
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メモリーカードをセットする 


メモリーカードを取り出す 



-カードス□ットをパソコン用メモリーカードドライブとして使巧していた場合は、メモリーカードを本製品か!5取り 
出ず前にパソコン側での取り出し操作が必要になりまず。 

- Windows をご使用の場合は、リムーバブルディスクアイコンをもクリックして[取り出し]を選んで取り出し操 
作を行ってください。[取り出し]が表示されない場合は、アクセスランプが点口していることを確認し、カードを 
取0出して < ださい。 

一有線 LAN 経由でカードス□ットをご使用の場合は、パソコン側の取り出し操作は必要ありません。 

- Macintosh をご使巧の場却ま、 f アイコンをゴミ箱に捨ててください。 


1 力ードス□ットカバーを開ける 


2 アクセスランプび点口していることを確認して、 九ー ドを取り出ず 

メモリーカードをつまんで、まっすぐ引さ出します。 

么江意\ 

-アクセスランプの点減中は、メモリーカードを取り出さないでください。ランプが点滅しているとをは、メモ 
リーカードか5データを読み込み/書き込みしていまず。ランプの点滅中にメモリーカードを取り出したり電 
源を切ったりずると、カードのデータが破損ずることがありまず。 


3 力ードス□ットカバーを閉じる 
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コピー してみよ 5 

印刷する用紙に合わせた}広大/縮ルや、2枚の原稿を1枚の用紙に収めるな 
ど、いろいろなコピー方法を選べまず。 


[コピ _]^ か5 スター ト 原稿をセットして 



インク巧舅1 巧を巧か 




コピーの 完成！ 


設定を確認して 


コピー 

ずれば 




_| L する . 

. P .28 

ミな 巧 T 百日！一 つ （ N て . 

. D つ〇 

ぷ 疋丄貝曰1<-し1し 

I .ou 

いろいろなコピー機能を使ってみよう . 

. P .31 


ぶつピ^ 


巧军 


100 % 

■ 0 


部数 童5お 

师日是ヵセット 


区\ろいろコピ ー]■ プレピユー 


n ピ—してみよラ 
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コピー する 


ここでは A 4 サイズの書類を普通紙にコピーずる方法について説明します。操作の際は、参照先 
のページに記載の注意事項と操作方法を確認してください。 



用意ずるちの 




コピーし たいちの 
=>「セットでをる原稿について」 
( P .98) 


印刷用の巧紙 

=>「使用でさる用紙について」 
( P . 白 3) 


1 コピー①準備をずる 



D 電源を入れるづ P .1 1 

旦 用紙をセットずるづ P .87 

ここでは、カセットに A 4 の普通紙がセットされている 
ことを確認します。 

_ 

- A 4. 巳已、 A 已、レターサイズの普ほ紙は、カセットにセット 
します。それ！;■(外の用紙は、をトレイにセットしてください。 


0 排紙トレイをゆっくり手前に開いてか5、補助トレイ 
を開ぐ 

凸 ホーム画面で[コピ ー] 參を選び、 0 K ボタンを巧 

すづ P .12 



旦 原稿台ガラスに原稿をセツトするづ P .98 

コピーしたい面を下に して、図のよラに原稿位置合わせ 
マーク（^)に合わせます。 
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コピーする 


2 コピーを開始ずる 


D 


B 


蔡 n ピー 






倍軍 




100% 

过 

m — 


— 0 

A 4 
普通紙 


m 

3 

摄準 


9 

ITf カセット 

1 いろいろ コピー ■ プレビュー F 


I 


B 


D 用紙のサイズや種類、コピー倍率などをお認する 
ここでは、倍率[100%],用紙サイズ [ A4]、 用紙の 
種類[普通紙]が設定されていることを確認します。 

設定内容を変更するには、イージースク□-ルホイール 
か▲▼ボタンで変更したい項目を選び、 0K ボタンを巧 
します。 

づ「設定項目を選ぶ」 （P.13)、 「設定項目について」 
(P.30) 

_ 

-用紙の種類に[普通紙]、用紙サイズに [ A 4] 旧引 [ A 引 
[レターサイズ]のいずれかを指定したとをには、給紙位置に 
[カセット]び表おされます。 

それな外の用紙を指定すると[後トレイ]が表おされます。 
設定した用紙が、給紙位置に正しくセットされていることを 
確詔してください。 

• ちのフアンクシヨンボタン 旧） を巧して[プレビュ ー] を 
選ぶと、印刷結果を確認ずることがでをます。 

づ『ちっとま用ガイド』（電子マニュアル） 

• 左のフアンクシヨンボタン （ A ) を巧して[いろいろコピ ー] 
を選ぶと、[両面コピ ー] や「フチなしコピー]、 [2 in 1コ 
ピー]、[巧ミ肖しコピー]など、いろいろなコピーが選べます。 
^P.31 

B +- ボタンでコピー部数を指定ずる 
B カラー コピーをずる場合は カラー スタートボタンを巧 
し、白黒コピーをずる場合はモノク□スタートボタン 
を押す 

コピーが開始されます。 

コピー終了後、原稿台ガラスか5原稿を取り出してくだ 
さし、。 


コピー中は、直接光源を長時間見ないでください。 

コピーが終わるまで原稿台カバーを開けたり、セツトした原稿を動かさないでください。 




-コピーを中止ずるとさは、ストップボタンを押します。 

•続けて別の原稿をコピーずるには手順1 の旦 から操作してください。ホームボタンを押ずと、[コピー]メ 
ニューを終了して別のメニューを選べまず。 


n ピ—してみよ/つ 
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コピーずる 


設定項目について 



〇 倍率 

:化大/縮ルの方法を設定します。任意の数字で倍率を指定したり、 A4 - 
B 已や A4 ^はがをなど、用紙サイズを選んで倍率を設定することもできま 
す。化大/縮小せずにコピーするとさは、[100%]を選びます。詳しく 
は、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

©濃度 

:原稿を濃く/薄くコピーしたいとをなどに、コピーの濃度を任意に設定し 
たり、原稿に合わせて自動で調整でさます。詳しくは、『ちっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 

包 用紙サイズ 

: [A4] や旧引など、印刷したい用紙のサイズを選びます。 

〇 用紙の種類 

:[普通紙]や[光ミ尺ゴールド]など、印刷したい用紙の種類を選びます。 



-用紙サイズや巧紙の種類を正しく設定しないと、給紙箇所が違ったり、正しい印刷品位で印刷されない場合が 

ありまず。づ「巧紙のセット位置について」 （ P . S 目） 


包 印刷品質 

:[されい（画質優先)]や[標準]など、コピーしたい原稿に合わせて印刷 
品質を設定します。設定できる印刷品質は、「用紙の種類」で指定した用紙 
により異なります。 

包 給紙位置 

:用紙サイズや用紙の種類で指定した用紙により、給紙位置が表示されます。 
A4、B 已、 A 已、レターサイズの普通紙を指定した場合は、[カセット]が 
表示されます。それ L ソがの用紙を指定した場合は、[後トレイ]がまおされ 
ます。 

表おされた給紙位置に、設定した用紙がセットされていることを確認して 
ください。給紙位置の設定については、『もっと活用ガイド』（電モマニュ 
アル）を参照してください。 


_ 

-用紙のサイズや種類、印刷品質、自動濃度調整などの設定項目は保存され、電源を入れ直しても次回コピーずるとき 
にその設定が表示されます。 

-機能によっては、組み合わせて設定できない項目があります。 

-用紙の種類が[普通紙]の場合で、[はやい（速度優先)]を選んで思ったよラな品質で印刷でをないときは、[標準] 
または[されい（画質優先)]を選んで、ちラー度印刷してみてください。 

-モノク□スタートボタンを押して白黒コピーをずるときは、[印刷品質]を[きれい（画質優先)]に設定ずると、グ 
レーの濃淡を数多<の階調で表現して印刷でさまず（グレースケールコピー)。 
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いろいろなコピー機能を ffi つてみよう 


コピー画面下部の[いろいろコピ ー] をフアンクシヨンボタン（左）で選ぶと、じ(下のよラにい 
ろいろな方法でコピーすることびでさます。詳しくは、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照して < ださい。 







也 

4 

也 

化 


化 


[両面コピ ー] 


[フチなしコピー] 




[2 in 1コピー] 


1 ' — ' 

2 = 

卓 

魁 

4 = 


[4 in 1コピー] 




[繰り返し〕ピ ー] 


脾消しコピ ー] 


2 



2 



[卜 U 5ングコピー] 


[マスキングコピー] 


n ピ—してみよ/つ 
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DVD / CD に Ell 刷してみよう 


付属の CD - R トレイを使うことで、印庙阿能な DVD / CD に印刷することびで 
さます。 

ここでは、 DVD / CD のレーベル面をコピーして、 DVD / CD に印庙[|する方法と 
DVD / CD のセツト方法を説明します。 


[ DVD/CD EPiiJ ] 
@ か5スタート 


設定して 


みみみ- 

8i WO/tD 咖參 

^ 后） み 

インク巧 g ■ wtae か’ 


コピーしたい 
DVD / CD をセット 



CD - R トレイをセツトして 



印刷 

ずれば 


DVD / CD の完成! 



DVD/CD のレーベル面をコピーして巧刷する 


DVD/CD をセツトずる/取り出す . 


P.34 


P.3 巨 


DVD / CD をセットずる前に . P .3 己 

DVD / CD をセットする . P .3 己 

DVD / CD を取り出す . P .38 


DVD / CD に印刷してみよラ 
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DVD / CD のレーベル面をコピーして印刷ずる 


ここでは、既存の DVD/CD のレーベル面を 
コピーして、印刷可能な DVD/CD に印刷ず 
る方法について説明します。 

ほかにち、メモリーカードの写真やプリント 
した写真を使って、オリジナルの DVD/CD を 
作成することもでをます。詳しくは、『もっと 
活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してく 
ださい。 



• ここで説明ずる [ DVD / CD 印品!]] メニユー占、！5は、 
8 cm DVD / CD に印刷ずることはでをません。 


_ 

-不要な DVD/CD (プ U ンタブルディスク）にお試し印 
刷することをお勧めしまず。 

-画像がずれて印刷される場合は、[設定]メニューで印 
刷位置を調整してください。 

=>『ちっと活用ガイド』（電モマニュアル） 



1 印刷の準備をずる 


• DVD/C □のセットを促すメッセージび表示されるまで 
は、 CD-R トレイはセットしないでください。動作中 
に DVD/CD をセットずると本製品を損傷ずるおそれ 
があ0ます。 

D 電源を入れるづ P.1 1 
旦 ホーム画面か5 [DVD/C □印刷]©を選 
び、 0K ボタンを押ず 

H [DVD/C □レーベルか 5] 感*©を選び、 
0K ボタンを巧す 

2 DVD/CD 印刷の設定をする_ 

u ▲▼ボタンで[外径]または[内径]を選 
び、◄►ボタンで印刷領域を変更して、 0K 
ボタンを巧ず 

り DVD/CD 印刷巧均泥定 — 

がを 

< 广 1141 ► 

巧径 

nr 



用意ずるちの 


つ ピーした し、 DVD/CD 


® 12 cmDVD/CD 

レーベル面に印刷可能なわの 
=> P .36 




^ _ 

-外径/内径の寸法は、 DVD/CD (プリンタブル 
ディスク）の印刷面の外径/内径を測り、外径に 
は計測した値よりルさい数値を、内径には計測し 
た値より大きい数値を指定してください。 

-プリンタブルディスクの詳しい情報は、製品メー 
カーへお問い合わせください。 


且 ▲▼ボタンで印刷ずる DVD/CD (プリンタ 
ブルディスク）の種類を選んで、 0K ボタン 
を押ず 


で） DVD / CD レーベルコピー 


巧刷するディスクが惟お品 
か[その他 j かを巧用説明書で 
巧誘して設定してください 


推奨邮 VD/CD 


その他 DVD/CD 
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DVD / CD のレーベル面をコピーして印刷する 


^ _ 

-使用する DVD/CD (プリンタブルディスク）が推 
奨品の場合は、適切な濃度で印刷ずるために、[推 
巽品 DVD / CD ] を指定してください。推巽品でな 
し、場合は、[その他 DVD / CD ] を指定してくださし、。 
-推巽品についての最新情報は、キヤノンヴポート 
ホームぺージ （ canon . jp / support ) でご確認く 
ださい。 


3 コピーしたい DVD/CD を原稿台 

ガラスにセットずる_ 

n コピーしたい面を下に して、 DVD / C □を原 


稿台ガラスの中央付近に置く 



-原稿台ガラスの端に置くと画像が欠けることがあ 
ります。 


且 原稿台カバーを閉じ、 0 K ボタンを押ず 
0 確認画面で設定内容を確認し、 0 K ボタンを 
押ず 

^ _ 

-操作中に動作音がずる場合がありまずが、正常な動作 
です。 

-白黒コピーをずる場合は、手順 H で 0 K ボタンの代わ 
りにモノク□スタートボタンを押します。 

-設定内容を変更したい場合は、戻るボタンで変更した 
い画面まで戻って設定し直してください。 


4 DVD/CD (プリンタスレディスク) 
をセットずる =>R36 

_ 

• フアンクシヨンボタン（左）を押すと、 DVD/CD (プ 
リンタブルディスク）のセツト方法を参照することが 
でをまず。 


5 0K ボタンを押し、印刷を開始す 
る 



-コピー中は、直接光源を長時間見ないでください。 

-印刷が終わるまで原稿台カバーを開けたり、セットし 
た CD - R トレイを動かさないでください。 


^ _ 

-印刷を中止するときは、ストップボタンを押しまず。 

-印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥 
させてください。また、インクが乾くまで印刷面には 
触!5ないでください。 

-印刷終了後ホームボタンを巧ずと、 [ DVD / CD 印刷] 
メニューを終了して別のメニューを選べまず。 


5 DVD/CD を取0出ず与 R38 



- CD - R トレイガイドを開いた状態では、通常の用紙を 
使った印刷はできません。必ず CD - R トレイガイドを 
閉じて < ださい。 


-印刷品質を保つため、10枚臥上連続して印刷ずる場合 
は、10枚ごとに一度印刷を中断することをお勧めしま 
ず。その場合は、本製品か 5 CD - R トレイを取り外し 
て CD - R トレイガイドを閉じてください。3分経過し 
たあとで CD - R トレイガイドを開き、 CD - R トレイを 
セットして印刷を再開してください。 


DVD / CD に印刷してみよラ 
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DVD / CD をセットずる/取り出す 


DVD / CD に印刷するには、付属の CD - R トレ 
イに DVD/CD (プ U ンタブルディスク）を 
セツトして本体に差し込みまず。 

パソコンか 5 DVD / CD に印刷する場合も、同 
様の方法でセツトしてください。 



DVD/CD をセツトする前に 


DVD / CD に印刷するには次のちのが也要です。 



ScmCD - R アダプタ 
(8 cmDVD / CD に印刷ずると 
をに使用） 

* CD - R トレイに装着されてい 
ます 

市販の1 2 cm または 8 cm 
DVD/CD 

(プリンタブルディスク） 
レーベル面がインクジ I ット方 
式のプリンタに対応したもの 


• |； DVD / CD 印刷]メニュー、 [ DVD / CD 手書きナビ] 
か 58 cmDVD / CD に印刷ずることはでさません。 



_ 

-プリンタブルディスクとは、レーベル面に特殊な加 
エが施された印刷が可能な DVD / CD です。推巽の 
DVD / CD を使うと、よりきれいな印刷結果を得ること 
がでさます。 

推巽品についての最新情報は、キヤノンサポートホー 
ムページ （ canon . jp / suppo け）でご確認ください。 


DVD/CD をセットずる 



• DVD / CD のセットを促すメッセージが表示されるまで 
は、 CD - R トレイはセットしないでください。動作中 
に DVD / CD をセツトずると本製品を損傷ずる恐れが 
あ0まず。 


1 排紙トレイ （A) を開く 

2 DVD/CD のセツトを促ずメツセー 
ジを確認し、 CD-R トレイガイド 
(己） を手前に開く 



A B 


3 CD-R トレイに DVD/CD をセット 
ずる 



- CD - R トレイにゴミなどがないことを確認してか5 
セツトしてください。 

-セツトすると去にプリンタブルディスクの印刷面や反 
射板 （ C ) に触れないでください。 
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DVD/C □をセットする/取り出す 


1 吕 cmDVD/CD の場合： 

印刷面を上に して、 DVD / C □を CD - R トレイに 
セツトする 


8cmDVD/CD の場合： 
n 8 cmCD - R アダプタ両端の突起部分を、 
CD - R トレイのくぼみに合わせてセツトする 



a 印刷面を上に して、 8 cmDVD / C □を CD-R 
トレイにセツトする 



4 CD-R トレイをセットずる_ 

_ 

- CD - R トレイをセット後、一定時間を経過ずると、セッ 
卜した CD - R トレイが排出されることがありまず。そ 
の場合は、画面の指をにしたがって、 CD - R トレイを 
セツトし直してください。 


n CD - R トレイを CD - R トレイガイドにセット 
する 

旦 CD - R トレイの矢印（づ）と、 CD - R トレイ 
ガイドの矢印 （!>) びほぼ合うところまで、 
まっすぐ挿入ずる 



• CD - R トレイガイドの矢印 （>) の位置より契に 
CD - R トレイを巧し込まないでください。 




DVD / CD に印制してみよラ 
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DVD / CD をセットする/取り出す 


DVD/CD を取0出ず 


CD-R トレイを手前に引いて取り 



12cmDVD/CD の場合： 

CD - R トレイか 5 DVD / C □を取りがず 



8cmDVD/CD の場合： 

P 8 cmCD - R アダプタを取りがず 


2 CD-R トレイガイドを閉じる 



- CD - R トレイガイドを開いた状態では、通常の用紙を 
使った印刷はできません。必ず CD - R トレイガイドを 



3 DVD/CD を取0がす_ 

A ミち意\ 

-取り外す際に印刷面に触れないでくださし、。 


_ 

-印刷面が十分に乾いてか5、取りがしてください。 
CD - R トレイ上に印刷された場合や、 DVD / CD の列側 
および内側の透明部分に印刷された場合は、印刷面が 
乾いてか 5} 式を取ってください。 


0 CD - R トレイか 58 cmDVD / C □を取りがず 




- CD - R トレイは反ると使用でをなくなることがありま 
ず。必ず平5なところに保管してください。 
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写真に手書を文字を合ぶして 
EI 1 刷してみよ5 

本製品か5印刷する手書さナビシートを使ラと、メモ U- 力ードの写真に手 
書さの文字やイラストを加えてかんたんに印刷でさまず。 

あ5かじめ登録されているフレームやイラスト、文字などを組み合わせれば、 
手軽な操作でオリジナルの年賀状やグリーティングカード、 DVD/CD 作り 
び楽しめまず。 

[5 く楽フォトシート] 
d か6スタート 


文字やイラストを 
巧を込んだ5 


写賣に手書き文字を合成して用紙に巧刷する .P.40 


いろいろなレイアウトで印刷してみよラ .P.44 


写賣に手書き文字を合成して DVD/CD に巧刷する…… P.4 已 





メモリーカードを 
セツトして 




手書さナビシートを 
印刷 



写真に手書さ文字を合成して印刷してみよラ 
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写真に手書を文字を合成して用紙に印刷する 


ここでは、手書さナビシートを使って、メモ 
リーカードの写真に手書をので字やイラスト 
を加えて印刷する方法について説明します。 



用意ずるちの 



写真の入ったメモリーカード 
「メモリーカードをセット 
ずる前に」 ( P .23) 


A 4 ヴイズの普通紙1枚 
手書さナビシート印刷用 



筆記用具 

マーク用の鉛筆と色の濃 
いペンやマーカーなどで 


印刷用の用紙 


1 印刷の準備をずる 

D 電源を入れるづ P .1 1 

旦 カセットに A 4 サイズの普通紙びセットされ 
ていることを確認するづ P .87 

2 メニユーを選び、メモリーカードを 
セットする 

U ホーム画面か5 [5 く楽フォトシート]ぐ多 
を選び、 0 K ボタンを押ず 

旦 [手書きナビ印刷] g / を選び、 0 K ボタン 
を押ず 

0 [手書きシート印刷]医 f び選ばれているこ 
とを巧詔し、 0 K ボタンを巧す 

□ メモリーカードを力ードス□ットにセットす 
るづ P .24 

_ 

. 写真の印刷が終了するまで、メモ U —カードを取 
0出さないでぐださい。 


旦 液晶モニターの表示を5在認し、 0 K ボタンを 
2回巧ず 

3 写真とあらかじめ登録されている 
イラストや文字を選ぶ_ 

D イージースクロールホイールかイ►ボタン 
で[用紙を面に写真]を選び、 0 K ボタンを 
巧ず 

^ _ 

• [用紙全面に写真]のほかにち、いろいろなレイア 
ウトび還べまず。 

づ「いろいろなレイアウトで印刷してみよ5」 
( P '44) 


*1 手書さナビシート印刷用の普通紙は、表裏とちに 
白いきれいな用紙を用意してください。 

* 2 文字やイラストを書さ込む筆記用具には、色の薄 
いペンや細いペン、堂光ペンなどは避けてくださ 
し、。薄いとラまく読み取れないことがあります。 

*3 EP 刷に対応した用細ホ、はがき（写真用紙、光ミ只 
紙、インクジェットはがき）、 L 判（写真用紙）、 
名刺（光が/マット紙 ）、 KG (写真用紙）、シー 
ル紙 （2 面、4面、日面、16面）です。 


旦 イージースク□ールホイールかイ►ボタン 
で印刷したい写真を表示し、 0 K ボタンを巧 
ず 
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写真に手書を夕字を合成して用紙に印刷する 




こんなことをでをまず 

-表示方法を変更する => P .21 

-印刷する写真の一部を切り抜<ート US ング 
=> P .21 

-印刷する写真を日付で絞り込む一日付指定づ P .21 

H イージースク□ールホイールかイ►ボタン 
で フレームを 選び、 0K ポタンを巧ず 

_ 

• フアン クシ ヨン ボタン（左）を押ずと、フレーム 
なしで印刷でさまず。「フレームなし」と表示され 
た!5 0 K ボタンを押してください。 

-フレームと写真の方向が合わない場合は、▲▼ボ 
タンでフレームを回輯させて、写真に合わせて印 
刷しまず。 

-フレームに合わせて写真を90度回乾させたい場 
合は、トリミング編集で卜 U ミング枠を回輯させ 
て、トリ S ングの設定をしてくださし、。 

=>『もっと活用ガイド』（電子マニュアル） 

凸 イージースク□ールホイールかイ►ボタン 
でイラスト/文字を選び、 OK ボタンを押ず 

^_ 

-フアンクシヨンボタン（左）を押ずと、イラスト 
/で;字を入れずに印刷できまず。「イラストなし」 
と表示された5 0 K ボタンを押してくださし、。 


4 カラー スタートボタンを押してシー 
卜の印刷を開始する 

手書さナビシートが印刷されます。 

^_ 

-印刷を中止するときは、ストップボタンを押します。 


5 シートに合成したい文字やイラス 
卜を書き这む 

マークを塗るときは、濃い鈴筆などを使ってしつ 
かりと塗りつぶしてください。 

良い例 



[ックマーク線のみ 


〇 


e 


A 

A : 

巨： 



B の 


〇 


印刷設定情報がパ'-コードで表示されます。 
この部分は汚さないようにしてください。 
選んだ写真が印刷されます。 


〇 手書さ夕字/イラストの色や影の付けかたな 
どの合成方法を選びます。 

描いた色をそのまま印刷する場合 

〇 に手書をした文字/イラストの色をそのまま 
の色で印刷します。また、文字やイラストへの 
影（青い部分）の付けかたを指定します。 


AOX 

AOX 


〇 

〇 

〇 



國 





に tep 2」 （©) で、霞の色を指定しないときには、 
霞の部分は白フチで印刷しまず。 


描いた部分を白巧をに印刷する場合 

〇 に手書さした文字/イラストの色を白抜きで 
印刷します。また、白巧さした文字やイラスト 
への影（青い部分）の付けかたを指定します。 


写真に手書さ文字を合成して印刷してみよラ 
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写真に手書さ文字を合成して用紙に印刷する 


浦な 

0 


m\ 

AO 乂 

〇 

— 1 1 

〇 

壓 


賤 


固 


0 印刷する用紙のサイズや種類などを選びま 
す。 


step 3 

用巧の班ち ED 巧マる巧紙居1つ苗巧して < た吉い 

はびき 

〇 ぎ真用巧 〇 化巧が 〇 インクジ I ットはびき 

L 科 

■ 写真用巧 [名剌1 〇 化お/マット巧1 K G 〇 写真用な 


〇 自お!吾真巧正をしな:いで巧曲する 1 j 〇 この手鲁きナヒシートを再のかする 


^_ 

-に tep 2」 (©) で、影の色を指定しないときには、 
影の部分は黒フチで印刷します。 



-ち端の立体の影は、撮影した写真の向をや選んだ 
レイアウトにより、意図しないち向につく場合が 
ありまず。 


• rstep 2. 


2」 （0) で影の模様に「チェック」などを 
選ぶ場合は、修飾効果を「太いフチ」にすること 
をお勧めしまず。「細いフチ」を選ぶと、模様が見 
えづ5 くなる場合がありまず。 


_ 

-手順3の n で[シール紙]を選んだ場合、用紙の 
設定項目が異なりまず。 

. 自動写真補正をしない場合は、「自動写真浦正をしな 
いで印刷ずる」に マークを 付けてください。 マーク 
を付けない場含は自動写真補正が有効にな0まず。 

-「この手書さナビシートを再印刷ずる」にマークを 
付けると、手書をナビシートをもラー度印刷しま 
ず。マークを付けるとほかのマークはずべて無効 
になりまず。 


〇 合成したい夕字やイラストを書さ込みます。 



@ rstep 1 合成の設定」 （〇) で指定した合成 
パターンの影（青い部分）の色や模様を選び 
ます。 



文字やイラストは砕にある!__ I の内側（点線の 

囲みの内側）に書くよラにしてください。 

_ 

-手書をエリアの列の部分はミちさないよラにしてく 
ださい。ミちれやシワなどがあると正しく読み込め 
ない場合があります。 

-艾字やイラストは、濃い筆記用具でかずれのない 
よラはっさりと書いてください。堂光ペンなどの 
薄い色はラまく読み取れない場合がありまず。 

•手書をエリアに書いた文字やイラストは、印刷す 
る用紙に合わせて写真ととちに拡大/縮ルされま 
ず。 

-写真に合わせて書いた艾字やイラストは、実際に 
合成したとをにわずかにずれる場合があります。 
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写真に手書を夕字を合成して用紙に印刷する 


-使用するカメラ、撮影の向をなどにより、手順3 
の n で選択したレイアウトで印刷されない場合が 
ありまず。その場合は、ちラー度手順1か5やり 
直し、手順3で他のレイアウトを選択して<ださ 
い。 

-手順3で選んだイラストに文字を重ねて描いた場 
合、文字修飾の効果やフチなどが正し<印刷でさ 
ない場合がありまず。イラストに文字を重ねて描 
かないよラにして < ださい。 

-写真の周囲近辺に書いた文字やイラストは印刷さ 
れないことがあ0まず。 


_ 

-各項目で、もれがないよラに必ずマークを塗りつぶし 
て < ださし、。 

-塗りつぶしたマークが薄いとスキヤンされないことが 
あ0まず。 

-シール紙に対応したレイアウトは！;(下のとおりです。 
-ピクヴスプチシール PS -1 01:1己面 
-フォトシールセット PSHRS : 2面、4面、9面、 

1白面 

-模様を還ぶ場合は、大さなサイズのシール紙に印刷す 
ることをお勧めしまず。 

シール紙1自面で模様を選ぶと、模様び見えづらい場 
合があります。 

-手書さエ U アに印刷されたイラスト/文字に重ねて堂 
光ペンや水性ペン等で文字やイラストを書くと、かす 
れてしま5ことびあ0まず。そのままスキヤンずると、 
をれいに印刷されません。 

-手書さナビシートは巧さないよ5にしてください。巧 
れやシワなどがあると正しく読み込めない場合びあり 
ます。 


6 シートをスキャンし、写真を巧刷す 
る_ 

D 手書きナビシートの r 用紙の設定」で選んだ 
用紙を後トレイにセットずるづ P.87、 93 

旦 [手書きシート読 &] び選ばれていること 
を確認し、 OK ボタンを巧す 

B 原稿台ガラスに、手書さナビシートをセット 
ずる 

文字などを書さ込んだ面を下に して、シートの 
左下隅の ▲マークを 原稿位置合わせ マーク （^) 
に合わせます。 



凸 原稿台カバーを閉じて、 OK ボタンを巧す 
旦 +- ボタンで印刷部数を設定し、 OK ボタン 
を巧ず 

手書をナビシートがスキャンされ、指定した写 
真にフレームと手書をエ U アの内容が合成され 
て印刷されます。 

印刷が完了するまで手書をナビシートは動かさ 
ないで < ださい。 

印刷終了を、原稿台ガラスか5手書さナビシー 
卜を取り出してください。 



-手書きナビシートをスキャン中は、直接光源を長時間 
見ないでください。 


-スキャンが終わるまで原稿台カバーを開けたり、セッ 
卜した手書をナビシートを動かさないでください。 

-液晶モニターに[手書をナビシートの読み取りに失敗 
しました]と表をされた場合は、 0 K ボタンを押して、 
政下を確認してください。 

一原稿台ガラスや手書をナビシートがちれていないか 
一手書さナビシートのセット位置/表量が間違ってい 
ないか 

一手書さナビシートにマークちれがないか 
一1つのみ選おずる項目に複数のチェックマークを付 
けていないか 

. 写真の印刷が完了ずるまで、メモリーカードは抜かな 
いで < ださい。 


_ 

-印刷を中止するときは、ストップボタンを押しまず。 

-手書きした艾字やイラストの大きさや形によっては、 
印刷に時間がかかることがありまず。 

-撮影方法や画像編集の条件によっては、印刷画像の上 
下が逆に印刷されることがありまず。その場合は用紙 
の向きを逆にしてセットしてください。 

•ホームボタンを巧すと、 [5 く楽フオトシート]メ 
ニューを終了して別のメニューを選べまず。 


写真に手書さ文字を合成して印刷してみよラ 
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写真に手書さ文字を合成して用紙に印刷する 


いろいろなレイアウトで印刷してみよ 


[手書をシート印刷]の[レイアウト選択]の画面で、いろいろなレイアウトを選ぶことがでさます。詳し 
くは、『ちっとを用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 




[縦置さ：上半面に写真/横置さ：左半面に写真] 




[縦置さ：下半面に写真/横置さ：ち半面に写真] 



[シール綱 
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ここでは、 DVD / CD 手書きナビシートを使つ 
て、メモリーカードの写真に手書をの文字や 
イラストを加え、 DVD / CD に印刷する方法に 
ついて説明します。 



用意ずるちの 



写真の入ったメモリーカード 
与「メモリーカードをセツト 
ずる前に」 ( P .23) 


A 4 ヴィズの普通紙2枚 
DVD / CD 手書きナビシート 
印刷用 A 1と試し印刷巧 

筆記用具 

マーク 巧の鉛筆と色の濃し、ぺ 
ンや マーカー など*吕 

1 2 cmDVD/CD つ 
レーベル面に印刷可能なちの 
=> P .36 



*1DVD/CD 手書きナビシート印刷用の普通紙は、 
表裏ともに白い壬れいな用紙を用意してくださ 
い。 

*2 で;字やイラストを書さ込む筆記用具には、色の薄 
いペンや細いペン、堂光ペンなどは避けてくださ 
し、。薄いとラまく読み取れないことがあります。 
*3 ここで使用する[らく楽フオトシート]の操作で 
は、 8cmDVD/CD に印刷することはできません。 




画儘がずれて印刷される場合は、[設定]メニューで印 
刷位置を調整してください。 

=>『もっと活用ガイド』（電モマニュアル） 


巧刷の準備をずる 


• DVD/CD のセットを促ずメッセージが表示されるまで 
は、 CD-R トレイはセットしないでください。動作中 
に DVD/CD をセットすると本製品を損傷ずるおそれ 
があ0まず。 

D 電源を入れるづ P . 11 

且カ セットに A 4 サイズの普通紙び2枚切上 
セットされていることを確認ずるづ P.87 

7 メニユーを選び、メモリーカードを 
セットずる 

U ホーム画面か 5 [目く楽フオトシート] 

を選び、 0 K ボタンを押ず 
且 [DVD/C □手書きナビ]^を選び、 0K ボ 
タンを押ず 

0 [ナビシート印刷]区 f び選ばれていること 
を確認し、 0 K ボタンを巧ず 

□ メモリーカードをカードス□ツトにセットず 
るづ P.24 


. 写真の印刷が終了するまで、メモリーカードを取 
0出さないで < ださい。 

旦 液晶モニターの表示を確認し、 0 K ボタンを 
巧ず 

^ 巧刷したい写真を選ぶ 

D イージースク□ールホイールかイ►ボタン 
で印刷したい写真を表示し、 0 K ボタンを押 
ず 

且 印刷イメージを確認し、 0 K ボタンを巧ず 


写真に手書さ文字を合成して印刷してみよラ 
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写真に手書き文字を合成して DVD / C □に印刷ずる 


^_ 

こんなことをでさまず 

-印刷ずる範囲を指定するートリ吉ングづ P .21 
-印刷ずる写真を日付で絞り込む一日巧指定づ P .21 


4 カラースタートボタンを押してシー 
卜の印刷を開始する 

DVD/CD 手書きナビシートが印刷されます。 

_ 

-印刷を中止ずるとさは、ストップボタンを巧します。 


5 シ-卜に合成したい文字ゃィラス 
卜を書き込む 

マークを塗るとさは、濃い銷筆などを使ってしっ 
かりと塗りつぶしてください。 


〇 手書さ文字/イラストの色や影の付けかたな 
どの合成ち法を選びます。 

描いたちをそのまま印刷する場合 

包に 手書さした文字/イラストの色をそのまま 
の色で印刷します。また、文字やイラストへの 
影（青い部分）の付けかたを指定します。 


AOX| 

AOX 


〇 

0 

〇 


■國圏 


_ 

- 「step 2」 （0) で、影の色を指定しないときには、 
影の部分は白フチで印刷します。 


良い例 


悪い例 



或 〇 

于エックマ—ク線のみ うすい 


描いた部分を白巧をに印刷する場合 

包に 手書さした文字/イラストの色を白巧さで 
印刷します。また、白巧をした文字やイラスト 
への影（青い部分）の付けかたを指定します。 


〇 e 



A :印刷設定情報びバー〕ードで表示されます。 

この部分はミちさないようにしてください。 
目：選んだ写真び印刷されます。 



i 

画 

\ 

AO^ 

〇 

〇 

〇 


圈闡圈 


_ 

-ち端の立体の影は、撮影した写真の向をや選んだ 
レイアウトにより、意図しない方向につく場合が 
友0まず。 

-に tep 2」 （0) で、影の色を指定しないときには、 
影の部分は黒フチで印刷されます。 


_ 

-マークは必ず1つ塗りつぶしてください。 

-塗りつぶしたマークが薄いとスキヤンされないことが 
あ0まず。 

-に tep 2」 （©) で影の模様に「チェック」などを選ぶ 
場合は、修飾効果を「太いフチ」にすることをお勧め 
しまず。「細いフチ」を選ぶと、模様が見えづ5くなる 
場台がありまず。 
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写真に手書さ文字を合成して DVD / CD に印刷する 


Q rstepl 合成の設定」 （〇) で指定した合成 
パターンの影（青い部分）の色や模様を選び 
ます。 



0 合成したい夕字やイラストを書さ込みます。 



文字やイラストは薄<印刷された写真の上に書 
くよラにしてください。 

^ _ 

-手書さエリアの列の部分はミちさないよラにしてく 
ださい。ミちれやシワなどがあると正しく読み込め 
ない場合があります。 


_ 

-で;字やイラストは、濃い筆記用具でかすれのないよラ 
はっきりと書いてください。堂光ペンなどの薄い色は 
ラまく読み取れない場合がありまず。 

• 印刷領域の設定によっては、実際の DVD / CD の印刷 
結果と DVD / CD 手書をナビシート上の印刷イメージ 
とが異なる場合があります。また、ナビシートを印刷 
ずる用紙の種類によって、写真の色あいなどの見えか 
たも異なりまず。 

- DVD / CD の内径と列径の近辺に文字やイラストを書く 
と、印刷のとをに欠けることがあります。 

- DVD / CD 手書きナビシートはミちさないよラにしてくだ 
さい。ミちれやシワなどがあると正しく読み込めない場 
合があります。 


6 用紙にお試し印刷ずる 

^ _ 

-お試し印刷を行わない場合は、：欠の手順7に進んでく 
ださい。 

n [お試し印刷]固を選び、 0K ボタンを巧ず 
旦 原稿台ガラスに、 DVD / CD 手書きナビシー 
卜をセツトする 

文字などを書を込んだ面を下に して、ナビシー 
卜の左下隅の▲マークを原稿位置合わせマーク 
C ^) に合わせます。 



0 原稿台カバーを閉じて、 0 K ボタンを巧す 
凸 ▲▼ボタンで[外径]または[内径]を選 
び、イ►ボタンで印刷領域を変更して、 0K 
ボタンを押す 

_ 

-外径/内径の寸法は、 DVD/CD (プ IJ ンタブル 
ディスク）の A ’ ッケージやケース内のインデック 
スシートに記載されている印刷巧能範囲（最ル巧 
径、最大外形）を確認ずるか、または印刷面の外 
径/内径を実際に測り、外径には計測した値より 
ルさい勘値を、内径には計測した値より大走い数 
値を指定してください。 


旦 カセットに A 4 サイズの用紙びセットされて 
いることをお認して、カラースタートボタン 
を巧ず 

お試し印刷が開始されます。 

_ 

-お試し印刷結果の色あいや見えかたは、実際の 
□ VD / CD の印刷結果と異なる場合があります。 

-お試し印刷の結果を確認して修正したい場合は、 
手書きナビシート上の rstepl 合成の設定」を変 
要してください。 


写真に手書さ文字を合成して印刷してみよラ 
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写真に手書さ文字を合成して DVD / CD に印刷する 


7 シートをスキャンし、写真を印刷ず 
る_ 

D [シート読込&印刷] (5) び選ばれているこ 
とを確認し、 0 K ボタンを押ず 

^ _ 

-お試し印刷を行った場合は、 0 K ボタンを押して 
旦 まで進んでください。 


且 原稿台ガラスに、 DVD/C □手書きナビシー 
卜をセットずるづ手順6 の且 
0 原稿台カバーを閉じて、 0 K ボタンを押ず 
凸 ▲▼ボタンで[外径]または[内径]を選 
び、◄►ボタンで印刷領域を変更して、 0 K 
ボタンを巧ず 

^ _ 

-外径/内径の寸法は、 DVD/CD (プリンタブル 
ディスク）のパッケージやケース内のインデック 
スシートに記載されている印刷巧龍範囲（最小内 
径、最大列お）を確認ずるか、または印刷面の列 
径/内径を実際に測り、外径には計測した値より 
かさい数値を、内径には計測した値より大さい数 
値を指定してくださし、。 

-プリンタブルディスクの詳しい情報は、製品メー 
カーへお問い合わせ<ださい。 


0 ▲▼ポタンで印刷ずる DVD/CD (プリンタ 
ブルディスク）の種類を選んで、 0 K ボタン 
を押ず 

^ _ 

-使巧ずる DVD/CD (プリンタブルディスク）が推 
奨品の場合は、適切な濃度で印刷ずるために、[推 
奨品 DVD / CD ] を指定してください。推巽品でな 
い場合は、[その他 DVD / CD ] を指定してくださし、。 
推奨品についての最新情報は、キヤノンヴポート 
ホームぺージ （ canon . jp/su 即 )0 け） でご確認くだ 
さい。 


0 確認画面で印刷設定を確認し、 0 K ボタンを 
巧ず 

_ 

-操作中に動作音がずる場合がありますが、正常な 
動作でず。 

-設定内容を変更したい場合は、戻るボタンで変更 
したい画面に戻って設定し直してください。 


〇 DVD/CD (プリンタブルディスク）をセツ 
卜し（づ P .3 目)、 0 K ボタンを押して印刷を 
開始ずる 

DVD/CD 手書をナビシートがスキャンされ、 
指定した写真に手書をエリアの内容がを成され 
て印刷されます。 

印刷が完了するまでは原稿台カバーを開けない 
で < ださい。 

印刷終了後、原稿台ガラスか 5 DVD/CD 手書 
5ナビシートを取り出してください。 

_ 

- DVD / CD 手書きナビシートをスキャン中は、直接 
光源を長時間見ないで < ださし、。 

-スキャンが終わるまで原稿台カパーを開けたり、 
セツトした DVD / CD 手書をナビシートを動かさ 
ないで < ださい。 

-液晶モニターに [ DVD / CD 手書さナビシートの読 
み取りに失敗しました]と表示された場合は、 0 K 
ボタンを押して、臥下を確認してください。 

-原稿台ガラスや DVD / CD 手書をナビシートが 
ミちれていないか 

- DVD / CD 手書きナビシートのセツト位置/表裏 
が間違っていないか 

- DVD / CD 手書きナビシートにマークもれがないか 
一1つのみ選択する項目に複数のマークを付けて 
し、ないか 

• DVD/CD への 印刷が完了するまで、メモリーカー 
ドを抜かないでくださし、。 


_ 

-印刷を中止ずるときは、ストップボタンを押しまず。 

-[セット方法]と表をされている画面でファンク 
シヨンボタン（左）を巧すと、 DVD/CD (プリン 
タブルディスク）のセット方法が表示されます。 

-手書さした艾字やイラストの大ささやおによって 
は、印刷に時間がかかることがあります。 

. DVD / CD の取り出しについては 「 DVD / CD を取 
り出す」 （ P .3 S ) を参照してください。 

-印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然 
乾燥させてください。また、インクが乾くまで印 
刷面には®5ないでください。 

-印刷品質を保つため、1日枚 LU 上連続して印刷ずる 
場合は、1日枚ごとに一度印刷を中断ずることをお 
勧めしまず。その場合は、本製品か 5 CD - R トレ 
イを取り列して CD - R トレイガイドを閉じてくださ 
し、。3分経過したあとで CD - R トレイガイドを開き、 
CD - R トレイをセットして印刷を再開してください。 

-ホームボタンを押ずと、 [6 く楽フオトシート]メ 
ニューを終了して別のメニューを選べまず。 


48 

















写真やフイルムか 5 
EI 1 刷してみよ5 

フリント写真を焼さ増ししたり、フイルムか5直接写真を印刷することびで 
さます。 


写真の1 烧き増しは[かんたん写真焼増し] 參 
フイルムの印刷は[フイルム印刷] み 
か5スタート 


写真やフイルムをセツトしてスキヤン 



印刷の設定をして 


剛おんで印刷 

田 

团0阳巧 1 

■ 

L 判 

光巧ゴールド 

フチなし 

回=咖。をトレイ 

1 mm ^ 1 圓 




印刷ずれば 


焼さ増し/フイルムか5の写真の亮成! 





写真を焼き増しする • 


イルムか5巧刷ずる 


P. 已〇 


P. 已2 


フィルムをセットずる . P . 已3 

フィルムを取りかず . P . 已已 

いろいろなレイアウトで印刷ずる . P . 已7 

画像を補正ずる . P . 已7 


P. 已7 


写真やフイルムか5印刷してみよラ 
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写真を I 規を増しずる 


プリント写真を焼さ増ししてみましよラ。 
ここでは、プリント写真をスキャンして 、 L 
判サイズの写真用紙に印刷する方法について 
説明します。 

_ 

-ここでスキャンした画像は保存でをません。画像を保 
存したい場合は、パソコンか5スキャンしてください。 
『ちっと活巧ガイド』（電子マニュアル） 



用意ずるちの 



プリント写真 


印刷巧の用紙 

づ「使巧でさる用紙につい 
て」 （ P . 白 3) 


1 写真焼を増しの準備をずる 

D 電源を入れるづ P .1 1 

旦 用紙をセットするづ P .87 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙を後トレイに 
セットします。 

H 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補 
助トレイを開< 

凸 ホーム画面か5 [かんたん写真焼増し]参 
を選び、 0 K ボタンを巧す 
説明画面がまおされた 5、 ちラー度 0 K ボタン 
を巧します。 


2 写賣を原稿台ガラスにセットし、 

スキャンずる_ 

D 原稿台カバーを開ける 
旦 スキャンしたい面を下に して写真を原稿台ガ 
ラスにセツトずるづ P .98 
E 判や L 判は 4 枚、 2 L 判やはがをは 2 枚まで 
セットでさます。 


1 0mm 





10 mm 


4- * 



1 0mm 1 0mm 


_ 

-写真は原稿台ガラスと平行になるよラに、原稿台 
ガラスの端か5 lOmmiy 上あけてセットしてくだ 
さい。 

-写真が2枚臥上ある場合は、写真と写真の間隔を 
1日 mm 科上あけてください。写真と写真の間隔が 
狭いと、1つの画像としてスキャンされる場合が 
友0まず。 

-傾を補正機能により、約10度までの傾きは自動 
的に浦正されまず。 

-長い辺が約 180 mm 政上の写真の傾をは浦正でを 
ません。 

-プレビュー画面に妇が表示された場合は、写真が 
原稿台ガラスの端に近づをすざていないか、傾さ 
が大きずぎないかを確認し、写真をセットし直し 
てれら、 再度スキャンしてください。 

• 約2已 mm 四方よりルさい写真は正しくスキャンで 
さません。 

-次のよラな写真は、正しくスキャンでをない場合 
があ0まず。 

一長方形喊外の変形した写真（いろいろなおに切 
り抜いた写真など） 

一全体が白っぽい写真 
一周囲が白っぽい写真 

-フチのある写真はフチの部分を正しくスキャンで 
きない場合がありまず。必要に応じてトリミング 
を行ってください。 

与>『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル） 
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写真を焼を増しする 


0 原稿台カバーをゆっくり閉じ、 0 K ボタンを 
押ず 

スキヤンが開始されます。 



. 写真をスキャン中は、直接光源を長時間見ないで 
<ださい。 


-印刷前に写真を再度スキャンずるため、印刷が終 
了するまではセツトした写真を動かさないでくだ 
さし、。 


3 印刷枚数を設定ずる _ 

n [選んで印刷] qq を選び、 0K ボタンを押ず 

^ _ 

-[選んで印刷]のほかにち、便利な印刷機能があり 
まず。 

=>「いろいろな機能を使ってみよラ」 （ P . 己 7) 

且 イージースク□ールホイールかイ►ボタン 
で印刷したい写真を表示ずる 
B +—ボタンで印刷枚数を指定ずる 



旦 


旧 


^ _ 

. 写真の横にを]が表をされている場合は、正しくス 
キャンでさなかった可能性があります。戻るボタ 
ンを押したあと、フアンクシヨンボタン（左）を 
押して[再読込]を選び、メッセージにしたがっ 
て手順2か5操作し直してください。 

こんなことをでさます 
-表示方法を変更する => P .21 
([標準画面表示]のほかに[フルスクリーン表示]、 
[拡大表示]を選ぶことがでさまず。） 

-印刷する韓囲を指定ずるートリミング => P .21 


凸 手順 且、0 を繰り返し、印刷したい写真ごと 
に印刷枚数を指定ずる 
0 OK ボタンを押ず 


4 印刷を開始ずる 

D 用紙のヴイズや種類、画質などを確認ずる 
ここでは、用紙サイズ [ L 判]、用紙の種類に 
セツ トした写真用紙が設定されていることを確 
認します。 

^ _ 

-設定内容を変更するとをは、各項目を選んで 0 K 
ボタンを押して < ださい。 

づ「設定項目について」 （ P .19) 

-用紙のサイズや種類、印刷品質などの設定項目は 
保存され、電源を入れ直してち次回[かんたん写 
真焼増し]メニューを選んだときにその設定が表 
示されまず。 


且 印刷に必要な用紙のお数を確認ずる 

_ 

-フアンクシヨンボタン（左）を押して[詳細設定] 
を選ぶと、写真の補正を自動または手動で行ラこ 
とがでをまず。 

与>「いろいろな機龍を使ってみよ5」 （ P .57) 



B カラーで 印刷ずる場合は カラー スタートボタ 
ンを押し、白黒で印刷ずる場台はモノク□ス 
タートボタンを巧ず 

印刷が開始されます。 

印刷終了棲、原稿台ガラスか S 写真を取り出し 
て < ださい。 

_ 

-印刷を中止するときは、ストップボタンを押しまず。 

-印刷終了後ホームボタンを押すと、[かんたん写真焼増 
し]メニューを終了して別のメニューを選べまず。メッ 
セージを確認して[はい]を選ぶと、読み込んだ画像 
は削除されまず。 


写真やフイルムか5印刷してみよラ 
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フイルムか 6 印刷ずる 


3已 mm のス U - ブフイルムやマウントフイル 
ムか5写真を印刷してみましよラ。 

ここでは、最も一般的な3已 mm スリーブフイ 
ルムのカラーネガフイルムをスキヤンして 、 L 
判サイズの写真用紙に印刷する方法について 
説明します。 



用意ずるち① 



3已 mm ス U - ブフィルム 


EP 刷用の用紙 
马「使用できる用紙につ 
いて」 （ P . 白 3) 


_ 

• 白コマずつつながった現像仕上がりのフィルムを「ス 
IJ - ブフィルム」といい、1コマずつスライド用マウ 
ントにセットされたフィルムを「マウントフィルム」 
といいます。 

• ここでの操作でスキャンした画像は保存でをません。 
画像を保存したい場合は、パソコンからスキャンして 
ください。『をっとま用ガイド』（電子マニュアル） 

-印刷でさるフィルムの種類は、カラーネガ、白黒ネガ、 
カラーポジ、マウントフィルムです。一度に種類の異 
なるフイルムをスキヤンしないでくださし、。 


1 フィルム巧刷の準備をずる 

D 電源を入れるづ P .1 1 
旦 用紙をセツトずるづ P .87 

ここでは、 L 判サイズの光沢ゴールドを後トレ 
イにセツトします。 

H 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補 
助トレイを開く 

□ ホーム画面か5 [フィルム印刷]みを選び、 
0 K ボタンを巧ず 

旦 [カラーネガフィルム]圍を選び、 0 K ボ 
タンを巧ず 


をフィルム印刷 



カラーえガろ ィルム1/4 

-お的なカラー写夏 撮影 用 
フィルムで、をが反転して 
います 


2 フィルムを原稿台ガラスにセット 
する与「フイルムをセツトする」 
( P .53) 


3 原稿台カバーをゆっくり閉じ、力 
ラー スタートボタンを押ず 


フイルムがスキヤンされます。 



-フィルムのスキャン中は、直接光源を長時間見ないで 
ください。 


_ 

-印刷前にフィルムを再度スキャンずるため、印刷び終 
了ずるまではセットしたフィルムを動かさないで<だ 
さい。 

-正しくスキャンできなかった場合は、「困ったとをには」 
の「フィルムのスキャン/印刷に関するトラブル」 
( P .1 目曰）を参照してください。 
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フイルムから印刷する 


4 巧刷枚数を設定ずる与^ P . 己1 
5 巧刷を開始する与 P . 已1 

6 フィルムガイドを元に戻ず与 P . 已巨 

_ 

-印刷終了後ホームボタンを巧ずと、[フィルム印刷]メ 
ニューを終了して別のメニューを還べまず。メッセー 
ジを確認して[はい]を選ぶと、読み込んだ画像は削 
除されます。 


フイルムをセツトずる 


フィルムは、原稿台カバーに収納されているフィル 
ムガイドに取り付けてか5、原稿台ガラスにセット 
します。パソコンか5フィルムをスキャンする場合 
ち、同様の方法でセットしてください。 

1 フィルムガイドを FAU (フィルムア 
ダプタユニット）保護シートか5取 
0がす_ 

D 原稿台カバーを開け、 FAU 保護シートを取 
り外す 



旦 FAU 保畫シートの裏側か5、フィルムガイ 
ドを取り外す 



-フィルム印刷の終了をは、取り外したフィルムガ 
イドを FALH 呆護シート裏に収納し、必ず原稿台力 
J (一に取り付けてください。書類や写真などフィ 
ルム W 外の原稿をコピー、スキャンずると走には 
FAU 保護シートが取り付け！5れている必要があり 
まず。 


2 フィルムを原稿台ガラスにセットず 
る 

^ _ 

• スキャンされる方向に合わせて、フィルムはちか6ち 
に順にセットします。ただし、撮彰したカメラの機種 
によっては、フィルムのコマ順どおりにスキャンでさ 
ないことがあ0ます。 

-写賣を正しい向さで印刷するには、セットずるとをの 
フィルムの向さに気をつけてください。下図のよ5に 
フィルムの表裏、上下がそれぞれ逆になるよ5にセツ 
卜しまず。 


;-~~£=>- n 1 口 .1 [ W W *1 1 m U 1 

1 J 1 5 1 3 い 13 1 e 1 

] P 回1因回1回 D 


> I > 


3已 mm ス IJ - ブフイルム 3已 mm マウントフイルム 


写真やフイルムか5印刷してみよラ 
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フイルムから印刷する 


3曰 mm スリーブフイルムの場合： 
n フイルムガイド （ A ) は フイルムのイラスト 
び入っている面を上に 向け、フイルムホルダ 
旧） のくぼみを内側に押しなび6開く 

_ 

-ス U - ブ用フレーム （ C ) のヒンジ部び外れない 
よ5にフイルムホルダを開いてください。 


凸 ホルダ上の白線マークと、フイルムのコマと 
コマの境び合っているかを確認ずる 
セツトしたフイルムの向きも再度確認してくだ 
さい。 



B 



A 


^ _ 

-ご使用のフィルムによっては、フィルム先端をス 
U - ブ用フレームのツメの下に通して入れると、 
コマ 間がフィルムホルダの白線 マー クに合わない 
ことがありまず。その場合は、フィルムの コマ 間 
を白線 マー クに合わせることを優先してセットし 
て < ださい。 


旦 フィルムガイドを原稿台ガラスの左ちの溝に 
合わせてセツトする 


B フィルムを裏に して(画像び正しく見える面 
を下向きに）、フィルムの先端をスリーブ用 
フレームのツメに差し込んで、 左からちに 順 
にセツトする 

画像の上下ち逆になるよラにセツトしてくださ 
し、。 



B フィルムホルダをしっかり閉じる 

_ 

-ホルダびをちんと閉じないと走は、フィルムが正 
しくセツトされているか確認してください。 

-ホルダに浮さがあるとさは、上か!5を体を巧しつ 
けて、ち超を溝にはめ込みます。 



^ _ 

• ス IJ ーブ用フレームの長さより短いフィルムをスキャ 
ンすると、フィルムのない部分に接しているコマの画 
像がやや白っぽくなることびありまず。この場合は、 
フィルムのない部分を黒い紙などでふさいでスキャン 
してください。 

-フィルムの画像のない圏巧に管理用のシールが貼!5れ 
ていると、それを画像と判断する場合びありまず。 
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フイルムから印刷する 


3曰 mm マウントフィルムの場合： 

D フィルムホルダ （ A ) のくぼみを内側に押し 
なび6開き、同様にくぼみの位置でスリーブ 
用フレーム （ B ) を内側に巧しなび6フィル 
ムガイド （ C ) か5取り外ず 



旦 原稿台ガラスの左ちの溝に合わせてフィルム 
ガイドをセツトする 



H フイルムを裏に し(画像び正しく見える面を 
下向きに）、 画像の上下を逆に して、 左か5 
ちに順番にセツトする 

フイルムが原稿台ガラスか5浮かないよラに 
セツトしてください。 

间 I 呵 


フイルムを取りがす 


フィルムガイドか5フィルムを取り外し、フィルム 

ガイドを元どおり原稿台カバーに収納します。 

1 フィルムを取りかず 

D 原稿台カバーを開け、フィルムガイドを取り 
出ず 

旦 フィルムガイドか5フィルムを取り出し、 
フィルムホルダをしっかり閉じる 
マウントフィルムの場合は、ス U - ブ用フレー 
ムの < マークと フィルムガイ ドの> マーク どラ 
しを合わせ、フレーム先端のツメをフィルムガ 
イドに差し込みます。それか5フイルムホルダ 
をしつかり閉じてください。 



^ _ 

-ホルダに浮をびあるとをは、上か6全体を押しつ 
けて、ち超を溝にはめ込みまず。 


写真やフイルムか5印刷してみよラ 
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フイルムから印刷する 


2 フィルムガイドを元に戻す 

n FAU 保護シートの裏側にフィルムガイドを 
取り付ける 

フイルムガイドを裏返してセツトします。 



る 

シートのま起部分を原稿台カバーの溝に差し込 
み、シート上部の両端を巧してはめ込みます。 
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[かんたん写真焼増し]メニューで使える便利な機能の一部を紹介します。詳し<は、『ちっと活 
用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


いろいろなレイアウトで印刷する 


[選んで印刷]のほかに、レイアウトを選んで写真を印刷することがでさます。 



[絵はがき風印刷] 



[シール紙印刷] 



[すべての写真を印刷] 


画像を補正ずる 


画面下部に[詳細設定]がまおされているとを、フアンクシヨンボタン（を）を巧すと、画像に巧して自 
動または手動で明るさやコントラスト、色あいなどの調整や色あせ補正を行ラことちでさます。 



み-^^ 


写真やフイルムか5印刷してみよラ 


[明るさ] 


[コントラスト] 
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スキヤンしてみよ 5 


スキヤンしたデータは、パソコンに転送して付属のアプリケーションソフト 
を使つて編集/加工したり、本製品に取り付けた US 日フラッシュメモリー 
やメモ U - 力ードに保存することびでさます。 


USB フラッシュメモリー 
をセッ 卜して 


[スキヤン] みから スタ —卜 


原稿をセツトして 





スキャンデータ 
を設定して 


スキヤンの完成 I 



スキヤンずれば 




ンしたデータを保をする 


US 己フラッシュメモリーに保存する •• 
USB フラッシュメモリーをセットする 
USB フラッシュメモリーを取り外す" 


P .60 


P .60 

P .62 

P .62 


■■スキヤンしてみよラ 
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スキヤンしたデータを保をずる 


ここでは、本製品の操作パネルを使ってスキヤ 
ンした文書を、 US 日フラッシュメモリーに 
PDF の画像データで保存する方法について説 
明しまず。 

スキヤンしたデータをメモ U —力ードやパソ 
コンに保存する方法や、パソコンか5スキヤ 
ンする方法については、『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 



• US 日フラッシュメモ IJ - やメモ IJ - 力ードに保存した 
データは、万一の故障に備えてほかの媒体に定期的に 
保存ずることをお勧めします。 


-データの破損またはミ肖失については、本製品の保障期 
間内であってち、理由の如何に関わ6ず、弊社では一 
切の責任を負いかねます。あ6かじめご了7をください。 


.メモリーに保をずる 


1 USB フラッシュメモリーの準備を 
ずる 


D 電源を入れるづ P .1 1 

旦 USB フラッシュメモリーをカメラ接続部に 
セツトするづ P .62 


2 スキャン操作を選ぶ 

U ホーム画面か5 [スキャン]みを選び、 
0 K ボタンを巧す 

旦 イージースク □ ールホイールかイ►ボタン 
で [USB メモリー] 3*3 を選び、 0 K ボタ 
ンを巧ず 

動作選択画面が表示されます。 

B [USB メモリーに保巧] Im を選び、 0 K ボ 
タンを押ず 

スキャン設定画面が表示されます。 


3 スキャンデータを設定ずる 


-□ 


D 原稿の種類やスキャンする原稿のサイズ、解 
像度などをお認ずる 

ここでは、原稿の種類[文書]、読取サイズ 
[ A 4]、 データ形式 [ PDF ] が選ばれているこ 
とを確認してください。 

設定内容を変更するときは、イージースク □- 
ルホイールか▲▼ボタンでさ項目を選んで 0 K 
ボタンを巧してください。 

^ _ 

-詳細な設定やファンクションポタンの[詳細設定] 
については『をつとま用ガイド』（電子マニュアル） 
を参照してください。 

- PDF で保巧する場合は、最大100ぺージを1ファ 
イルに保巧でさます。 


旦 [次へ]を選び、 OK ボタンを押す 

4 スキャンを開始する 

D メッセージを5き詔して OK ボタンを巧し、原 
稿台ガラスに原稿をセットするづ P .98 

_ 

-スキャンでさる原稿のサイズは、 A 4 またはレター 
サイズ、 L 判、 2 L 判、 KG サイズ、はが走、名刺 
です。 



旦 カラーでスキャンする場合はカラースタート 
ボタンを巧し、白黒でスキャンずる場合はモ 
ノク□スタートボタンを巧す 

スキヤンが開始されます。 



-原稿または写真をスキャン中は、直接光源を長時 
間見ないでください。 
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スキャンしたデータを保存する 


B スキャンした画像データを画面で確認ずる 

み 原 lii の扇み込み 


r 再船 1 ijs 


^ _ 

-手順3の n で[詳細設定]の[プレビュー]び 
OFF に設定されている場合は、スキャンした画像 
データを確認ずる画面は表示されません。 

-フアンクシヨンポタン（ち）を巧して[再読込] 
を選ぶと、スキャンをや0直ずことがでをまず。 
メツセージを確認して操作し直してください。 

-フアンクシヨンポタン（ち）を巧して[回転]を 
選ぶと、スキャンした画像を時計回0に90度回 
転でさます。 


110 K ボタンを巧して、スキャンしたデータを 
保をする 

「読み取りを終了しますか？」の画面が表おさ 
れます。 

旦 [読み取り終了]を選び、 0 K ボタンを押す 
スキャン終了後、原稿台ガラスか5原稿を取り 
出してください。 

^ _ 

-続けて複敦ページの原稿をスキャンずる場合は、 
[読み取り続行]を選んで 0 K ボタンを巧し、巧の 
原稿をセツトして手順4 の旦 か!5操作を繰り返し 
ます。すべての原稿をスキャンするまで、この操 
作を繰り返します。 

-スキャン終了後、ホームボタンを巧ずと、[スキャ 
ン]メニューを終了して別のメニューを選べまず。 


• 動作中は、 US 日フラッシュメモリーを巧かないでくだ 
さい。また、動作中に電源を切6ないでください。 

-スキャンがおわるまで原稿台カバーを開けたり、セッ 
卜した原稿または写賣を動かさないでください。 

• スキヤンしたデータは US 己フラッシュメモ U - の 
CAN 0 N _ SC フォルダ内に保存されます。 

CAN 0 N _ SC フォルダ内に保存されたデータは操作バ 
ネルからは印刷でをません。保存したデータを表示し 
たり、印刷ずる場合には、 US 日フラッシュメモ IJ - を 
A ’ ソコンに直接取り付けて操作してください。 


_ 

-保存終了後、 US 日フラッシュメモ U - を取り外します。 
づ 「 US 日フラッシュメモ U - を取り列■す」 （ P . 己吕） 


スキャンしたデータを削除する 

1 USB フラッシュメモリーの準備を 

する_ 

D 電源を入れるづ P .1 1 

旦 USB フラッシュメモ U - をカメラ接続部に 
セットずるづ P .62 

2 スキャンしたデータを削除ずる 

U ホーム画面か6 [スキャン]みを選び、 
0 K ボタンを巧ず 

旦 [USB メモリー]を E を選び、 0 K ボタンを 
押ず 

動作選択画面がまおされます。 

B [読取データの削除]^を選び、 0 K ボタ 
ン巧押す 

スキャンデータのファイル名の U ストがまおさ 
れます。 

SCNJOOS . pdf 
SCN 0004 .pdf 

SCNJOOS . pdf — 

SCN . 0002. pdf 
SCN 0001 .pdf 


展示ちまををををデ ~ 夕切換 H 

Q イージー^スク □ ールホイールか▲▼ボタン 
で削除ずるデータを選び、 OK ボタンを押ず 

_ 

•削除ずるデータを選び、フアンクシヨンボタン 
(左）を押ずと、削除ずるデータを画面に表示でを 
まず。 

-フアンクシヨンボタン（ち）を押すと、表示され 
ているデータを PDF の一覧と JPEG の一覧で切り 
替えることがでをます。 

-本製品でスキャンしたデータのみ削除でをまず。 


旦 「削除しまずか？」の確認画面び表示される 
ので、[はい]を選び、 OK ボタンを巧ず 




スキヤンしてみよラ 
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スキヤンしたデータを保をする 


回 「本当に削除しまずか？」のお認画面び表示 
されるので、[はい]を選び、 0 K ボタンを 
押す 

スキヤンしたデータが USB フラッシュメモ 

U —か5削除されます。 


USB フラッシュメモリーをセットする 


_ 

USB フラッシュ メモリーを セット ずる前に 

-ご使用の USB フラッシュメモリーが本製品のカメラ接 
続部に取り付け!5れない場合は、 USB フラッシュメモ 
U —用延長ケーブルが必要なことがありまず。電器店 
にてお買い求めください。 

• ご使用の USB フラッシュメモリーによっては動作の保 
罰がでさない場合があります。 

• セキュリティ設定がされている USB フラッシュメモ 
U 一は使用でをない場合があります。 


US 己フラッシュメモリーをセットずる 

政下のイラストを参照しなが！5、端子の向さに 
注意してまつすぐ差し込んでください。 



USB フラッシュメモリーを取り外す 


1 データび読み込み/書さ込み中で 
ないことを確認する 

液晶モニターで動作が終了しているか確認しま 
す。 


• 動作中は、 US 日フラッシュメモリーを振かないでくだ 
さい。また、動作中に電源を切5ないでください。 


_ 

• セットした US 巨フラッシュメモリーにアクセスランプ 
がある場合は、 USB フラッシュメモ U —の取扱説明書 
を参照して、データが読み込み/書を込み中でないこ 
とを確認してください。 

2 US 己フラッシュメモリーを取り外 
ず 

US 目フラッシュメモリーをつまんで、まっすぐ 
に取り外します。 
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パソコンか SEIl 刷してみよう 


ここでは、文書や写真などをパソコンか5印刷ずるち法について説明してい 
まず。 

付属のソフトウェア Easy-PhotoPrint EX (イージ ー• フオトプリント- 
イーエッ クス） を使ラと、デジタルカメラで撮った写真をかんたんな操作で 
印刷ずることびでさます。 

また、プ□レベルの写真編集と印刷を実現する付属のプラグインソフト 
Easy-PhotoPrint Pro (イージ ー• フオトプリント-プロ）についても紹 
かしていまず。 


Easy-PhotoPrint EX 
を起動して 


[写賣印刷]を 
ク U ツク 


写真を選んで 




し 《 I 奪みザ 

タタ$ V 


用紙/サイズを選び 


レイアウトを選んで 



^-- « 


g □ U □ U □ 


風 □ □ 

一 

山■: J U U 1 

巧 S かマ • 11 



1 

师扁曲！ 


IP ■■證 


写真の完成 I 



写真を EP 刷する （Easy-PhotoPrint EX を使う） 


P.64 


Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう . P .68 

Easy-PhotoPrint Pro のいろいろな機能を使ってみよう . P .69 

iKUiMUfiMflSBMHlIaiHafi 
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写真を印刷ずる 

( Easy-PhotoPrint EX を使 5) 


付属のソフトウェア Easy-PhotoPrint EX (イージー•フオトプリント•イーエックス）を使っ 
て、パソコンに保存されている画像データを印刷してみましよう。 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙に、画像をフチなしで印刷するち法について説明します。詳し 
くは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

^ _ 

• Windows の画面を例に説明していまずび、 Macintosh でも操作ち法は同じです。 

• Easy-PhotoPrint EX をインス! -- ルしていなかったり、削除した場合は、『セットアップ CD - ROMJ で[選んでイ 
ンス I ル]か!5 [ Easy-PhotoPrint EX ] を選んでインス!ルします。 


1 印刷の準備をずる _ 

D 本製品の電源び入つていることを確認ずるづ P .1 1 

旦 用紙をセットずるづ P .87 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙を後トレイにセットし 
ます。 

^ _ 

- A 4 サイズの普通紙はカセットに、それなかの写真用紙などは 
をトレイにセツトしまず。 


H 排紙トレイをゆつくり手前に開いてか5、補助トレイ 
を開ぐ 


2 Easy-PhotoPrint EX を起動し、[写真印刷]を選ぶ 

n Easy-PhotoPrint EX を起動ずる 

デスクトップのアイコン^をダブルクリックする 

[移動]メニューか5 [アプリケーシヨン] 一 [Camn 
Utilities ] 一 [ Easy-PhotoPrint EX ] の順に選び、 
[ Easy-PhotoPrint EX ] をダブルクリックする 


み Fcs^-»)C^QPnriE3f 

< 二：!-'の*巧 
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写真を印刷する （Easy-Phot 日 Print EX を使う) 


_ 

• Solution Menu (ソリューシヨン* メニュ ー） か5起動 
ずるとさは、デスクトップ上の^をダブルクリックして 
Solution Menu を表をし、ををクリックしまず。与 P .84 

-[スタート]メニューか5起動ずるとさは、[スタート]メ 
ニューか5 [(ずべての）プ□グラム] 一 [Canon Utilities ] 
一 [ Easy-PhotoPrint EX ] 一 [ Easy-PhotoPrint EX ] の 
順に選びまず。 

• Solution Menu (ソリューシヨン* メニュ ー） か5起動する 
ときは、 Dock 内にある^をクリックして Solution Menu 
を表をし、ををクリックしまず。づ P .84 


且 [写真印刷]をクリックずる 

_ 

-[写真印刷]のほかにち、「アルバム」や「カレンダー」、「シー 
ル」などの印刷ちでをまず。 

与 Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう」 
( P . 白 8) 


3 印刷ずる写真を選ぶ _ 

D 画像び保巧されているフォルダを選ぶ 

旦 印刷する画像をクリックする 

枚数が [1] とまおされ、[選択画像]エ U ア （A) に選 
んだ画像が表示されます。複数の画像を同時に選ぶこと 
がでをます。 

_ 

-同じ画像を2枚!; Lb 印刷したい場合は、▲ボタンをク IJ ック 
して枚数を変更します。 

-選んだ画像を取り消'ずには、[選択画像]エ IJ アで取0消した 
い画像をク U ックしてから国ボタンをク U ックしまず。▼ボ 
タンで枚数を [0] にしてち取り消'すことびで壬まず。 

-選んだ画像の補正や加工を行5ことをで壬まず。 

与 「 Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう」 
( P .68) 


B [用紙選択]をクリックずる 
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写真を印刷する ( Easy-PhotoPrint EX を使う) 


4 用紙を選ぶ 


n B 



D [プリンタ]にご使用の製品名び表示されていること 
を5畜認する 

旦 [給紙方法]で[自動選択]び選ばれていることを5き 
認ずる 

_ 

•そのほかの給紙方法については、『ちっと活用ガイド』（電子 
マニュアル）を参照してください。 


B [用紙サイズ]と[用紙の種類]で、印刷したい用紙 
を選ぶ 

ここでは、[用紙サイズ]で [ L 判]、[用紙の種類]で 
セツトした用紙の種類を選びます。 


^ _ 

-給紙方まで[自動選択]び設定されていると、 A 4 サイズの普 
巧紙を指定したとさにはカセツトか！5給紙され、それ！;(列■の写 
真用紙などを指定したとをには、をトレイか!5給紙されまず。 
用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙置巧び違つた0、 
正しい印刷品位で印刷されない場合びあります。 


□ [レイアウト/印刷]をクリックする 

^ _ 

-モノク□で写真を印刷する場合は、「モノク□写賣」を選びまず。 
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写真を印刷する （ Easy - Phot 日 Print EX を使う) 


5 レイアウトを選び、巧刷ずる 

D 写真のレイアウトを選ぶ 

ここでは[フチなし1面]を選びます。 

選んだレイアウトでプレビューが表示され、印刷結果が 
確認でをます。 

_ 

. 写真の向きを変更したり、一部分だけを切り振いて（トリ S 
ング）印刷したりずることができまず。操作方法については、 
『ちっと活巧ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


且 [印刷]をクリックずる 

_ 

-印刷中に本製品のストップボタンを押すか、プリンタ状態の確認画面の[印刷中止]ボタンをクリックずると、 
印刷を中止できます。印刷中止をは、白紙が排祇されることがありまず。 

プリンタ状態の確認画面は、タスクバー上のに anon (製品名） Printer ] をクリックして表示します。 

- Dock 内にあるプ U ンタのアイコンをクリックずると、印刷状況を確認ずるダイア□グが表示されまず。 

-印刷状況の U ストで文書を選んで悄り陳]をクリックずると、その文書の印刷を中止できます。[保留]をク 
リックすると、その文書の印刷を一時停止でをまず。また、[プリンタを一時停止]をクリックすると、リス 
卜にあるずべての印刷を一時停止でをまず。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。 


_ 

-モノク□印刷をずる場合は、 A 4 サイズで[フチあり1面（を白4己 mm )] を選ぶことをお勧めします。 
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写真を印刷する ( Easy-PhotoPrint EX を使う） 



Easy-PhotoPrint EX ①いろいろな機能を使ってみよ 


Easy-PhotoPrint EX で使える便利な機能の一部を紹介しています。詳しくは、『もっとま用ガイド』價 
子マニュアル）を参照してください。 


いろいろなオリジナルアイテムを作成ずる 

撮った写真をま用してアルバムやカレンダーなどを作成することがでをます。 



[アルバム] 


[ DVD / 巳 D レーベル] 



[カレンダー] 


[シール] 


[レイアウト印刷] 


画像を補正ずる 

画像に巧して自動または手動で、赤目補正や顔くっさり補正、美肌加工、明るさ、コントラストなどの調 
整や補正/加工を行ラことがでさます。 




[明るさ] 
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インデックス印刷 


モノク□写真でレト□な雰囲気を演出 



[冷黒調] [温黒調] 

青みを帯びたクールな ホみを帯びた温かみの 

イメージ あるイメージ 


いろいろなレイアウトで印刷 


Adobe RG 巨に対応した 
カラーマネージメント機能 



sRGB 


サンプルを見なが！5色補正 



写真を印刷する （Easy-Phot 日 Print EX を使う） 


Easy-PhotoPrint Pro のいろいろな機能を使ってみよう 


Easy-PhotoPrint Pro (イージ—フォトプリント-プ □) は 、 Adobe Photoshop やキヤノン製デジタ 
ルー眼レフ用 Digital Photo Professional か5起動し、フチなし全面印刷やインデックス印刷、モノクロ 
印刷 、 Adobe RGB に対応した印刷など、さまざまな写真印刷をよりかんたんにするためのプラグインソフ 
卜です。 

詳しくは、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 




Easy-PhotoPrint Pro は 、 Adobe Photoshop CS/Photoshop CS 2 /Photoshop CS 3 /Photoshop CS 4、 
Digital Photo Professional Ver .2.1 切上にのみ対応しています。 
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文書を印刷する （ Windows ) 


^ _ 

-ご使巧のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合がありまず。詳しい操作方法については、ご使用の 
アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して<ださい。 

• 本書では Windows Vista operating system Ultimate Edition (臥降 、 Windows Vista ) をご使用の場合に表示 
される画面を基本に説明しまず。 


1 本製品の電源び入っていることを確認する与 P .11 

2 用紙をセットずる与^ P.87 

_ 

- A 4、 B 已、 A 已、レターサイズの普通紙はカセットに、それじ(外の写真用紙などは後トレイにセットしまず。 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてか！5、補助トレイを開く 

4 アプリケーションソフトで原稿を作成（または表示）ずる _ 

5 プリンタドライバの設定画面を開く _ 

D アプ U ケーションソフトの[ファイル]メニューまた 
はツールバーか 6 [印刷] を 選ぶ 
[印刷]ダイア□グがまおされます。 

旦 ご使用の製品名び表示されていることを巧詔ずる 

_ 

-別の製品名が選ばれている場合は、ご使用の製品名をク U ッ 
クしてください。 


B [詳細設定](または[プ□パティ])ボタンをクリッ 
クする 
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夕書を印刷する ( Windows ) 


6 印刷に必要な設定をずる _ 

D [用紙の種類]で印刷したい用紙の種類を選ぶ 

_ 

-給紙方法で[自動選択]が設定されていると、 A 4、 巨5、 
A 己、レターサイズの普通紙を指定したときにはカセツトか!5 
給紙され、それ总外の写真用紙などを指定したとさには、後 
トレイか5給紙されます。 

巧紙サイズと巧紙の種類を間違えると、給紙箇所が違ったり、 
正しい印刷品位で印刷されない場合がありまず。 


且 [給紙ち法]で[自動選択]び選ばれていることを確 
認ずる 

_ 

•そのほかの給紙方法については、『もっと活巧ガイド』（電子 
マニュアル）を参照してください。 


B [印刷品質]や[色/濃度]で印刷品質などを設定ずる 

_ 

. 印刷品質については、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 


□ [ OK ] ボタンをクリックずる 

_ 

-用紙サイズを確認ずるときは、[ページ設定]タブをクリックしまず。アプリケーションソフトで設定したヴ 
イズと違っている場合は、同じヴイズに設定するか、拡大/縮ル印刷またはフィットページ印刷を行ラ必要が 
ありまず。詳しくは『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

-プリンタドライバ機能の設定方法については、[ヘルプ]ボタンや[操作説明]ボタンをク U ックして、ヘル 
プや『もっと活巧ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。[操作説明]ボタンは、プリンタドライバ 
の[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されまず。ただし、電子マニュアル（取扱説明 
書）がパソコンにインストールされている必要がありまず。 

-[基本設定]シートで[印刷前にプレビューを表示]にチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結 
果を確認ずることができまず。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表をできないものも 
おりまず。 





U 
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文書を印刷する （ Windows ) 


7 印刷を開始ずる _ 

[印刷](または [ OK ]) ボタンをクリックすると、印刷が開始されます。 



_ 

-[用紙ヴイズ]で長おの封筒を指定した場合、印刷時にセット方法についてのメッセージが表示されまず。 

[今後、このメッセージを表をしない。]にチェックマークをつけると、次回か！5メッセージは表示されなくな 
りまず。 

-印刷中に本製品のストップボタンを押ずか、プリンタ状態の確認画面の[印刷中止]ボタンをクリックずると、 
印刷を中止でをまず。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。 

プリンタ状態の確認画面は、タスクバー上のに anon (製品名） Printer ] をクリックして表示します。 

•畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整ずる」 （ P .11 己）を参照して 
プリントへッドの位置調整を行ってくださし、。 
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文書を印刷する （ Macintosh ) 


_ 

-ご使巧のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。 

詳しい操作方法については、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 


Mac OS X V. 10.日 .X の場合 


1 本製品の電源び入っていることを確認する^ P.1 1_ 

2 用紙をセットずる与^ P.87 

^ _ 

- A 4、 巨日、 A 日、レターサイズの普通紙はカセットに、それ外の写真用紙などは後トレイにセットします。 

3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを開く 

4 アプリケーシヨンソフトで原稿を作成（または表示）ずる _ 

5 プ U ントダイア□グを開< _ 

アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選ぶと、プリントダイア 
□グが表示されます。 

_ 

-な下の画面び表おされた場合は、 r 气ボタンをク U ックしてください。 
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文書を印刷する ( Macintosh ) 


6 


印刷に必要な設定をする 




D [プリンタ]でご使用の製品名び表示されていること 
を確認ずる 

且 [用紙サイズ]か5セットした用紙のサイズを選ぶ 
0 ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選 
ぶ 

凸 [用紙の種類]でセットした用紙の種類を選ぶ 

^ _ 

-給紙ち法で[自動選択]が設定されていると、 A 4、 巨日、 
A 5、 レターヴイズの普通紙を指定したときにはカセットか5 
給紙され、それ切外の写真巧紙などを指定したときには、後 
トレイか5給紙されまず。 

用祇ヴイズと用紙の種類を間違えると、給紙圍巧が違ったり、 
正しい印刷品位で印刷されない場合がありまず。 


旦 [給紙方法]で[自動選択]び選ばれていることを確 
詔ずる 

_ 

•そのほかの給紙方法については、『もっと活用ガイド』（電子 
マニュアル）を参照してください。 


回 [印刷品質]か5印刷品質を選ぶ 

_ 

-印刷品質については、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 


_ 

-プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイア□グの[品位と巧紙の種類]、[カラーオプショ 
ン]、[フチなし全面印刷]、または[両面印刷ととじしろ]の©ボタンをクリックして、『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないと、 
③ボタンをクリックしても『ちっと活巧ガイド』（電子マニュアル）は表をされません。 

-左側に表示されるプレビュー画面で印刷結果を確認ずることができまず。アプリケーションソフトによっては、 
表示されない場合がありまず。 


7 印刷を開始ずる _ 

[プリント]ボタンをクリックすると、印刷が開始されます。 

^ _ 

- Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックずると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されまず。 

-印刷状況のリストで文書を選んで[削除]をク U ックずると、その文書の印刷を中止でをまず。[保留]をク 
リックずると、その文書の印刷を一時停止でさます。また、[プ U ンタを一時停止]をクリックずると、リス 
卜にあるずべての印刷を一時停止できまず。印刷中止後は、白紙が排紙されることがありまず。 

•畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整ずる」 （ P .11 己）を参照して 
プリントへッドの位置調整を行って<ださし、。 
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D アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 
[プリント]を選ぶ 
プリントダイア□グがまおされます。 

旦 [プリンタ]でご使用の製品名び表示されていること 
を巧詔ずる 

B ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選ぶ 
□ [用紙の種類]でセットした用紙の種類を選ぶ 


文書を印刷する (Macintosh) 


Mac OS X V . 10.4 .X または Mac OSXv.l 0.3.9 ①場合 


_ 

• ここでは Mac OS XV .10.4. X をご使用の場合に表おされる画面を基本に説日月していまず。 


1 本製品の電源び入っていることを確認ずる^ P.1 1 


2 用紙をセットずる与^ P.87 

_ 

- A 4、 B 己、 A 己、レターサイズの普通紙はカセットに、それ L ソ外の写真用紙などは後トレイにセットします。 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてか!5、補助トレイを開く 

4 アプリケーションソフトで原稿を作成（または表示）ずる _ 

5 用紙サイズを設定ずる _ 

D アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 
[ページ設定]を選ぶ 
ぺージ設定ダイア□グが表示されます。 

旦 [巧まプリンタ]でご使用の製品名び表示されている 
ことをお認する 

本製品をネットワークに接続している場合は、は4象プ U 
ンタ]でご使用の製品名と MAC アドレスが表示されま 
す。 

B [用紙サイズ]か6印刷したい用紙のサイズを選ぶ 
□ [ OK ] ボタンをク U ックずる 

6 印刷に必要な設定をずる_ 



且 


B 


□ 
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文書を印刷する ( Macintosh ) 


_ 

-給紙方法で[自動選択]が設定されていると、 A 4、 巨日、 
A 己、レターサイズの普通紙を指定したときにはカセツトか5 
給紙され、それ凹外の写真巧紙などを指定したとさには、後 
トレイか!5給紙されます。用紙ヴイズと用紙の種類を間違え 
ると、給紙箇所が違ったり正しい印刷品位で印刷されない場 
合がありまず。 


旦 [給紙ち法]で[自動選択]び選ばれていることを確 
認ずる 

_ 

•そのほかの給紙方法については、『もっと活用ガイド』（電子 
マニュアル）を参照して<ださい。 


回 [印刷品質]か5印刷品質を選ぶ 

^ _ 

-印刷品質については、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してくださし、。 


^ _ 

-プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイア□グの[品位と巧紙の種類]、[カラーオプシヨ 
ン]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]、または[両面印刷ととじしろ]の®ボタンをクリックして、『もっ 
と活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。電子マニュアル（取扱説明書）がインス!ルされ 
ていないと、©ボタンをクリックしても『もっと活用ガイド』（電モマニュアル）は表示されません。 

-[プレビュー]ボタンをクリックずると、プレビュー画面で印刷結果を確認ずることができまず。なお、アプ 
リケーシヨンソフトによっては、表示されない場合がありまず。 


7 印刷を開始ずる _ 

[プリント]ボタンをクリックすると、印刷び開始されます。 

^ _ 

- Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックずると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されまず。 

-印刷状況のリストで文書を選んで[削除]をク U ックずると、その文書の印刷を中止でをまず。[保留]をク 
リックずると、その文書の印刷を一時停止でさます。また、[ジョブを停止]をクリックずると、リストにあ 
るずベての印刷を一時停止できまず。印刷中止後は、白紙がが紙されることがありまず。 

•畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整ずる」 （ P .11 己）を参照して 
プ U ントへッドの位置調整を行ってくださし、。 
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そのほかのないかた 


本製品のそのほかの使いかたとして、レホート用紙や方眼紙などの定型 
フォームの印刷方法や本体設定のさ機能、デジタルカメラや携帯電話か5直 
接印刷する機能について紹介しています。 

また、操作の手助けとなる『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の見か 
たや 、 Solution Menu 、マイプリンタについても説明していまず。 


レポート用紙や方眼紙などを印刷する 


P .78 


P .80 


いろいろなレイアウトで印刷してみよラ . P .79 

化 TfcTS 結 ffe# 細'也 iMi 詞漏雨！ 

Piet 己 ridge 対応機器を接続して印刷する . P .80 

ワイヤレスで印刷する . P .80 

「クリエイティブパーク携帯」を活用ずる . P .80 


本製品の設定について . 


『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）について 


Solution Menu とマイプリンタについて . 


P .81 


P .83 


P .84 



そのほかの使いかた 





























レポート用紙や方お紙などを印刷する 


ここでは定型フオームを選んで印刷する操作 
について説明します。 




用意ずるもの 


A 4 またはレターサイズの普通紙 
=>「使用でをる用紙について」 
( P .93) 


1 巧刷の準備をずる _ 

D 電源を入れるづ P .1 1 

旦カ セツトに A 4 またはレターサイズの普通紙 
びセツトされていることを巧認ずるづ P .87 

H 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補 
助トレイを開く 

2 定型フォームを選ぶ 

D ホーム画面か5 [設定] fii を選び、 0 K ボ 
タンを巧ず 

旦 [定型フォーム印刷]副を選び、 0 K ボタ 
ンを巧ず 


B 1 イージースク □ ールホイールかイ►ボタン 
で印刷したいフォームを選び、 0 K ボタンを 
押ず 



^ _ 

• 選べる定型フォームについては「いろいろなレイア 
ウトで印刷してみよラ」 （ P .79) を参照してくださ 
い。 


3 巧刷を開始する 



n 


旦 


D 用紙のサイズや両面設定などをお認する 
設定内容を変更するには、イージースク□-ル 
ホイールか▲▼ボタンで変更したい項目を選 
び、 0 K ボタンを巧します。 

^ _ 

-用紙サイズに指定でをるのは、 [ A 4] または[レ 
夕ーサイズ]でず。用紙の種類は[普通紙]のみで 
設定を変更でをません。 

旦 +- ボタンで印刷部数を指定する 
B 1 カラースタートボタンまたはモノク□スター 
トボタンを押ず 

印刷が開始されます。 
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レポート用紙や方眼紙などを印刷する 


いろいろなレイアウトで E 口刷してみよ 


ここでは定型フオーム印刷で選べるフオームのレイアウトを紹介します。 




[レポート巧紙1 
置線 8 mm ( U 置)] 



[レポート巧紙2 
置線 7 mm ( A 置)] 



[レポート巧紙3 
置線已 mm (目置)] 



[方眼紙1 
方眼已 mm ] 



[方眼紙2 
ち眼 3 mm ] 



[チェック U スト 
チェックボックス付リスト] 



田線譜 
音楽畳10段] 


そのほかの使いかた 
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デジタルカメラや携帯電話などか 6 直接印刷ずる 


円 ctBridge 対応機器を接続して印刷ずる 


本製品と Piet 日 ridge に対応した機器を各社推 
奨の US 日ケーブルで接続すれば、機器内に保 
存された画像を直接印刷ずることびでをます。 

対応機器を接続して印刷する方法については、 
『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参 
照して < ださい。 

また、対応機器での印刷設定方法については、 
対応機器に付属の取扱説明書を参照してくだ 
さい。 



本製品に接続可能な機器： 

PietBrid 呂 e に対応した機器であれば、メーカーや 
機種を問わず接続可能 

^ _ 

-円 ctBrid 邑 e は、デジタルカメラやデジタルビデオカメ 
ラ、カメラ付き携帯電話などで撮彰した画像を、パソ 
コンをかさずに直接プリンタで印刷ずるための規格で 
す。 

-対応機器にはベ f マークが表示されています。 


印刷可能な画像データ： 

DCF Ver.l .0/2.0 規格のデジタルカメラで撮影し 
た画像データ （Exif ver .2.2/2.21 準拠）、または 
PNG データ 

^ _ 

-円な Brid 邑 e 対応機器で印刷する場合は、本製品の操作 
パネルで印刷品質を設定してください。 Pic 旧 rid 自 e 巧 
応機器か！5は印刷品質の設定は行えません。 


ワイヤレスで EP 刷する 


携帯電話か5赤外線通信を利用してワイヤレ 
スで手軽に写真を印刷で去ます。 

また、オプションの Bluetooth ユニット 
己 U -30 を使用すると、 Bluetooth 通信機能 
びある携帯電話やパソコンか5ワイヤレスで 
印刷ずることびでさまず。 

それぞれの印刷方法については、『ちっと活用 
ガイド』（電子マニュアル）を参照してくださ 
し、。 



r クリエイティブパーク携帯 J を活用ずる 


携帯電話を使って、「クリエイティブパーク携 
帯」か5画像をダウン□-ドすることびでさ 
まず。 

r クリエイティブパーク携帯」にアクセスずる 
には、 L ソ下の QR コードを携帯電話で読み取 
るか、 URL を直接入力してください。 



キヤノンク U エイティブパーク携帯ホームページ 
canon . com / c - park / jp / 


-画像はお料でダウン□-ドでさまずび、「クリエイティ 
ブバーク携帯」へ接続する際の料金はお客様のご負担 
となりますので、ご注意ください。 
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本製品の設定について 


ここでは、[設定]メニューの[本体設定]か 
5設定/変更でさる項目について紹介しまず。 
設定/変更方法については、『ちっと活用ガイ 
ド』（電子マニュアル）を参照してください。 

普通紙の給紙設定 

普通紙を給紙する箇所を後トレイまたはカセッ 
卜に設定します。 

ご購入時の普通紙の給紙設定は、カセットに設 
定されています。後トレイに変更するときは、 
ここで設定を変更します。 

印刷設定 

用紙のこすれ改善 

印刷面がこすれてしまった場合のみ設定します。 

コピーフチはみ出し量 

コピーの種類を[フチなしコピ ー] に設定した 
ときに、はみ出し量を設定します。 

フィルム印刷切取範囲 

3白 mm フィルムの切り取り範囲を設定します。 

□ VD / CD 印刷位置調整 

DVD / CD に画像がずれて印刷されるとをに、印 
刷位置を調整します。 

LAN 設定 

LAN 有線/無線の切換 

ち線 LAN を有効にするか、無線 LAN を有効に 
するかを切り換えます。 

無線 LAN 接続設定 

WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) や WCN 
(Windows Connect Now ) で無線 LAN の接続 
設定を行います。 WCN 設定は Windows Vista 
のみ対応です。詳しくは『かんたんスタートガイ 
ド』を参照してください。 

無線 LAN 設定表示 

本製品の無線 LAN のネットワーク設定情報を液 
晶 モニターに 表示します。 

有線 LAN 設定表示 

本製品の有線 LAN のネットワーク設定情報を液 
晶 モニターに まおします。 


IPv 4/ IPv 巨設定 

IP パ'—ジョン （ IPv 4 または IPv 日）を設定しま 
す。通常は IPv 4 設定でご使用いただくことをお 
勧めします。 

WS □設定 

WSD (Windows Vista がサポートするネット 
ワークプ□トコルの一つ）の設定（有効/無効) 
を切り曽えます。 

LAN 設定リセット 

本製品のネットワーク設定情報を初期化します。 

詳細設定 

日付表示お式 

曰付印刷や曰付指定のとさに、印刷または表示 
される年月日の並び順を設定します。 

力ード書き込み状態 

本製品の力ードス□ットをパソコンのメモリー 
カード用ドライブとして使用できるように設定 
でさます。 

パワーセーブ 設定 

パワーセーブモードに入るまでの時間を設定し 
ます。本製品を一定時間操作しないと、パワー 
セーブモードに入り、 FAU ランプが消灯して本 
製品の電力消費をおさえます。初期値は [1 已分 
間]です。 

スライドシヨー設定 

スライドショーで表おする写真の画質を設定し 
ます。 

サイレント設定 

夜間など、本製品の動作音（コピー時/メモ U - 
力ード印刷時/ PictBrid 目 e 対応機器か5の印 
刷時/ワイヤレス印刷時など）が気になるとさ 
に設定します。 

ガィド表示設定 

液晶モニターの上部に表おされる、設定変更や 
コピー開始などのガイドをまおするかどラかと、 
ガイドまおするまでの時間を設定します。 


そのほかの使いかた 
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本製品の設定について 


キー U ピート 

数値を入力するとさに、ボタンの長押しで数値 
が早く増えたり減ったりするよラに設定でさま 
す。 

無効に設定すると、ボタンを長巧ししてもボタ 
ンを1度しか巧していない操作と同様となりま 
す。 


携帯電話印刷設定 

ワイヤレス通信対応機器か5印刷するとをに、 
用紙やレイアウトなどを設定します。 

Bluetooth 通信設定 

機種名やパスキーなどの田 ue 记 oth 通信の設定 
を変更でさます。 

この設定は、オプションの团 uetooth ユニット 
を接続した場合のみ表示されます。 

PictBridge 印刷設定 

PictBrid 呂 e 対応機器か5印刷するときに、用紙 
や印刷品質などを設定します。 

言語選択 

液晶モニターにまおする言語を変更します。 

設定リセット 

表おする言語、プ U ントヘッドの位置調整結果 
1•ソがの設定を、ご購入時の設定に戻すことがで 
さます。 
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『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）について 


付属の CD-ROM 『セットアップ CD - ROM 』 
には、パソコンの画面で見る取巧説明書（電 
子マニュアル）の『もっと活用ガイド』び収 
録されています。 

『ちっと活用ガイド』では、本書には記載され 
ていない使いかたや各種設定のしかた、トラブ 
ルび起こったときの対処方法、付属のアプリ 
ケーシヨンソフトの使いかたについて説明して 
し)まず。 

本製品の機能を十分に知ってご活用いただくた 
めに、『もっと活用ガイド』をご利用ください。 

_ 

-『をっとま用ガイド』をインス I ルしていなかったり、 
削除した場合は、『セットアップ CD - ROM 』 で曜ん 
でインス!ル]から[電子マニュアル（取扱説日月書)] 
を還んでインス!ルしまず。 

• 『もっと活用ガイド』は 、 Solution Menu (ソリュー 
シヨン.メニュー）か！5表示ずることもでさまず。 
( P .84) 


※画面は Windows Vista のものです。 



『もっと活用ガイド』を表示ずるには 


デスクトップ上のアイコン£0をダブル 
クリックずる 

『ちっと活用ガイド』の画面では次のようなこと 
びでさます。 

-『ちっと活用ガイド』をまとめて印刷したり、特 
定の章や項目だけを印刷したりでさます。 

-よく見るぺージを「マイマニュアル」として登 
録しておくことがでさます。 

デスクトップ上のアイコン [S をダブル 
クリックずる 


そのほかの使いかた 
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Solution Menu とマイプ U ンタについて 


Solution Menu (ソ U ューシヨン•メニュ ー） 
やマイプリンタは、パソコンのウィンドウ上 
のボタンをク U ックずるだけで、本製品に関 
する情報をかんたんに表示したり、設定でき 
る便利なソフトウェアです。 

Solution Menu か!5は、本製品に付属のアフ 
U ケーシヨンソフトを起動したり、操作方法 
の説明を表示でさます。また、トラブルの対 
処方法について知ることちでさます。 

マイフリンタか5は、フリンタドライバの設 
定画面を表示したり、操作に困ったとさに対 
処方法について知ることちでさます。マイプ 
リンタは Macintosh ではご使用になれませ 
ん 7。 


Solution Menu を表示するには 


デスクトップ上のアイコンをダブル 
クリックずる 


Dock 内にあるアイコン gj をク U ック 
する 


※画面は Windows Vista のものです。 



使いたい機能のボタンをク U ックします。 

起動後は、タイトルバーのボタンを 
クリックしてサイズを変更でをます。 




_ 

• Solution Menu をインス!ルしていなかったり、削 
除した場合は、『セットアップ CD-R 日 M 』 で[選んで 
インストール ]から [Solution Menu ] を選んでイン 
ス I ^ールしまず。 

•"化'! 

-[スタート]メニューか5表示ずるときは、[スタート] 
メニューか5 [(ずべての）プ□グラム]一に anon 
Utilities ] 一 に olution Mem ] 一 [Solution Menu ] 
の順に選びまず。 

-メニューバーか5表をするとさは、[移動]メニュー 
か5 [アプリケーション]一に amn Utilities ] 一 
[Solution Menu ] の順に選び、 [Solution Menu ] 
をダブルクリックします。 


マイプリンタを表示するには 


デスクトップ上のアイコン®をダブル 
クリックずる 



_ 

• マイプリンタは Solution Menu か！5も表示すること 
がでさます。 

-マイプリンタをインストールしていなかったり、削除 
した場合は、『セットアップ CD - ROM 』 で[選んでイ 
ンス I -ール]か!5 [マイプリンタ]を選んでインス 
I -ールします。 

-[スタート]メニューか5表示するときは、[スタート] 
メニューか5 [(ずべての）プ□グラム]一に anon 
Utilities ] —[マイプリンタ]一[マイプリンタ] 
の順に選びまず。 
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用紙/原稿をセツトする 


ここでは、本製品で使用でさる用紙/原稿の種類と、印刷する用紙を後トレ 
イまたはカセットにセットずる方法、コピーやスキャンする原稿のセット方 
法について説明しています。 


用紙をセツトする 


P.8 巨 


用紙のセット位置について .P.8 巨 

用紙をセットする .P.87 

封筒をセットする .P.91 

使用できる用紙について .P.93 

使用できない用紙について .P.97 

セットで去る原稿について .P.98 

原稿をセットする .P.98 


P.98 



用紙/原稿をセットする 


85 























用紙をセットずる 



用紙は、カセットと後トレイの吕箇所にセットすることびでをます。 

用紙サイズや種類によってそれぞれセットでさる用紙びミ夫め5れています。給紙方法を[自動選 
択]に設定している場合は、用紙サイズや用紙の種類の設定にしたびって、カセットまたは後卜 
レイか5給紙されます。 

づ「使用でさる用紙について」 （ P .93) 

_ 

-[自動選お]については、「文書を印刷ずる （ Windows )」（ P .70) または「文書を印刷ずる （ Macintosh )」（ P .73) 
を参照してください。 

そのほかの給紙方法については、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

-給紙ち法で[自動選択]が設定されていると、 A 4、 巨5、 A 5、 レターサイズの普通紙を指定したときにはカセットか 
5給紙され、それな外の写真巧紙などを指定したとをには、後トレイか5給紙されます。 

印刷ずる際は、用紙ヴイズと巧紙の種類を正しく設定してください。用紙ヴイズと巧紙の種類を間違えると、給紙箇 
巧が違ったり、正しい印刷品位で印刷されない場合がありまず。 

それぞれの給紙箇所への用紙のセット方法については、「用祇をセットずる」 （ P .87)、 「封筒をセットずる」 （ P . 白 1) 
を参照してください。 


普通紙はカセツトにセツトしまず 


A 4、 B 已、 A 曰、レターサイズの普通紙に印刷するとをは、カセットにセットします。 

印刷するとさに操作パネルまたはプ U ンタドライバの印刷設定で、用紙の種類を[普通紙] ( A 4、 B 已、 
A 已、レターサイズ）に設定すると、自動的にカセットか5給紙されます。給紙方法の変更については 
『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 



写真用紙やはびきは後トレイにセツトします 


写真用紙やはがさに印刷するとをは、後トレイにセツトします。 

印刷するとをに操作パネルまたはプ U ンタドライバの印刷設定で、用紙の種類を普通紙 L ソがの写真用紙や 
はがきに設定すると、自動的に後トレイか5給紙されます。 

また、 A 4、 B 已、 A 已、レターサイズじ(がの普通紙に印刷する場合ち、後トレイにセットしてください。 
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用紙をセットする 


用紙をセツトする 


•普通紙に印刷ずるときの注意 


-普通紙を L 判、 2 L 判、 KG サイズ、名刺の大きさに 
切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 




カセットには A 4、 巨5、 A 5、 レターサイズの普通紙 
のみセットでさます。それ臥外の用紙は後トレイにセッ 
卜して < ださい。 

写真を印刷するとをは、キヤノン純正の写真専用紙の 
ご使巧をお勧めします。キヤノン純正紙については、 
「使巧でをる用紙について」 （ P . 白 3) を参照して<ださ 
い。 

複写機などで使用される一般的なコピー巧紙やキヤノ 
ン普通紙*ホワイト SW -101 が使用できまず。用紙の 
両面に印刷ずる場合は、キヤノン普通紙-ホワイト両 
面厚 asw - s 日1がお勧めでず。 

本製品で使用できる用紙サイズ、重さについては、「使 
用でさる巧紙について」 （ P .93) を参照してください。 


•はびさに印刷ずるとをのま意 


-普通紙をはがきの大きさに切って試し印刷ずると、紙 
づまりの原因になりまず。 

-通常のはがをや往復はがをは、パソコンか5の印刷に 
のみ使用でさまず。 

• 宛名面はパソコンか5の印刷にのみ使用でをまず。 

. 写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには 
印刷でをません。 

-往復はがきに印刷するとさは、ご使用のアプリケーシヨ 
ンソフトおよびプリンタドライバで用紙ヴイズを必ず 
r 往復はがき」に設定してください。 

-往復はがさにフチなし全面印刷はでをません。 

-往復はがをは折り曲げないでください。折り目がつく 
と、正しく給紙でをず印字ずれや紙づまりの原因にな 
ります。 




自動両面印刷を巧ラ場合は、宛名面^通信面の順に印 
刷してください。はがさの両面に1面ずつ印刷ずると 
をは、をれいに印刷ずるために、通信面を印刷したあ 
とに宛名面を印刷することをお勧めします。このとを、 
通信面の先端がめ<れたり傷がついたりする場合は、 
宛名面か！5印刷ずると状態が改善ずることがあります。 
往復はがをは自動両面印刷には巧応していません。 


はがきを持つとさは、できるだけ端を持ち、インクが 
乾くまで印刷面に輔5ないでください。 

写真を印刷ずるとさは、キヤノン輔正の写真専巧紙の 
ご使用をお勧めしまず。キヤノン純正紙については、 
「使用できる用紙について」 （ P .93) を参照してくださ 
し、。 


後トレイにセットする 
I セットずる用紙をそろえる 





用紙の端をきれいにそろえてか5セットしてください。 
用紙の端をそろえずにセットずると、紙づまりの原因 
となることがありまず。 

用紙に反りがあるとをは、逆向さに ffi げて反りを直し 
てから(表面が波状にな5ないように）セットしてく 
ださい。反りの直しかたについては、「困ったときには」 
の「印刷面がミちれる/こずれる」 （ P .132) を参照し 
て < ださい。 


用紙/原稿をセットする 
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用紙をセットする 



D 用紙サポートを開き、上に持ち上げてか5奥 
に傾ける 

旦排紙 トレイをゆっくり手前に開いてわ、5、補 
助トレイを開< 

3 用紙をセツトずる_ 



n 用紙ガイド （ A ) を広げ、 用紙の印刷面を上 
にして、後トレイの中央にセットずる 



-用紙は織方向 旧） にセツトしてください。横方 
向 （ C ) にセットずると紙づまりの原因となりま 
ず。 


B 


C 


且 用紙ガイド （ A ) を動かし、用紙の両端に合 
わせる 

用紙ガイドを強<突を当てすぎないよラにして 
くださし、ラまく給紙されない場ちがあります。 

^ _ 

• の） の線を超えないようにセットしてください。 
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用紙をセットする 


はがさの場合： 

郵便番号欄を下向さに セツトします。巧紙ガイ 
ドを強く突き当てすざないようにしてください。 
うまく給紙されない場合があります。 




_ 

用紐をセットした6 

-バソコンを使わずに本製品を操作してコピーや印刷す 
る場合は、ホーム画面の各メニューの印刷設定で[用 
紙ヴイズ]と[用紙の種類]をセットした用紙に合わ 
せて設定しまず。 

「設定項目について」 （ P .19、 P .30) 

-パソコンか！5印刷する場合は、プリンタドライバで[用 
紙ヴイズ]と[用紙の種類]をセットした用紙に合わ 
せ設定します。 

Windows の場合 

=>「文書を印刷する （ Windows )」（ P .70) 
Macintosh の場合 

=>「文書を印刷する （ Macintosh )」( P .73) 


カセットにセットずる 

カセットには、 A 4、 B 已、 A 已、レターサイズの普 
通紙のみセットでさます。 

づ「使用できる用紙について」 ( P .93) 

1 セットする用紙をそろえる与 P.87 



用紙/原稿をセットする 
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用紙をセットする 


3 用紙をセットずる 



n 印刷したい面を下に して、 先端び奥に なるよ 
うに、カセットのち側に合わせて用紙をセッ 
卜する 

旦 手前側の用紙ガイド （ A ) を用紙サイズの 
マーク位置に合わせる 

用紙ガイド （ A ) が用紙サイズのマーク位置に 
合ラと止まります。 

_ 

-用紙ガイド （ A ) と用紙の間には隙間びできるこ 
とびあ0まず。 

0 ち側の用紙ガイド （ B ) を用紙の端にぴつた 
り合わせる 

^ _ 

•( C ) の線を超えないようにセットしてください。 


4 カセットを本体に差し込む 

奥に突さ当たるまでまっすぐ巧し込んでくださ 
い。 



5 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てから、補助トレイを開く 

_ 

用紙をセットした S 

- A ’ ソコンを使わずに本製品を操作してコピーや印刷す 
る場合は、ホーム画面の各メニユーの印刷設定で[用 
紙ヴイズ]と[用紙の種類]をセットした用紙に合わ 
せて設定しまず。 

=>「設定項目について」 （ P .19、 P .3 日） 

-パソコンから印刷する場合は、プリンタドライバで拥 
紙ヴイズ]と[用紙の種類]をセットした用紙に合わ 
せ設定します。 

Windows の場合 

=>「文書を印刷する （ Windows )」（ P .7 日） 
Macintosh の場合 

=»「文書を印刷ずる （ Macintosh )」（ P .73) 
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用紙をセットする 


封筒をセツトする 


一般の長形3号/4号の封筒と、洋お4号/ 
6号の封筒に印刷でさます。 

プリンタドライバで適切に設定することによ 
り、宛名は封筒の向をに合わせて、自動的に 
回転して印刷されます。 


パソコンか!5の印刷にのみ使巧でをます。 

次のよラな封筒は使用でさません。 

一角お封筒 

一型押しやコーティングなどの加工された封筒 
一ふたが二重（またはシール）になっている封筒 
一ふた部分の乾燥糊が湿って、粘着性が出てしまった 
封筒 

Macintosh をご使用の場合は、長形3号/4号の封 
筒は印刷でさません。 




-封筒はカセツトにセツトで壬ません。後トレイにセツ 
卜して < ださい。 

• Windows をご使用の場合、長お封筒の EP 刷時にガイ 
ドが表示されまず。このガイドを表示させないことち 
でをます。表示させない方法については、『ちっとミ舌用 
ガイド』（電子マニュアル）をを照してください。 


封筒の準備をする 


封筒の四隅と縁を巧して平5にします。 
-長形封筒 -洋形封筒 



• 封筒が反っている場合は、両手で対角線上の端 
を持って、逆方向に軽く曲げます。 



• 封筒のふた部分が折れ曲がっている場合は平5 
にします。 

• 挿入方向の先端部をペンで巧して平5に伸ばし 
ます。 


長形封筒 


今 



X 


X 


X 

卜 


〇 


上の図は、封筒の先端部の断面図でず。 
洋形封筒 



平6になっていなかったり、端びそろっていなかった 
りずると、紙づまりの原因になることがありまず。反 
りやふく!5みび 3 mm を超えないよ5にしてくださしん 


2 封筒をセットする 



n 用紙ガイド （ A ) を広げ、 封筒の印刷面を上 
にして、後トレイの中央にセットする 

一度に10枚までセットでさます。 

旦 用紙ガイド （ A ) を動かし、封筒の両端に合 
わせる 

用紙ガイドを強く突さ当てすざないよラにして 
ください。ラまく給紙されない場合があります。 


用紙/原稿をセットする 
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用紙をセットする 


3 プリンタドライバで用紙の設定を 
する 

政下のように[用紙の種類]、[用紙サイズ]、[印 
刷の向き]([方向])を設定します。 

• 長お封筒 （ Windows のみ） 

セツトのしかた： 


縦書を 


横書を 


A 


> 


ふたを折りたたまずに上に 
向け、織置さでセツトする 


[用紙の種類] 

[用紙サイズ] 

[印刷の向を]([方向]) 

• 洋お封筒 

セツトのしかた： 

横書さ 


封筒 

長お3号、長お4号 
(縦書さの場合）綱 
(横書をの場合）横 


縦書を 




V 


ふたを左側にし、折りたた 
んだ面を裏にして、縦置さ 
でセツトずる 


郵便番号欄を下に向け、ふ 
たを折りたたんだ面を裏に 
して、縦置きでセツトずる 


[用紙サイズ]、[印刷の向き]または[方向]を正しく 
選ばないと、上下逆さまに印刷されたり、9日直回輯し 
て印刷されたりしまず。 




Windows をご使用の場合、印刷結果が上下逆さま 
になるときは、プリンタドライパの設定画面を開を、 
[ページ設定]シートの [180 度回乾]にチェックマー 
クを付けてください。 

プリンタドライバの設定については、臥下を参照して 
<ださい。 

Windows の場合 

=>「文書を印刷する （ Windows )」（ P .7 日） 
Macintosh の場合 

=>「文書を印刷ずる （ Macintosh )」（ P .73) 


[用紙の種類] :封筒 

[用紙サイズ] :洋お4号、洋お目号 

[印刷の向を]([方向]):(横書さの場合）横 
(縦書をの場合）縦 
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用紙をセットする 


使用でをる用紙について 


最適な印刷結果を得るために、印刷に適した用紙をお選びください。キヤノンでは、写真や文書 
のための用紙はもちろん、シール紙やはびきなど、印刷の楽しさを広げるさまざまな種類の用紙 
をご用意しています。大切な写真の印刷には、キヤノン純正紙のご使用をお勧めします。 

種類 


市販の用紙 


用紙のち称 <型番 >’1 

最大積載枚数 

排紙トレイ 
の最大積載 
枚数 

[用紙の種類]の設定 

後トレイ 

カセット 

操作パネル 

プリンタドライバ 

普 a 紙（再生紙を含む）*吕 

約1日日枚 

約1已日枚 

約曰日枚 

普通紙 

普通紙 

はがさ/年賀はがさ*己 

4日枚 

使用でさま 
せんつ 

40枚 

— 

はがさ 

インクジ ェッ トはがさ/イン 
クジ ェッ ト紙年賀はがを* 3 

4日枚 

4日枚 

(通信面のみ）インク 
ジ エツ トはがを 

(通信面）インク 
ジ エツ トはがさ 
(宛名面）はがさ 

インクジェット光ミ尺はがき/ 
写真用年賀はがを 

20枚 

2日枚 

(通信面のみ）インク 
ジ エツ トはがを 

(通信面）インク 
ジ エツ トはがを 
(宛名面）はがさ 

往復はびをで*日 

4日枚 

*8 

— 

はがを 

封筒‘5 

1日枚 

*8 

— 

封筒 


キヤノン輔正紙 


用紙のち称 < 型番 >’1 

最大積載枚数 

排紙トレイ 
の最大積載 
枚数 

[用紙の種類]の設定 

後トレイ 

カセット 

操作パネル 

プリンタドライパ 

書類の印刷に 

カラー普通紙 
く LC -3 日1 > 

約1日日枚 

約10日枚 

約曰日枚 

普通紙 

普通紙 

キヤノン普通紙■ホワイト 
く SW-101 > 

約13日枚 

約13日枚 

約曰日枚 

普通紙 

普通紙 

キヤノン普通紙•ホワイト 
向面厚 □ 

く SW-2 日1 > 

約100枚 

約10日枚 

約曰0枚 

普通紙 

普通紙 

写真の印刷に 

キヤノン写真用祇•光ミ尺プ〇 

プラチナ 

< PT -1 日1 >*6 

A4 、 レター 
ヴイズ、 2 L 
判、六切： 

1日枚 

L 判、 KG 、 
はがを： 2日 
枚 

使巧でさま 
せん' 7 

*8 

光ミ尺プ□プラチナ 

写真巧紙光ミ尺プ□プ 
ラチナ 

キヤノン写真用紙•光ミ尺プ〇 
フェツシヨナル 

く PR -2 日1 >* 日 

光ミ尺プ〇 

写真巧紙光ミ尺プ〇 
フェツシヨナル 

キヤノン写真用紙-光ミ尺 
く GP - 已日1 >* 日 

光ミ尺 

写真巧紙光ミ尺 

キヤノン写真用紙-光ミ尺ゴー 
ルドく GL -1 日1>*6 

光ミ尺ゴールド 

写真巧紙光ミ尺ゴール 


用紙/原稿をセットする 
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用紙をセットする 


用紙のち巧 <型番 >‘1 

最大積載枚数 

が紙トレイ 
の最大積載 
枚数 

[用紙の種類]の設定 

をトレイ 

カセット 

操作パネル 

プリンタドライバ 

キヤノン写真用紙•絹目調 
く SG -201 > 巧 

A4 、 レター 
ヴイズ、 2L 
判、六切： 

1日枚 

L 判、 KG 、 
はがを： 20 
枚 

使巧でさま 
せん*7 

*8 

絹目調 

写真用紙絹目調 

マツトフオトペーパー 

く MP -1 日1 > 

マツトフオト 

マツトフォトぺ 一 
パー 

つ了イン了ー トぺ 一 A ’一 ■ 
"Photo Rag " 

< FA-Pm >* 己*9 

1枚 


フアインアート 

Photo Rag 

年賀げ、おが状の印刷に 

’•m ， 1 。■レ iuci _ 1 

t ? 翻崎 



ノ V イグレードコートはがさ 
く CH - 301 >*4 

40枚 

使巧でさま 
せん >7 

40枚 

(通信面のみ）インク 
ジエツトはがを 

(通信面）インク 
ジェツトはがさ 
(宛名面）はがさ 

キヤノン写真はがさ■光ミ尺 
く KH -3 日1 >っ*4 

20枚 

2日枚 

(通信面のみ）光ミ尺 

(通信面）写真用紙 
光ミ尺 

(宛名面）はがを 

フォト光ミ尺八ガキ 
< KH -201 N >*3 *4 

20枚 

20枚 

(通信面のみ）光お 

(通信面）写真用紙 
光ミ尺 

(宛名面）はがき 

プ□フェツシヨナルフォトは 
が走 

< PH -101 >*3*4*6 

20枚 

20枚 

(通信面のみ）光ミ尺プ 

□ 

(通信面）写真用紙 
光ミ尺プ□フェツシヨ 
ナル 

(宛名面）はがを 



ビジネス 义麵刷に圍 


局品位専巧紙 
く HR -101 S >* 己 

80枚 

使巧でさま 
せい 7 

已日枚 

— 

局品位専用紙 

オリジナルグッズ作りに 

雄 

, 夕 

T シャッ輯写紙 
く TR -301 > で 

1枚 

使巧でさま 
せん*7 

*8 

— 

T シャツ転写祇 

ピクヴスプチシール 

< ps - i 日 1 >*10 

(1 目面光ミ尺フォトシール） 

1枚 

光ミ只 

写真用紙光ミ只 

ピクヴスプチシール•フリー 
カット 

< PS -2 日1 >*10 

1枚 

光ミ只 

写真用紙光ミ只 

フォトシールセット 
< PSHRS>*io 
に面/4面/9面/16面） 

1枚 

光巧 

写真用紙光ミ只 

片面光お名刺用紙 
< KM -101 >*11 

2日枚 

光ミ只 

写真用紙光巧 

両面マット名刺巧紙 
< MM -101 >*11 

20枚 

光ミ尺 

(写真■イラスト）写 
真用紙光ミ尺 
(文字）普通祇 


*1 <型番>のあるものは、キヤノン純正紙です。用紙の裏表や使巧上の注意については、各用紙の取扱説明書を参照 
してください。また、種類によって取り巧っているサイズが異なります。詳しくは、キヤノンピクヴスホームペー 
ジ canon . jp/pixus をご賣ください。 
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用紙をセットする 


*2 用紙の種類やご使用の環境（高温■多湿や低温•低湿の場合）によっては、正常に紙送りでさない場合があります。 
この場合は、セットする枚数を半分臥下に減!5してください。（再生紙はち紙配合率1日0%の再生紙が使用できま 
ず。） 

*3 宛名面はパソコンか5の印刷にのみ使用でをまず。 

*4 Windows をご使用の場合は、『キヤノンピクサスかんたん印刷』（はがき両面印刷）に対応したアプリケーション 
ソフトを使5ことで、両面印刷がでをるよラになりまず。アプ U ケーションソフトについては、キヤノンピクヴス 
ホームページで紹介しています。 canon . jp / pixus にアクセスしてください。 

巧パソコンか!5の印刷にのみ使巧でをます。 

* 目用紙を重ねてセットずると、用紙を引き込む際に印刷面に跡が付いたり、用紙がラまく送られない場合があります。 
その場合は、用紙を1枚ずつセットしてください。 

*7 カセットか!5給紙した場合、故障の原因になることがありまずので、必ず後トレイにセットしてください。 

巧にじみや変色を防ぐため、続けて印刷ずるときは、先に印刷した用紙を排紙トレイか5取り出すことをお勧めしま 
ず。 

* 白ファインアートペーパーをご使用の場合は、用紙の上下端3已 mm は印刷されません。ファインアートペーパー専 
用の用紙サイズを選択すると、上下端3已 mm には印刷しないよラに制限がかかります。印刷を行ラ前に印刷内容 
をプレビュー画面に表示させて印刷範囲を確認ずることをお勧めします。プレビューについて、詳しくは『もっと 
活巧ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

また、ファインアートペーパーをご使用になる場合は『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「役立つ情報」 
の r アート紙に印刷ずる前に」を参照してください。 

キヤノン純正紙は最適な印刷品質を得!5れるよラに製造*管理されています。キヤノン純正紙のご使巧をお勧めし 
ます。 

*1 日プ U ント写真をスキャンしてシール紙に印刷ずるときは、[かんたん写真焼増し]か!5 [シール紙印刷]を選び、 
印刷してください。与 P . 已7 

メモリーカードの写真をシール紙に印刷するとさは、[メモリーカード]か5 [シール紙印刷]を選び、印刷して 
ください。与 P ぶ日 

フィルムの写真をスキャンしてシール紙に印刷ずるとさは、[フィルム印刷]か5 [シール紙印刷]を選び、印刷 
してください。 => P .57 

携帯電話の写真をシール紙に印刷ずるとさは、[携帯電話印刷設定]で用紙サイズに[シール紙]を指定すること 
で、印刷することができまず。与『もっと活用ガイド』（電モマニュアル） 

*11 パソコンか!5テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ（已目 mmx 9 lmm ) で作成し、上下左ちのを 
白を己 mm 程度に設定してください。 

_ 

-巧属の CD - R トレイを使い、 DVD/CD (プリンタブルディスク）に印刷ずることがでさまず。詳しくは、 「 DVD/CD 
をセットずる前に」 （ P .3 目）を参照してください。 

-携帯電話の写真を印刷ずるとをの、用紙サイズと用紙の種類の設定方法については、『もっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）を参照して<ださい。 


用紙/原稿をセットする 
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用紙をセットする 


サイズ 

使用でさる用紙サイズは、 L ソ下のとおりです。 

-カセットにセットでさる普通紙の用紙サイズは、1•ソ下のとおりです。 

A 4、 B 已、 A 已、レター廿イズ 

それ1•ソ外の普通紙は、カセットにセットでさません。後トレイにセットしてください。 

- Macintosh をご使用の場合、長お3号/4号の封筒は使用できません。 

定型： 

- Letter 8.5 x 11[レター](吕1已'白 x 279'4mm) 

•AS (148.0X210.0mm) 

•日已[日已 （J 旧)] ( 182.0 X 吕已 7.0 mm ) 

• US 4 x 8 (1 01 ' 自 X 203.2 mm ) 

-六切（吕 03.2 X 254.0 mm) 

-吕 L 判 （127.0X 178.0mm) 

-往復はびき （200.0 X 148.0 mm) 

• EURDLEnv . [ DL 封筒] (1 1 0.0 x 220.0 mm ) 

-長形 4 号 （90.0 X 20已 .Omm) 

-洋お自 号 （98.0 X1白0.0 mm) 

-名刺（巳已 .0X 日1.0 mm) 

非定型： 

L ソ下の範囲内で用紙サイズを設定することちでさます。 

• 最小サイズ：已已 .Omm X 91 . Omm けをトレイ） 

14庄 Omm X 21 0'Omm (カセット） 

• 最大サイズ： 215.9mmx67&0mm (後トレイ） 

21 已 .9 mm X 297.0 mm (カセット） 

重さ 

日4〜10已呂 / m 2 (キヤノン純正紙 L ソ外の普通紙） 

この範囲外の重さの用紙（キヤノン純正紙 L ソ外）は、紙づまりの原因となりますので使用しないでくださ 
い。 

保管上のミ主意について 

-用紙は印刷する直前に、印刷する枚数だけをパッケージか5取り出して使用してください。 

-反りを防ぐため、使用しない用紙は用紙が入っていたパッケージに入れ、水平に置いて保管してくださ 
し、また、高温•を湿•直射日光を避けて保管してください。 


- Legal 山ーガル] (21 已 .9 X 3 已已.己 mm ) 

• A 4 (210.0 X 297.0 mm ) 

•KG (101.6 X 1已吕 .4 mm ) 

• US 已 X 7 (1 吕 7.0 X 177.8 mm ) 

- L 判 （89.0 X 127.0 mm ) 

-はがさ (100.0 X 148.0 mm ) 

- US Comm . Env . #10 [#10封筒] (104.6 x 241'3 mm ) 
.長形 3 号 (120.0 X 235.0 mm ) 

.洋形4号 (105.0 X 235.0 mm ) 

•ワイド101 .6 X ISO . 己 mm [ワイド] (1 01 .6 x 1 S 0'6 mm ) 
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用紙をセットする 


使用でをない用紙について 


L ソ下の用紙は使用しないでください。されいに印刷でさないだけでなく、紙づまりや故障の原因 
になります。 

-折れている/反りのある/しわが付いている用紙 
• 濡れている用紙 

• 薄すざる用紙厘さ日4呂 / m 2 未満） 

-厚すざる用紙（キヤノン純正紙 L ソ外の普通紙で重さ10已呂 / m 2 を超えるちの） 

-はがをより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙（はがを / L 判など、 A 已サイズよりルさい用紙 
に印刷する場合） 

-絵はがさ 

-一度巧り曲げた往復はがさ 

-写真付さはがさやステッカーを貼ったはがさ 

-ふたが二重になっている封筒 

-ふたがシールになっている封筒 

-型巧しやコーティングなどの加工された封筒 

-ふた部分の乾燥糊が湿って、粘着 I 性が出てしまった封筒 

• 巧のあいている用紙 

-長方形 L ソがの形状の用紙 

-ステープルや粘着剤などでとじている用紙 

-粘着剤の付いた用紙 

-表面にラメなどが付いている用紙 


用紙/原稿をセットする 
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コピーやスキヤンずる原稿をセットずる 


本製品の原稿台ガラスに原稿をセットする方法について説明します。 

[コピー]や[かんたん写真焼増し]などの機能で、原稿をセットするときには、選択した機能 
により原稿のセット位置が異なる場合があります。選択した機能に合わせて原稿をセットして< 
ださい。正しくセットしないと、原稿によっては、正しく読み取りでさない場合があります。 



-原稿をセットしたあと、原稿台カバーをさちんと閉じてコピーやスキャンをしてください。 

-パソコンからアプリケーションソフトを使用してスキャンずる場合や、本製品のパネル操作で[スキャン]か5 [パ 
ソコン]を選んで、スキャンしたデータをパソコンで使用ずる場合は、原稿のセット方法が異なりまず。詳細は『ちつ 
と活用ガイド』（電子マニュアル）を参照して<ださい。 


_ 

-フイルムをセットする場合は、「フイルムをセットずる」 （ P . 已 3) を参照してください。 


セツトでさる原稿について 


UTF の原稿をコピーやスキャンでさます。 

原稿の種類 ：•写真•文書（書類、本、雑誌など） 

• DVD/CD 

•フイルム （3 已 mm スリーブフイルム（ポジ/ネガ）、3已 mm マウントフイルム) 
サイズ（幅 X 長さ） ：最大21目 mm X 297 mm 


原稿をセツトずる 


原稿台ガラスにコピーまたはスキャンしたい原稿をセツトしまず。 



原稿を原稿台カフスにセツトずる 


田 



D 原稿台カバーを開ける 

旦 コピーまたはスキャンずる面を下に して原稿を原稿台 
ガラスにセツトずる 

機能ごとの原稿のセツト方法を確認してください。 



-原稿台ガラスに2.0 k 有な上の物をのせないでください。 

-原稿を強く （2.0 k 呂を超える力で）巧さえたり重みをかけな 
いでください。強く巧さえずざるとスキャナが正しく動作し 
なくなったり、ガラスび破損ずるなどのを検があります。 
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コピーやスキャンする原稿をセツトする 

2 原稿台カバーをゆっくり閉じる 



コピーまたはスキャンずる原稿をセットずる場合 

L ソ下の機能を使用して原稿をセットするとをは、原稿の種類（文書/写真）に関わ5ず、原稿位置合わせ 
マーク（^)に合わせて置いてください。 

-[コピー]を選んで、コピーする原稿をセットする場合 

-[スキャン]か5 [ USB メモ U —] または[メモ U - 力ード]を選んで、スキャンする場合 
- [5 く楽フォトシート]を選んで、シートを読み込む場合 


用紙/原稿をセットする 
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コピーやスキャンする原稿をセツトする 



-原稿台ガラスの端か5 1mm の部分 （A) はコピーやスキヤンがでをません。 

A 



-[スキャン] から [US 巨メモ U —]または[メモリーカード]を選んで、[読取ヴイズ]を指定した場合、原稿位置台 
わせマーク（^)か5の原稿ヴイズになります。 

-フオトナビシートを読み込むために、原稿台ガラスにシートをセットずるときは、シートを原稿位置合わせマーク 
(^)に合わせてください。 


[かんたん写真焼増し]でプリント写真をセットずる場合 

[かんたん写真焼増し]で、原稿台ガラスにプリント写真をセットするとをは、原稿の枚数にちわせてセッ 
卜して < ださい。 

1枚だけセットする場合 

原稿台ガラスの端か S 1日 mm 政上離し、スキャンする面を下にして原稿を置いて<ださい。 
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コピーやスキャンする原稿をセツトする 


原稿び複数の場合 

原稿が2枚 L ソ上ある場ちは、原稿台ガラスの端か61日 mmL ソ上離し、原稿と原稿の間ち1日 mmL ソ上離し 
て置いて < ださい。 

E 判や L 判は4枚、 2L 判やはがをは2枚までセツトでさます。 



t 




10 mm 料上 




t 



4 — ► 

10 mm 料上 

1日 mmiy 上 

4 — » 

1日 mm 臥上 


_ 

-原稿は、多少斜めになっていても、10度政内の傾きであれば、自動的に傾きは補正されまず。 
ただし、長い辺が約1 80 mm 总上の写真の傾をは補正でさません。 


[ DVD / CDE 口刷]で DVD / CD やプリント写真をセットずる場合 

[DVD/CD 印刷]で、 DVD/CD やプ U ント写真を原稿台ガラスにセットするとさは、原稿台ガラスの端か 
5 10mm 1■ソ上離し、スキャンする面を下にして原稿を置いてください。 
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お手入れ 


ここでは、インクびなくなったとさのインクタンクの交換方法、印刷びかす 
れたとさのクリーニングの方法、用紙びラま<送5れない場合の対処方法な 
どについて説明します。 


インクタンクを交換する 


P.104 


巧刷にかすれやむ5びあるとさには 


■P.1 1 


インクの状態を確認する . P .104 

交換の操作 . P .106 

淵み巧 

ノズルチェックパターンを印刷ずる . P .1 11 

ノズルチェックパターンを確認する . P .1 12 

プリントへッドをクリーニングする . P .1 13 

プリントへッドを強カクリーニングする . P .1 14 

プリントへッド位置を調整する . P .1 1已 

a 


給紙□ーラをク u — ニングずる 


カセツトの内部を清掃ずる 


•P.1 1 



お手入れ 
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インクタンクを交換ずる 


印刷中にインクびなくなると、液晶モニターやパソコンの画面にエラーメッセージび表示されま 
す。なくなったインクを確認して、新しいインクタンクに交換してください。 




U163 



下記のイ ンクがなくな、) 
ましたインクタンクを 
交換してください 


rmAn 


^ _ 

-エラーメッセージが表示された5、メッセージの内容を確認して必要な巧赃をして<ださい。 

詳しくは「困ったとをには」の「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」 （ P .121) を参照してくださ 
い。 

-本製品で使用でをるインクタンクの番号については、本書の裏表紙を参照してください。 

•インクが残っているのに印刷がかずれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかずれやむ5があるときには」 （ P .11 日) 
を参照してください。 


インクの状態を確認ずる 


インクの状態は、液晶モニターやインクランプで確認することびでさまず。 

液晶 モニターで 確認ず る 


M BkCy bJ^CIY 


iiiili 


n 電源び入っていることを巧詔し、ホームボタンを巧ず 
旦 フアンクシヨンボタン（左）を押す 

インク残量画面がまおされた5、マークを確認します。 
マークがまおされていなければ、印刷するのに十分なイ 
ンクが残っています。 

のの付いたインクが少なくなっています。しば5くは印 
刷を続け5れますが、新しいインクタンクのご用意をお 
勧めします。 


_ 

-印刷中に液晶モニターに表おされる画面でち、インクの状態 
を確認することびできます。 
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インクタンクを交換する 


インクランプで確認ずる 

n 電源び入っていることをお詔し、排紙トレイをゆっく 
り手前に開く 

旦 スキャナユニット（カバー)を止まる位置まで持ち上 
げるづ P . 10巨 

B インクランプの状態を確認する 


点な 

インクタンクは正しく取り付け6れていて、印刷するのに十分なインクが残っています。 

点滅 

-ゆっくり点滅（約 3 秒間隔） 

-.繰り返し 

インクが少なくなっています。しば5くは印刷を続け5れますが、新しいインクタンクのご用意をお勧め 
します。 

-はやく点滅（約1巧間隔） 

参参参参参.-.繰り返し 

インクタンクが間違った位置に取り付け5れているか、インクがなくなっています。プ U ントへッドホル 
ダに付いているラベルのとおりに正しい位置に取り付け5れているか確認してください。取り付け位置が 
正しいのにインクランプが点滅している場合は、インクがなくなっています。新しいインクタンクに交換 
して < ださい。 

消口 

インクタンクがしっかり取り付け5れていないか、インク残量検知機能を無効にしています。インクタン 
クがしっかり取り付け5れていない場合は、インクタンクの@の部分を「カチッ」と音がするまでしっか 
り巧してください。しっかりセットでさない場合は、インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャッ 
プが外れているか確認してください。インク残量検知機能を無効にしている場合は、新しいインクタンク 
を取り付けてください。づ P .106 

インクタンクを取り付け直してちインクランプが点なしない場合は、エラーが発生し、印刷でさない状態 
です。液晶モニターに表示されているエラー内容をご確認ください。づ P .121 



お手入れ 
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インクタンクを交換する 



インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクタンクを交換します。 


A を意\ 


-インクタンクに巧を開けるなどの改造や分解をずると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがありまず。 
改造•分解はお勧めしません。 

-インクの詰め曾えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプ U ントへッドの故障の原因となることが 
ありまず。非純正インクのご使巧はお勧めしません。 

-非純正インクタンクまたは非純正インクを使用したことによる不具合への対応については、保守契約期間内または保 
証期間内であっても有償となりまず。 



-インクタンクの交換はすみやかに巧い、インクタンクを取りがしたげ態で放置しないでください。 


-交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着ずると、ノズルがつまる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 

-最適な印刷品質を保つため、インクタンクは個包箱に記載されている「取付期限」までに本製品に取り付けてくださ 
し、。また、開封後目ヶ月臥内に使い切るようにしてください（本製品に取り付けた年月日を、控えておくことをお勧 
めしまず)。 


^ _ 

-黒のみの艾章を印刷したり、モノク□印刷をするときにも、ブラックじ I 列のインクが使われることがありまず。 
また、本製品の性能を維持ずるために行ラクリーニングや強カクリーニングでも、各色のインクが使われまず。 
インクがなくなった場合は、ずみやかに新しいインクタンクに交換してください。 


1 電源び入っていることを確認し、排紙トレイをゆっくり手前に開く 

2 スキャナユニット（カバー）を止まる位置まで持ち上げる 

プリントへッドホルダび交換位置に移動します。 
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インクタンクを交換する 


A ミ主意\ 

-スキャナ ユニット （カパー）は、原稿台カバーといっしょに持ち上げてください。 

-操作パネルおよび液晶モニターを持たないでください。 

-プ U ントへッドホルタ‘が動いている間はプ U ントへッドホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないでく 
ださい。プリントヘッドホルダの動きが止まるまでは、手を触れないでください。 

. 本体内部の金属部分やその他の部分に触れないでください。 


_ 

-スキャナユニット（カバー）を10分料上開けたままにすると、プ U ントヘッドホルダがち側へ移動します。 
その場合は、いったんスキャナユニット（カバー）を閉じ、再度開けてください。 


_ 

-プ U ントヘッドホルタ’が交換位置に移動ずるとをに動作音がしますが、正甫な動作です。 


3 インクランプの点滅び速いインクタンクを取りがず 

インクタンクの固定つまみ （ A ) を押し、インクタンクを上に持ち上げて外します。 
プリントヘッドの固定 レバー旧） には触れないようにしてください。 



B 


_ 

-巧服や周囲をミちさないよラ、インクタンクの取り扱いには注意してください。 

-空になったインクタンクは地域の条例にしたがって処分してください。 

また、キヤノンでは使用済みインクタンクの回収を推進していまず。詳しくは「使用済みインクカートリッジ 
回収のお願い」 （ P .170) を参照して<ださい。 


_ 

• 一度に複数のインクタンクを外さず、必ず1つずつ交換してください。 

-インクランプの点減速度については、「インクの状態を確認ずる」 （ P .1 日 4) を参照してください。 


お手入れ 
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インクタンクを交換ずる 


4 インクタンクを準備ずる 




n 新しいインクタンクをパッケージか5取り出し、オレ 
ンジ色の保護テープ〇を矢印の方向に引いてはびして 
か5、フィルム©をはびず 

_ 

-空気穴の溝 （ C ) にフィルムび残らないよ5にはがしてくだ 
さい。 

空気穴がふさがっていると、インクが飛び出したり、インク 
が正しく供給されない場合がありまず。 


且 インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャップ 
( D ) を、図のようにひねって取り外ず 
指にインクが付着しないよラに、キャップを押さえなが 
S 取り外してください。 

取り外した保護キャップは捨ててください。 



-インクタンクの基板部分 （ E ) には軸らないでください。正 
常に動作/印刷でをなくなるおそれがありまず。 


_ 

-インクタンクを振るとインクが飛び散り、手やまねりのちのをミちずおそれがありまず。インクタンクの取り扱 
いには注意してくださし、。 

-インクが飛び出ずことがありまずので、インクタンクの側面は強く押さないでください。 

-取りがした保護キャップに付いているインクで、手やまわりのちのを巧すおそれがありまず。ご注意ください。 
-取り列した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって処分してくださし、。 

-保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を軸れないでください。インクが正しく供給されなくなる場 
合がありまず。 
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インクタンクを交換する 


5 インクタンクを取0付ける 

n 新しいインクタンクをプ U ントへッドに向かって斜め 
に差し込む 

ラベルに合わせて取り付けます。 


旦 インクタンク上面の@部分を「カチツ」と音びする 
までしっかり巧して、インクタンクを固定ずる 
取り付けた5、インクランプがホく点灯したことを確認 
してください。 

_ 

-インクタンクの取り付け位置を間違えると印刷できません。 
プ U ントへツドホルダに付いているラベルに合わせ、インク 
タンクを正しい位置に取り付けてくださし、。 

• ひとつでちセツトされていないインクタンクがあると印刷で 
をません。必ずすベてのインクタンクをセツトしてください。 


6 スキャナユニット（カバー)をゆっくり閉じる 

么江意\ 

-スキャナユニット（カバー）は必ず両手でしっかりと持ち、指などをはさまないよラに注意してください。 
-操作パネルおよび液晶モニターは持たないでください。 


^ _ 

-スキャナユニット（カバー）を閉じたあとに液晶モニターにエラーメッセージが表示されている場合は、「液 
晶モニターにエラーメッセージが表をされている」 （ P .121) を参照してください。 

-次回印刷を開始ずると、自動的にプリントヘッドのクリーニングが開始されまず。終了ずるまでほかの操作を 
巧わないでください。 

-畳線がずれて印刷されるなど、プリントヘッドの位置ずれが確認されたとをには、プリントヘッドの位置を調 
整しまず。与 > P . l 1已 

-操作中に動作音がする場合がありまずが、正常な動作でず。 




お手入れ 
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印刷にかずれやむ 6 びあるとをには 


印刷結果びかすれたり、色び正しく印刷されないとさはプリントへッドのノズルび目づまりして 
いる可能性びあります。じ(下の手順に沿って、ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態 
を確認し、プリントへッドのクリーニングを行います。 

また、畳線びずれるなど印刷結果び思わしくないときは、フリントへッドの位置調整を行うと状 
態び改善ずることびありまず。 

IA を意 \ 

-プ U ントヘッドやインクタンクをミ先ミきしたり、巧いたりしないでください。プ U ントヘッドやインクタンクの故障の 
原因になりまず。 


^ _ 

お手入れを行ラ前に 

-スキャナユニット（カバー)を開け、インクランプびホく点なしていることを確認してください。 

点滅または消巧しているインクランプびある場合は、「インクの状態を確認ずる」 （ P .104) を参照して、必要な操作 
を行ってくださし、。 

-プリンタドライバの印刷品質を上げることで、印刷結果が改善される場合があります。詳しくは『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 


印刷がかすれている、む6がある場合： 


Step 1 

ノズルチェックパターンを印刷ずる^ P .1 11 
ノズルチェックパターンを確認ずる^ P .1 12 


パターンが欠けている場合 



Step 2 

プリントへツドをクリーニングずる => P . l 13 



クリーニング後、ノズルチェック 
パターンを印刷して確認 


2回繰り返してち改善されない場合 



Step 3 

プリントへツドを強カクリーニングずる ^ P . l 14 


_ 

- Step 3までの操作を行っても症状が改善されない場合は、電源を切って24時間拉上経過したあとに、もう一度強力 
クリーニングを行ってください。それでも改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性がありまず。 
お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 ^ P . l 6吕 


畳線げずれるなど印刷に均一感がない場合： 

プリントへッド位置を調整ずる=> P . 11己 


^ _ 

-お手入れの操作は、パソコンか5巧ラこともでをまず。詳しくは『もっと活巧ガイド』（電子マニュアル）を参照して 
ぐださい。 
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印刷にかずれやむらびあるとさには 


こックパターンを印刷ずる 


プリントへッドのノズルか5インクび正しく 
出ているかを確認するために、ノズルチェッ 
クパターンを印刷しまず。 


用意ずるもの： A 4 サイズの普通紙1枚 


□ [はい]を選び、 0 K ボタンを押す 

ノズルチェックパターンが印刷され、液晶モニ 
ターに2つのパターン確認画面がまおされま 
す。 

5 ノズルチェックパターンを確認ず 
る 与 P.112 


_ 

-インク残量が少ないとノズルチ I ックバターンび正し 
く印刷されません。インク残量び少ない場合はインク 
タンクを交換してください。づ P .10 色 


1 電源が入っていることを確認する 

2 カセットに A 4 サイズの普通紙び 
1 枚む上セツトされていることを 
確認する 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てから、補助トレイを開く 



• CD - R トレイガイドび開いている場合は、 CD - R トレイ 
ガイドを閉じてください。 


4 ノズルチェックパターンを巧刷ずる 

n ホーム画面で[設定]触を選び、 0 K ボタン 
を巧ず 

旦 [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを押す 
B [ノズルチェックパターン]を選び、 0 K ボ 
タンを押す 


脚メンテナンス 



1 ノズルチェックパターン 1 


ク IJ —— ノッ 

強カクリーニング 

ヘッド位置調整-自動 

へッド位置調整一手動 

へッド位置調整怕印刷 

給が口ーラクリ^ニング 1 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


ックパターンを確認する 


ノズルチ I ックパターンを確認し、必要な場 
合はクリーニングを行います。 


1 〇 のパターンに欠けがないか、 
0 のパターンに白い横すじび入つ 
ていないかを確認する 


2 パターン確認画面で、巧刷された 
パターンに近いものを選ぶ 



A (欠けびない） 日（欠けびある) 



〇 0 どち5も A (欠け/白い横ずじびない） 
の場合： 

[すべて A ] を選んで 0 K ボタンを巧す 
ク U - ニングのぶ、要はありません。メンテナンス画 
面に戻ります。 

〇 または 0、〇と© に己びある（欠け/白い 
横すじびある）場合： 

n [B びある]を選んで 0K ボタンを巧ず 

ク U — ニン グを行います。ク U — ニン グ確認画 
面が表示されます。 

旦 [はし、]を選んで OK ボタンを巧す 

プ U ントへッドのク U —ニングが開始されま 
す。づ P .113 

^ _ 

-巻末の「巧って得ずるヒント集」にノズルチェックバ 
ターンの良い例、悪い例びカラーで掲載されていまず。 
そち!5ちあわせて参照してください。 
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印刷にかずれやむらびあるとさには 


プリントへッドをクリーニングずる 


ノズルチェックパターンに欠けや白い横すじ 
びある場合は、プリントヘッドのクリーニン 
グを行ってください。ノズルのつまりを解消 
し、フリントへッドを良巧な状態にします。 
インクを消耗しますので、クリーニングはお 
要な場合のみ行ってください。 

用意ずるちの： A 4 サイズの普通紙1枚 

1 電源び入っていることを確認する 

2 カセットに A 4 サイズの普通紙が 
1枚 1 U 上セツトされていることを 
確認する 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てから、補助トレイを開く 



• CD - R トレイガイドび開いている場合は、 CD - R トレイ 
ガイドを閉じてください。 


4 プリントヘッドをクリーニングずる 

n ホーム画面で[設定]拟 i を選び、 0 K ボタン 
を巧ず 

B [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを巧ず 
B [クリーニング]を選び、 0 K ボタンを押す 


做 i メンテナンス 



ノズ J レチェックバター ン 


1 クリーニング 1 

巧刀ソリーーンソ 

ヘッド位置調整-自動 

へッド位置調整—手動 

へッド位置調堅巧げ刷 

給 f 度口ーラクリーニング 1 


□ [はい]を選び、 0 K ボタンを押す 

プ U ントへッドのク U - ニングが開始されま 
す。 

ク U - ニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないで<ださい。終了まで約1分30砂かか 
ります。 

旦 [はい]を選び、 OK ボタンを押す 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 

5 ノズルチェックパターンを確認ず 
る 与 P .112 

^ _ 

-ク IJ - ニングを2回繰り返してち改善されないときは， 
強カク U - ニングを行ってください。づ P .114 


お手入れ 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


プリントへッドを強カクリーニングずる 


プリントへッドのクリーニングを行っても効 
果びない場合は、強カクリーニングを行って 
ください。強カクリーニングは、通常のクリー 
ニングより インクを消耗しまずので、 必要な 
場合のみ行ってください。 

用意ずるちの： A 4 サイズの普通紙1枚 

1 電源び入っていることを確認ずる 

2 カセツトに A 4 サイズの普通紙び 
1枚 m 上セットされていることを 
確認ずる 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てから、補助トレイを開く 



- CD - R トレイガイドび開いている場合は、 CD - R トレイ 
ガイドを閉じて<ださい。 


□ [はい]を選び、 0 K ボタンを押す 

プリントへッドの強カク U —ニングが開始され 
ます。 

強カク U - ニングが終了するまで、ほかの操作 
を行わないでください。終了まで約2分30秒 
かかります。 

旦 [はい]を選び、 OK ボタンを押す 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 

5 ノズルチェックパターンを確認す 
る 与 P.112 

特定の色だけび印刷されない場合は、そのイン 
クタンクを交換します。づ P .10 已 

改善されない場合は、電源を切って24時間しソ上 
経過したあとに、ちう一度強カクリーニングを 
行います。 

それでち改善されない場合は、プリントヘッド 
が故障している可能性があります。お客様相談 
センターまたは修理受付窓 □ に修理をご依頼く 
ださい。づ P .1 已8 


4 プリントヘッドを強カクリーニン 
グずる 

D ホーム画面で[設定]似 i を選び、 0 K ボタン 
を押す 

旦 [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを巧ず 
B [強カクリーニング]を選び、 0 K ボタンを 
押ず 


拠メンテナンス 



ノズ J レチェックパターン 


クリーニング 

I 巧カクリーニング 1 

へツド1互直調整一目動 

へッド位置調整-手動 

へッド位置調整値印刷 

給紙口ーラクリーニング_1 
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印刷にかずれやむらびあるとさには 


へッド位置を調整ずる 


畳線びずれるなど、印刷結果に均一感び見5 
れないとさには、プ U ントヘッド位置を調整 
します。 

用意ずるもの： A 4 サイズのマットフォトペー 
パー MP -101 1枚 




付属の用紙（マットフォトペーバー MP -101) がなく 
なったり、キヤノン純正の専用紙が用意でをない場合 
は、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）をを照し 
て、普通紙で手動ヘッド位置調整を行ってください。 


1 電源び入っていることを確認ずる 

2 後トレイに付属の用紙または A4 
サイズのマツトフオトペーパー 
(MP-101) を1枚セットする 

印刷面（より白い面）を上にして、後トレイに 
セツトします。 


カセットか6は自動ヘッド位置調整はでさません。必 
ずをトレイに用紙をセットしてください。 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てから、補助トレイを開く 




CD - R トレイガイドび開いている場合は、 CD - R トレイ 
ガイドを閉じてください。 


4 プリントヘッドの位置調整パター 
ンを EP 刷する 

n ホーム画面で[設定]邮を選び、 OK ボタン 
を巧ず 

B [メンテナンス]を選び、 OK ボタンを巧ず 
B [へッド位置調整一自動]を選び、 OK ボタ 
ン巧巧ず 


观メンテナンス 


ノ ^0レチェック/\ターン 


クリーニング 


なカク U - 


こンク 


I [ヘッド 位置調整-自動 


へツド位直前竖-モ動 


へッド位置調整値印刷 


給紙 ローラ クリーニング 




凸 


-[へッド位置調整値印刷]を選ぶと、現在の調整1直 
を印刷でをます。 

[はい]を選び、 0 K ボタンを押ず 
パターンが印刷され、プリントヘッド位置が自 
動的に調整されます。 

印刷が終了するまで約7分かかります。 

_ 

-パターンは黒と青で印刷されまず。 

-自動調整が正しく行えなかったとさには、液晶モ 
ニターに[自動ヘッド位置調整に失敗しました] 
のメッセージが表示されまず。「液晶モニターにエ 
ラーメッセージが表をされている」 （ P .121) を 
参照してください。 

-記載の手順でへッド位置調整を行ってわ印刷結果 
が思わしくない場合は、『ちっと活用ガイド』（電 
子マニュアル）を参照して、手動ヘッド位置調整 
を行ってください。 


お手入れ 
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給紙□—ラをクリーニングする 


給紙□ーラに紙粉やミちれびつくと、用紙びラ 
まく送5れないことがありまず。そのよラな 
場合は、給紙□-ラのクリーニングを行いま 
す。給紙□-ラのクリーニングは給紙□-ラ 
び磨耗しますので、必要な場合のみ行って< 
ださい。 

用意ずるをの： A 4 サイズの普通紙3枚 

1 電源び入っていることを確認し、 
本製品にセツトされている用紙を 
すべて取り除く 


2 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てから、補助トレイを開く 



- CD - R トレイガイドが開いている場合は、 CD - R トレイ 
ガイドを閉じて<ださい。 


3 給紙□-ラをクリーニングする 

n ホーム画面で[設定]拙を選び、 0 K ボタン 
を押す 

B [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを巧ず 
B [給紙□-ラクリーニング]を選び、 0 K ボ 
タンを巧す 


削メンテナンス 



ノズ J レチェックパターン 


クリーニング 

強カクリーニング 

ヘッド位置調整一自動 

へッド位置調整-手動 

へッドか晋調を柏印刷 

1 給が口ーラクリーニング II 


□ [はい]を選び、 0 K ボタンを巧す 

旦ク U - ニングする給紙箇所（[後トレイ]ま 
たは[カセット])を選び、 0 K ボタンを巧 
す 

給紙□ーラが回転してク U —ニングが開始され 
ます。 


4 給紙□-ラの回転び停止したこと 
を確認し、用紙をセットずる 

手順3 の且で 選んだ給紙圏所に、 A 4 サイズの普 
通紙3枚をセットしてください。 

5 手順3の H か5 旦を 繰り返ず 

ク IJ 一ニング終了後、用紙が排出されます。 

後トレイのクリーニングで改善が見5れない場 
合は、電源を切ってか!5電源プラグをコンセン 
卜か5抜を、湿5せた綿棒などを使って後トレ 
イ内中央にある給紙□-ラ （ A ) を矢印のち向 
(目） に回しなが!5ないてください。給紙□-ラ 
は指で触5ず、綿棒を使って回してください。 



上記の操作を行っても改善されない場合は、 
お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理 
をご依頼ください。づ P .1 巨8 
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カセットの内部を清掃ずる 

カセット内部のパッドに紙粉やミちれびつくと、用紙び複数枚排紙されることびあります。そのよ 
ラな場合は、パッドの清掃を行います。 

用意ずるもの：綿棒 

1 カセットを取りがし、セットされている用紙を取り除く 

2 湿5せた綿棒でパッド （A) を拭く _ 



上記の操作を行ってち改善されない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くだ 
さし、。づ P .168 
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困つたとをには 


本製品を使用中にトラブんび発生したとさは、ここでの対処方法を参照して 
<ださい。 / 

ここでは発生しや^いトラブルを中むに説明しています。該当するトラブル 
び見つか5ないとさには、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）をあわせ 
て参照して < ださい。 

づ r 『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）について」 （P.83) 


•エラーが発生したときは .P.120 

•電源が入5ない .P.120 

•液晶モニターにエラーメッセージがまおされている .P.121 

•液晶モニターの表示が消えている .P.125 

•日本語1•ソがの言語が表示されている .P.125 

• MP ドライバがインストールできない .P.126 

-印刷-スキャン速度が遅い/ Hi-Speed USB として動作しない/ 

rnimm 「さ5に高速で実行でさるデバイス」などの警告文が画面に 

まおされる .P.128 

.コピ_/印刷結果に満足でさない .P.128 

•印刷が始ま5ない .P.136 

•動作はするがインクが出ない .P.138 

•プ U ントヘッドホルダが交換位置に移動しない .P.139 

•用紙がラまく送5れない .P.139 

• rnmim プリンクドライバで選んだ給紙箇所か5用紙が 

ラまく送5れない .P.140 

•用紙がつまった .P.141 

•パソコンの画面にメッセージが表示されている .P.146 

- PictBrkj 呂 e 対応機器にエラーメッセージが表示されている .P.1 已2 

•携帯電話か5ラまく印刷でさない .P.1 已2 

•フォトナビシートか5ラまく印刷でさない .P.1 已2 

•手書きナビシートか5ラまく印刷でさない .P.152 

•メモ U— 力ードが取り出せない .P.155 

-フィルムのスキャン/印刷に関するトラブル .P.155 

• DVD/CD にラまく印刷でさない .P.156 


困つたとさには 
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困ったとさには 


エラーび 発生したときは 


印刷中に用紙びなくなったり、紙づまりなどのトラブルび発生ずると、自動的にトラブルの対処 
方法を示すエラーメッセージび表示されまず。この場合は、表示された対処方法にしたびって操 
作してください。 






Mac OSXv . l 0.已. X をご使用の場合 


Mac OSXV .10.4. X または 
Mac OS X V. 1 0.3.9 をご使用の場合 



み 


エラー番ろ；1003 

巧の用 e がな<なりました。 

•用紙の aa ：«ajK" 

•■用 K サイズ： A4" 

1.カセットに用紙 S セットして<ださい。2.プリンタの OK ボタンモ巧レて 
<だまい， 

プリントダイアログ®が* y? ま]で t 自曲遍树が運巧されているた々、 A4、 
レター、85、 A5 サイブのはカセットからされます， 


( ジョブモ扣橡 ） こずべてめジ a プそ g 止)トジョ>*»达イ 


電源び入らない 


電源ボタンを押してみてください 



本製品と電源コードびしっかりと接続されているかを確認し、電源を入れ直してくだ 
さい 



電源プラグをコンセントか6巧き、己分 JU 上たつてか6、電源プラグをコンセントに 
つないで本製品の電源を入れ直して< ださい 
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それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 
づ「お問い合わせの前に」 （P.168) 
































困ったとさには 



モニターにエラーメッセージび 表示されている 


液晶モニターにエラー/確認メ ツセー ジび表示されたとさには、じ(下の対処方法にしたびってく 
ださい。 


エラー/確認メッセージ 

下記のインクびなくなコた可能性びあ 
0まず 

インクの交換をお勧めしまず 
U 041 


巧処ちま 


インクがなくなった巧龍性がありまず（インクランプが点減していまず)。 
インクタンクを交換ずることをお勧めします。 

印刷が終了していない場合は、インクタンクを取り付けたまま本製品の 0 K 
ボタンを押ずと、印刷を続けることがでをまず。印刷が終了した5インクタ 
ンクを交換することをお勧めします。インク切れの状態で印刷を続けると、 
故障の原因となるおそれがありまず。 

「インクタンクを交換ずる」 （ P .104) 




複数のインクランプが点滅している場合は、「お手入れ」の「インクの状 
態を確認ずる」 （ P .104) を参照して、インクタンクの状態を確認してく 
ださい。 


プリントへッドび装着されていません 
プリントへッドを装着してください 
U 0 已1 / 

プリントへッドの種類が違いまず 
正しいプリントへッドを装着して<だ 
さい 
U 0 已吕 


『かんたんスタートガイド』の説日月にしたがってプリントへッドを取り付け 
て < ださい。 

プリントへッドが取り付け5れている場合は、プリントへッドをいったん取 
り外し、取り付け直してください。 

それでちエラーが解決されないとをには、プリントへッドが故障している巧 
能性がありまず。お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼く 
ださい。 

「お問い合わせの前に」 （ P .1 目 8) 


正しい 位置に 取り付け5れていないイ 
ンクタンクびありまず 
U 07 吕 / 

下記のインクタンクが複数取り付け5 

れていまず 

U 071 


• 正しい位置にセットされていないインクタンクがあります（インクラン 
プが点減していまず)。 

-同じ色のインクタンクが複数セットされています（インクランプが点減 
しています)。 

各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクがセットされて 
いることを確認してください。 

「インクタンクを交換ずる」 （ P .1 日 4) 


困つたとさには 
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困ったとさには 


エラー/確認メッセージ 


対処ち巧 


下記のインクの巧量を正しく検知でを 
ません 

インクタンクを交換して<ださい 
U 130 


インクの残量を正しく検知できません（インクランプが点減しています)。 
インクタンクを交換して、スキャナユニット（カバー）を閉じてください。 
一度空になったインクタンクで印刷を続けると、本製品に損傷をちえるおそ 
れがあ0まず。 

印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にずる必要があります。本製 
品のストップボタンを目秒臥上押してか5離してください。 

この操作を行ラと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残しま 
す。インクを補充したことが原因の故障についてはキヤノンは責任を負いか 
ねまず。 

=>「インクタンクを交換ずる」 （ P .104) 


_ 

-インク残量検知機能を無効にすると、液晶モニターのインク残量画面で 
インクタンクがグレー色に表示されます。 

^「お手入れ」の「インクの状態を確認する」 ( P .104) 


下記のインクタンクび認識でをません 

U 043 

U 140 

U 150 


-インクタンクが取り付け5れていません。インクタンクを取り付けてく 
ださい。 

与 ► 「インクタンクを交換する」 （ P .1 日 4) 

-本製品がヴポートできないインクタンクが取り付け5れています（イン 
クランプが消口しています)。 

正しいインクタンクを取り付けてください。 

与 ► 「インクタンクを交換する」 （ P .1 日 4) 

-インクタンクにエラーが発生しました（インクランプが消に[しています)。 
インクタンクを交換してください。 

与 ► 「インクタンクを交換する」 （ P .104) 


下記のインクびなくなりました 
インクタンクを交換してください 
U 163 


インクがなくなりました（インクランプが点減しています)。 

インクタンクを交換して、スキャナユニット（カバー）を閉じてください。 
このまま印刷を続けると本製品に損傷を与えるおそれがあります。 

印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にずる必要があります。本製 
品のストップボタンを己秒臥上押してか5離してください。 

この操作を行ラと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残しま 
ず。インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障についてはキヤノン 
は責任を負えない場台がありまず。 

=>「インクタンクを交換ずる」 （ P .104) 

_ 

-インク残量検知機能を無効にすると、液晶モニターのインク残量画面で 
インクタンクがグレー色に表示されます。 

「お手入れ」の「インクの状態を確認する」 ( P .104) 


メモリーカードに 写賣 がありません -セツトしたメモリーカードに読み込める画像データが保存されていませ 

ん 

-画像ファイル名（フォルダ名）に、全角艾字（漢字、カナ等）があると、 
認識でさない場合があります。全角文字を半角英数字に変更してみて< 
ださい。 

-パソコン上で編集/加工したデータは、必ずパソコンから印刷を巧って 
<ださい。 














困ったとさには 


エラー/確認メッセージ 

巧処ち巧 

CD - R トレイガイドが開いていまず 
閉じて 0 K ボタンを巧してください 

通常の印刷 （ DVD / CD 印刷臥外の印而 ID を開始するときに CD - R トレイガ 
イドが開いている場合は、 CD - R トレイガイドを閉じてか5本製品の 0 K ボ 
タンを押して < ださい。 

CD - R トレイガイドを開き CD - R トレ 
イをセットして 0 K ボタンを巧してく 
ださい 

DVD / CD 印刷を開始ずるときに CD - R トレイガイドが閉じている場合 
は、スキャナユニット（カバー）を閉じたまま CD - R トレイガイドを開き、 
CD - R トレイをセットしてか5本製品の日 K ボタンを押してください。 

印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になりま 
ず。 

インク吸収巧び満杯に近づをました 

0 K ボタンで継続できまずび、早めに 
修理受付窓口に連緒してください 

インク吸収体が満杯に近づいています。 

本製品は、ク U —ニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収され 
ます。 

この状態になった場合、本製品の日 K ボタンを押ずと、エラーを解除して印 
刷が再開でさます。満杯になると、印刷でをな<なり、インク吸収体の交換 
が必要になりまず。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓□にご連 
絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はでさません。 
「お問い合わせの前に」 （ P .1 日 8) 

インク吸収化の交換び必要でず 
お客様相談センターまたは修理受付窓 
□にご連絕ください 

インク吸収体が満杯になりました。 

本製品は、ク U —ニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収され 
ます。 

この状態になった場合、交換が必要でず。お早めにお客様相談センターまた 
は修理受付窓□にご連絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換 
はでさません。 

「お問い合わせの前に」 （ P .1 目 8) 

タイムアウトエラーび発生しました 

コピー中に何！5かのエラーが発生し、一定の時間が経ちました。 

本製品の 0 K ボタンを押してエラーを解除し、ちラー度コピーをやり直して 
<ださい。 

接続した機器は本機に巧応していない 
可能性びありまず 

いったん取りがし、接続した機器の使 
用説明書を確認して<ださい 

-カメラ接続部に接続している機器を確認してください。本製品と接続し 
て直接印刷できるのは、円 ctBrid 呂 e 対応機器または团 uetooth ユニッ 
卜巨 U -3 日（オプション）でず。 

-接続した状態での操作時間が長すぎたり、データ送信に時間がかかり過 
ぎる場合は、通信タイムエラーとなり印刷でをないことがあります。接 
続している USB ケーブルを抜き、再度 USB ケーブルを接続してくださ 
い。 

円 ctBrid 呂 e 対応機器か!5印刷する場合、ご使巧のデジタルカメラの機種 
により、接続する前に円 ctBrid 旨 e 対応機器で印刷ずるモードに切り曾 
える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モード 
にずる必要があります。ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のラえ、 
接続前に必要な操作を行ってください。 

それでもエラーが解決されないときは、ほかの写真を選んで印刷できる 
かどラかを確認してください。 


困つたとさには 
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困ったとさには 


対処ち巧 


エラー/確認メッセージ 

対処ち巧 

自動へッド位置調整に失敗しました 

0K ボタンを巧して操作をやり直して 
<ださい《使用説明書を彰照》 

-ノズルが目づまりしています。 

. 本製品の OK ボタンを巧してエラーを解除し、ノズルチェックパターン 
を印刷してプリントへッドの状態を確認してください。 

づ「お手入れ」の「ノズルチェックパターンを印刷する」 （ P .111) 

- A 4 サイズ料外の巧紙がセットされていまず。 

本製品の OK ボタンを巧してエラーを解除し、付属のプ U ントヘッド位 
置調整用祇またはキヤノン純正の A 4 サイズの用紙（マットフォトペー 
パー MP -101) を後トレイに1枚セットしてください。 

自動でへッド位置調整を行ラ場合は、必ず後トレイに用紙をセットして 
<ださい。 

-本製品の排紙□内に強い光が当たっていまず。 

本製品の日 K ボタンを巧してエラーを解除し、排紙□内に光が当た5な 
いように調整してください。 

上記の对策をとったあと、再度へッド位置調整を行ってもエラーが解ミ夫され 
ないとをには、本製品の OK ボタンを押してエラーを解除したあと、手動で 
へッド位置調整を行ってください。 

=>『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「手動でプ U ントヘッド位置 
を調整する」 

対応していない USB パブが接続され 
ました 

取りかしてください 

本製品のカメラ接続部に USB 八ブを接続している場合は、 US 巨ノ V ブを本 
製品か5取り外してください。円 ctBrid 邑 e 巧応機器は直接本製品に接続し 
て < ださい。 

B 吕〇〇 

プリンタトラブルび発生しました 
使用説明書を参照してください 

本製品の電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか5おいてください。 
お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

与^「お問い合わせの前に」 （ P .168) 

プリンタトラブルび発生しました 
電源を入れ直して<ださい 
解ミ央しないと去は、使用説明書を参照 
して<ださい 

「***>」部分は半角英数字で表示され、状況により表示が異なります。 

• 「已10日/己110」と表示された場合 

印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。それか5、プリント 
へッドホルダの保護材やつまった用紙など、プリントへッドの動きを妨 
げているちのを取り陳いてください。 

A 注意\ 

-このとさ、内部の部品には触れないよラ、十分注意してください。印刷 
結果不具合などの原因になりまず。 


本製品の電源を入れ直してみてください。 

それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理賣付窓□に 
修理をご依頼ください。 

与 ► 「お問い合わせの前に」 （ P .1 目 8) 

-それ切外の表示の場合 

本製品の電源を切ってか!5、電源プラグをコンセントか5掠いてくださ 
い。 

本製品の電源を入れ直してみてください。 

それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理賣付窓□に 
修理をご依頼ください。 

づ「お問い合わせの前に」 （ P .1 目 8) 
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エラー/確認メッセージ 

巧処ち巧 

スキヤナび正常に動作でをません 

本製品の電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか!5振いてください。 
しば5くしてか5、本製品の電源を入れ直してみてください。それでち回復 
しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼くだ 
さい。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .1 目 8) 

スキヤナ□ックスイッチを解除し、電 
源を入れ直してください 

スキヤナ□ックスイッチが解除されていません。スキヤナ□ックスイッチを 
解除側（での）にスライドさせ、電源ボタンを押して電源を切ってください。 
そのあと、電源を入れ直してください。それでち復帰しない場合は、お客様 
相談センターまたは修理受付窓□にお問い合わせください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .1 目 8) 

カード書き込み状態び、パソコンか5 
書き込み可能な状態に設定されていま 
ず 

「 PC か5書を込み禁止 J に設定して 
<ださい 

カードス□ットが書き込み巧能（山 S 巨接続 PC か5巧能]または [LAN 
接続 PC か5可能])になっていまず。 

カードス□ットが [ USB 接続 PC か5可能]または [ LAN 接続 PC か5巧 
能]に設定されていると、メモリーカードか5印刷したり、スキヤンした 
データをメモリーカードに保存でをません。[設定]メニューで [ PC か5 
書き込み禁止]に戻してください。 


電源ランプび消えているとさ： 

電源が入っていません。電源コードが接続されていることを確認し、電源を入れてください。 
電源ランプび点 I 灯しているとき： 

液晶モニターが自動消灯しています。操作パネルの電源ボタン L ソかのボタンを巧してください。 


次の手順で、日本語の設定に戻してください。 

1ホームボタンを押して5巧 1 U 上待つ 
2靴[設定]を選び、 0 K ボタンを巧す 
3胃[本体設定]を選び、 0 K ボタンを巧す 

4 ▼ボタンを6回巧し、 0 K ボタンを巧す 

Bluetooth ユニットを取り付けているときは、▼ボタンを7回巧してか5、 0 K ボタンを巧し 
て < ださい。 

5 ▲▼ボタンで[日本語]を選び、 0 K ボタンを巧す 


日本語 m 外の言語び表示されている 


困ったとさには 



モニターの表示び消えている 


困つたとさには 
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困ったとさには 


MP ドライバびインス I ルでをない 



- LAN 接続で MP ドライバがインス!ルで走ない場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったとさには J ち 
参照してください。 


『セツ トアップ CD - ROM 』 を DVD / CD - ROM ドライブに入れても セツ トアップび始ま5ないとき： 


^^1けルリ化~1 

次の手順にしたがってインス!ルを開始してください。 

1[スタート]メニューか6 [コンピュータ]を開< 

【Windows XP 】 [スタート]メニューか 5 [マイコンピュータ]を開く 

【Windows 2000】 デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルク U ックす 

る 

2開いたウインドウにある [ CD - ROM ] アイコンをダブルクリックする 

CD-ROM の内容が表おされた場合は、 [ MSETUP 4. EXE ] をダブルク U ックしてください。 


画面上に表おされた [ CD - ROM ] アイコンをダブルク U ックする 


_ 

• CD-ROM のアイコンが表おされない場合は、巧のことを試してください。 

-CD-ROM をパソコンか!5取り出して、再度セットずる 
一 A’ ソコンを再起動する 

• それでを [ CD-ROM] アイコンが表おされない場合は、バソコンでほかの CD-ROM を表示でさる占、確認し 
てください。ほかの CD-ROM び表おできる場合は、『セットアップ CD-ROM』 に異甫びありまず。キヤノ 
ンお客様相談センターにお問い合わせください。 

づ「お問い合わせの前に」 （P.1 白 8) 
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困ったとさには 

[プリンタの接続]画面で止まってしまうとき： 


S 用 S ち g の プリンタの接結 





[プ U ンタの接続]画面か5先に進めな<なった場合は、本製品の USB ケーブル接続部とパソコン 
が USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認し、次の手順にしたがってインストールを 
やり直してください。 

_ 

• Windows Vista をご使用の場合、ご使用のパソコンによっては、[プ U ンタを認識していません。接続を確 
認してください。]とい5メッセージが表おされることがあります。その場合は、しばらくお待ちください。 
しば!5<待ってち巧に進めない場合は、巧の操作にしたびってインストールをや0直してください。 


1[キャンセル]ボタンをクリックする 

2 [インストール失故]画面で t ち5—度]ボタンをクリックする 
3 表ちされた画面で[戻る]ボタンをクリックする 

4 [PIXUS XXX ]画面 （ rxxxj は機種を）で[終了]ボタンをクリックし、『セットアップ 
CD - ROM 』 を取り出す 
5本製品の電源を切る 
6パソコンを再起動する 

7 ほかに起動しているアプリケーシヨンソフトがあれば終了する 

8『かんたんスタートガイド』に記載されている手順にしたがって、 MP ドライバをインス! >- ル 
する 

それ(外のとき： 

『かんたんスタートガイド』に記載されている手順にしたがい、 MP ドライバをインストールし直 
して < ださい。 

MP ドライバが正しくインス!ルされなかった場合は、 MP ドライバを削除し、パソコンを再起 
動します。そのあとに、 MP ドライバを再インストールしてください。 

づ『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった MP ドライバを削除する」 

MP ドライバを再インストールする場合は『セットアップ CD 书 0 M 』 か 5 [選んでインストール] 
を選んでインストールしてください。 

^ _ 

• Windows のエラーび原因でインスIラび強制終了した場合は、 Windows が不を定になっている可能性 
があり、 MP ドライバびインス!ルでさなくなることがありまず。パソコンを再起動して再インス!ル 
してください。 


困つたとさには 
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困ったとさには 


印刷-スキャン速度び遅い/ Hi-Speed USB として動作しない/ 

I ■さ5に高速で実行できるデバイス J などの警告でび画面に表おされる 


Hi-Speed USB に対応していない環境では、 USB 1 .1 での接続となりまず。この場合、本製品 
は正常に動作しますび、通信速度の違いか5印刷速度び遅くなることびありまず。 

ご使用の環境が Hi-Speed USB に対応しているか、巧の点を確認してくださし、 

• パソコンの USB ポートは、 Hi-Speed USB に対応していますか。 

• USB ケーブルと USB 八ブは、 Hi-Speed USB に対応していますか。 

USB ケーブルは、かな 5 ず Hi-Speed USB 認証ケーブルをご使用ください。また、長さ 3m 
じ(内のちのをお勧めします。 

-ご使用のパソコンは、 Hi-Speed USB に対応した状態ですか。 

最新のアップデートを入手して、インストールしてください。 

- Hi-Speed USB 対応の USB ドライバが正しく動作していますか。 

Hi-Speed USB に対応した最新の Hi-Speed USB ドライバを入手して、再インストールして 
ください。 

_ 

• それぞれの操作については、ご使用のパソコン、 USB ケーブル、 US 日八ブのメーカーにご確認ください。 


ピー/ EP 刷結果に満足でをない 


白いすじび入る、畳線びずれる、色む5びあるなど、思ったよラな印刷結果び得5れないとさ 
は、まず用紙や印刷品質の設定を確認してください。 

セットされている用紙のサイズや種類が、設定と合っていますか 

設定と異なるサイズや種類の用紙をセットしていると、正しい結果が得 5 れません。 

写真やイラストを印刷したとさにカラーの発色がよくないことがあります。 

また、設定と異なる種類の用紙をセットしていると、印刷面がこすれる場合があります。 

フチなし全面印刷を行ラ場合、セットした用紙と設定の組み合わせによっては、発色の差が発生す 
る場合があります。 

用紙や印刷品質の設定を確認する方法は、ご使用の機器によって異なります。 


本製品の操作でコピーをずる場合 

本製品の操作パネル 

^「設定項目について」 （P.3 日）、『ちっと活巧ガイド』（電子マニュ 
アル）の「コピーずる」の「設定項目について」 

本製品の操作でメモリーカードか5 
印刷ずる場合 

本製品の操作パネル 

与 ► r 設定項目について」 （P.1 白）、『ちっと活巧ガイド』（電子マニュ 
アル）の「メモ U —カードの写真を印刷ずる」の「設定項目につい 
て」 

本製品の操作でフィルムやプリント 
写賣か6印刷ずる場合 

本製品の操作パネル 

与>『ちっと活巧ガイド』（電子マニュアル）の「プリント写真やフィ 
ルムか!5印刷する」の「設定項目について」 
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困ったとさには 


PictBrid 旨 e 対応機おか5印刷ずる 
場合 

円 ctBridge 対応機器 

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の 「 PictBrid 旨 e 対応機 
器か5印刷ずる」 

本製品の操作パネル 

『ちっと活巧ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の操作パネ 
ルで設定を変更する」 

ワイヤレス通信対応機器か6印刷ず 
る場合 

本製品の操作パネル 

『もっと活巧ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の操作パネ 
ルで設定を変更する」 

パソコンか5印刷ずる場合 

プリンタドライバ 

=>『ちっと活巧ガイド』（電子マニュアル）の「かんたんな設定で 
印刷を行5」 


チェック 


チェック1の表を参照して、適切な印刷品質が選ばれていることを確認してください 


用紙の種類や印刷するデータに応じた印刷品質を選んで<ださい。インクのにじみや色む S が気に 
なる場ちは、画費を優先する設定にして印刷してみてください。 


^ _ 

-円 ctBrid 呂 e 対応機器か5印刷する場合は、本製品の操作パネルで印刷品質を設定して<ださい。 

円 ctBrid 吕 e 対応機器か5は印刷品質の設定はできません。 

-ワイヤレス通信対応機器か！5印刷する場合は、印刷品質の設定はできません。 


チェック 


a 


それでち解ミ夫しない場合は、ほかの原因げ考え6れます 


L ソ下の項目ちあわせて確認してください。 

づ白紙のまま排紙される/印刷がかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る （ P .129) 
づ畳線がずれる （ P .131) 

づインクがにじむ/用紙が反る （ P .131) 

づ印刷面が巧れる/こすれる （ P . 1 32) 

づ用紙の裏面がちれる （ P .13 已） 

づ>色む5や色すじがある （ P .13 已） 


白紙のまま排紙される/印刷びかすれる/違う色になる/白いすじび入る 


ABCD 
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困ったとさには 


用が 

づ「コピー 

ィシ 


用紙や印刷品質を確認しましたか 

/印刷結果に満足できない」 （ P . 1 28) 


チェック 


インクタンクの状態を確認し、インクげなくなつている場合は、インクタンクを交換 
して<ださい 

づ「インクタンクを交換する」 （ P .104) 

3インクタンクにオレンジ色のテープや保量フイルムが巧つていませんか 

オレンジ色のテープが、下の図1のよラにされいにはがされていることを確認してください。 

図2のよラにテープが残って空気巧をふさいでいる場合は、テープをきれいに取り除いてくださ 
し、。 


図1正しい状態（〇)図2 



テープびはびされて 
いない（ X ) 



テープ 


Y 


ノズルチェックパタ-ン巧印刷し、お要に応じてプ IJ ントヘッドのク IJ - ニングなど 
を行って<ださい 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プ U ントヘッドのク U - ニング、強カク U - ニングについては 
「印刷にかすれやむ5があるときには」 （ P .110) を参照してください。 


チェック 


片面にのみ印刷可能な用紙を使用している場合は、用紙の表と裏を間違えてセットし 
ていないか確認して< ださい 


まと裏を間違えると、かすれたり、正しく印刷されないことがあるのでま意してください。 
用紙の印刷面については、ご使用の用紙に付属の取扱説明書を参照して<ださい。 


コピーしているとさはじ(下の項目ちチェックしてみてください： 

原稿が原稿台ガラスに正しくセットされていることを確認してください 

づ「コピーやスキヤンする原稿をセットする」 （ P .98) 

原稿はコピ-ずる面を下にしてセットしましたか 
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困ったとさには 


チェック S 


本製品で印刷したちのをコピーしていませんか 


メモ U — 力ードまたはデジタルカメラか5直接印刷するか、パソコンか5印刷し直してください。 
本製品で印刷したちのをコピーすると、されいに印刷されないことがあります。 


畳線びずれる 


心 



21用紙や印刷品質を巧認しましたか 

づ「コピ ー/ 印刷結果に満足でさない」 （ P .128) 


チェック 


プリントへッドの位置調整を行ってください 

プ U ントへッドの取り付け位置がずれていると、呈線がずれて印刷される場合があります。プリン 
卜へッドを取り付けたあとは、かならず位置調整を行って<ださい。 

与 「お手入れ」の「プ U ントヘッド位置を調整する」 （ P .11 已） 

^ _ 

•ヘッド位置調整を行ってもなお、印刷結果びおわしくない場合は、『ちっとミ舌用ガイド』（電子マニュアル) 
の「手動でプ IJ ントヘッド位置を調整ずる」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 


インクがにじむ/用紙び反る 



困つたとさには 


Q 用紙や印刷品質を巧認しましたか 

づ「コピ ー/ 印刷結果に満足でさない」 （ P .128) 
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困ったとさには 


チェック 


写真を印刷ずるとさ、写真専用紙を使用していますか 


写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷には、キヤノン写真用紙•光沢ゴールドな 
どの写真専用紙を使用することをお勧めします。 

づ「用紙/原稿をセツトする」の「使用でさる用紙について」 （ P .93) 


印刷面びミちれる/こすれる 



用紙の端が';ちれる 用紙の端しソ外がミちれる 


用紙や印刷品質を巧認しましたか 

づ「コピ ー/ 印刷結果に満足でさない」 （ P .128) 


チェック 


適切な用紙を使用していますか、巧のことを確認してください 


-ご使用の用紙が目的の印刷に適した用紙か確認して<ださい。 

与 「用紙/原稿をセットする」の r 使用でさる用紙について」 （ P .93) 


-フチなし全面印刷を行っている場合は、ご使用の用紙がフチなし全面印刷に適した用紙か確認 
してください。 

フチなし全面印刷に適さない用紙を使用すると、用紙の上端および下端の印刷品質が低下する 
場合があります。 

づ『ちっと活用ガイド』（電モマニュアル）の「印刷でさる範囲」 


チェック 


a 


反りのある用紙は、反りを直してか6使用してください 


普通紙の場合 

用紙の裏まを逆にしてセットしてください。 

後トレイに用紙を長期間セットしたままにしていると、若干反りがついてしまラことがありま 
す。この場合、裏表を逆にしてセットすると、改善されることがあります。 

なお、長期間ご使用にな5ない用紙は、用紙が入っていたパッケージに入れて水平に保管する 
ことをお勧めします。 
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困ったとさには 


はびさの場合 

用紙の四隅が 3 mmL ソ上反っている場合、用紙がミちれたり、ラまく送 S れなかったりするおそ 
れがあります。 L ソ下の手順で反りを修正してか 5 使用してください。 



下の図のよ5に、巧ち線上の端を、反りと逆ち向にかめる 



ク 


2印刷する用紙が、平6になつていることを確認する 

反りを修正した用紙は、1枚ずつセツトして印刷することをお勧めします。 

四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が巧れたり、ラまく送 5 れないこと 
があります。次の手順で反りを修正してか 5 使用してください。 


その他の用紙の場合 

1印刷面を上にし、表面がちれたり傷つくことを防ぐために、印刷しない普通紙などを1枚重ね 
る 

2下の図のよ5に反りと逆ち向に丸める 



夕 


3印刷する用紙の反りが、約2〜己 mmlU 巧になっていることを確認ずる 

印刷面 




約2〜 5 mm 

反りを直した用紙は、1枚ずつセツトして印刷することをお勧めします。 




ご使用の用紙によっては、反りのない巧紙を使用していてち、用紙が巧れたり、ラまく送5れなかったりず 
ることがあります。その場合は、上記の手順にしたがって、印刷ずる前にあらかじめ巧紙を反らせてか!5印 
刷してみてください。印刷の結果が改善される場合があります。 


困つたとさには 
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困ったとさには 


Q 厚めの用紙を使用している場合は、用紙のこすれを K 善する設定にしてください 

用紙のこすれを改善する設定にすると、プ U ントヘッドと紙の間隔が広くなります。用紙の種類を 
正しく設定していてち印刷面がこすれる場合は、本製品の操作パネルかプ U ンタドライバで用紙の 
こすれを改善する設定にしてください。 

用紙のこすれを改善する設定にすると、印刷速度が遅くなる場合があります。 

* 印刷後は用紙のこすれを改善する設定を解除してください。設定を解除しないと、次回 L ソ降の印 
刷でもこの設定が有効になります。 

-本製品の操作パネルで設定する場合 

メニューボタンを巧してか5 [設定]、[本体設定]、[印刷設定]を順に選び、[用紙のこすれ改 
善]を[する]に設定してください。 

づ『もっと活用ガイド』（電モマニュアル）の r 本製品の操作パネルで設定を変更する」 

-プ U ンタドライバで設定する場合 

ルリ化 ■! 

プ U ンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこす 
れを改善する]にチェックマークを付け、[送信]ボタンをク U ックしてください。 

プ U ンタドライバの設定画面の開をかたについては『もっとま用ガイド』（電子マニュアル）の 
「プ U ンタドライバの開さかた （Windows)」 を参照してください。 


Canon IJ Printer Utility (キヤノン-アイジェイ-プ U ンタ-ユーティリティ）のポップアッ 
プメニューか5 [特殊設定]を選び、[用紙のこすれを改善する]にチェックマークを付け、[送 
信]ボタンをク U ックしてください。 

Canon IJ Printer Utility の開きかたについては『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の 
に anon IJ Printer Utility の開きかた （Macintosh)」 を参照してください。 


チェック 


印刷お契領域を超えて印刷していませんか 


印刷推奨領域を超えて印刷すると、用紙の下端でインクがこすれることがあります。 
アプ U ケーシヨンソフトで原稿を作成し直してください。 

=>『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「印刷でをる範囲」 


チェック 


原稿台ガラスげ巧れていませんか 


原稿台ガラスを清掃してください。 

=>『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の r 原稿台の周辺部分を清掃する」 


給紙□-ラが巧れていませんか 

給紙□ーラク U— ニン グを行ってください。 

=>「給紙□-ラをク U- ニングする」 （P .116) 

_ 

-給紙□ーラクリー ニン グは給紙□ーラが磨耗しまずので、必要なとさのみ行ってください。 
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困ったとさには 


チェック S 


本製品内部げ巧れていませんか 


両面印刷などを行ラと、本製品の内側にインクが付いて用紙がちれる場合があります。 
インクふを取りク U- ニングを行って、本製品内部をお手入れしてください。 

=>『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「インクふさ取りク U- ニングを行ラ」 


_ 

-巧部のちれを防ぐために、用紙サイズを正しく設定してください。 


用紙の裏面がミちれる 



用が 

づ「コピー 

^^^^] ィン 


用紙や印刷品質を確認しましたか 

/印刷結果に満足できない」 （P. 1 28) 

インクふき取りク U - ニングを行って、本製品の内部を清掃してください 

づ『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「インクふさ取りク U- ニングを行ラ」 


^ _ 

-両面印刷やを量に印刷を行5と、本製品の内部が巧れることがありまず。 
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困ったとさには 


用おや印刷品質を巧認しましたか 

=>「コピ ー/ 印刷結果に満足でさない」 （P.128) 



ノズルチェックパターンを印刷し、お要に応じてプリントへッドのク U - ニングなど 
を行って<ださい 


ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プ U ントヘッドのク U- ニング、強カク U- ニングについては 
r 印刷にかすれやむ5があるときには」 （P.110) を参照してください。 


チェック 


3プ U ントへッドの位置調整を行つてください 

プ U ントヘッドの位置調整については、「印刷にかすれやむ5があるときには」 （P .110) を参照 
してください。 


^ _ 

-プリントヘッド位置調整を行ってもなお、印刷結果が思わしくない場合は、『もっと活巧ガイド』（電子マ 
ニュアル）の「手動でプリントヘッド位置を調整ずる」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 


E 口刷び始まらない 


電源プラグがしっかりと差し込まれていることを確認し、電源ボタンを押してくださ 
い 

電源ランプが点滅している間は、本製品が準備動作中です。点滅か5点なに変わるまでお待ちくだ 
さい。 

_ 

-写真やグラフィックなど大容量のデータを印刷するとをは、印刷び始まるまでに通常よりも時間がかかりま 
す。電源ランプび青色に点滅している間、パソコンはデータを処理して本製品に転送しています。印刷が始 
まるまで、しば!5くお待ちください。 



インクタンクの状態を確認し、インクびなくなつている場合はインクタンクを交換し 
て < ださい 



スキャナユニット（カバー)を開け、インクランプびホく点滅していないか確認して 
<ださい 


インクが十分あるのにインクランプがホく点滅している場合は、正しい位置にセツトされていない 
インクタンクがあります。 

づ「インクタンクを交換する」 （P.104) 


スキャナユ ニ ット（カバ-)を開け、インクランプがホく点口していることを確認し 
て < ださい 

インクランプが消えている場合は、インクタンクのラベル上の@部分を「カチッ」といラ音がす 
るまでしっかり巧して、インクタンクをセツトしてください。 
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困ったとさには 


チェック 


本製品とパソコンが通信できる状態か確認してください 


USB 接続で本製品をご使用の場合は、本製品の USB ケーブル接続部とパソコンが USB ケーブル 
でしっかり接続されていることを確認してください。 USB ケーブルでしっかり接続されている場 
合は、次のことを確認してください。 

- USB ノVブなどの中継器を使用している場合は、それ5をがして本製品とパソコンを直接接続し 
てか5印刷してみてください。正當に印刷される場合は、 USB 八ブなどの中継器に問題があり 
ます。取りがした機器の販売元にお問い合わせください。 

- USB ケーブルに不具合があることも考え5れます。別の USB ケーブルに交換し、再度印刷し 
てみて < ださい。 

無線 LAN 接続または有線 LAN 接続で本製品をご使用の場合は、 LAN ケーブルでネットワーク接 
続がされているか、またはネットワークの設定が正しくされているか確認してください。 

づ『かんたんスタートガイド』 


チェック 


パソコンか百印刷した場合、パソコンを再起動してみてください 

不要な印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。 

づ『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の r 不要になった印刷ジョブを削除する」 

CD - R トレイガイドが開いていないか確認してください 

開いている場合は閉じて、本製品の 0K ボタンを巧してください。 


チェック8 


プ U ントダイア□グの[プ U ンタ]で、ご使用の機種名が選ばれていることを確認し 
て < ださい 


異なる機種のプリンクドライバを使用していると、正常に印刷でをません。 

Windows をご使用の場 S ま、[印刷]ダイア□グでに anon XXX Printer] (「XXX」 は機種名） 
が選ばれていることを確認してください。 

Macintosh をご使用の場合は、プ U ントダイア□グの[プリンク]でご使用の機種名が選ばれて 
いることを確認してください。 

^ _ 

•本製品を随甫使うプ U ンタに設定] ( Windows )、 [デフォルトのプ U ンタ]または[デフォルトにする] 
( Macintosh ) にすることで、常に本製品が選ばれているように設定することもできまず。 




チェック 


プ U ンタポートを正しく設定してください 


プ U ンタポートとして ruSBnnnJ を設定してください （"n" は数字)。 

1管理ち （ Administrators グループのメンバー）として Windows に□グオンする 

2 [コント□ールパネル]か6 [八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]を選ぶ 

Windows XP をご使用の場合は、[コント□—ルパネル]か5 [プ U ンタとその他の A- ド 
ウェア]、[プ U ンタと FAX] の順に選びます。 

Windows 2000をご使用の場合は、[コント □— ルパネル]か5 [プリンク]をダブルク 
U ックします。 

3 [Canon XXX Printer ] アイコン （ rxXXJ は機種を）をちクリックし、[プロパティ]を還 
ぶ 


困つたとさには 
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困ったとさには 


4 [ポート]タブをク U ックし、 t 印刷するポート]で[プリンタ]の欄に [Canon XXX 
Printer ] と表示されている [ USBnnn ] (" n " は数字）び選ばれているか確認する 

設定が誤っている場合は、 MP ドライバを再インストールするか、印刷先のポートを正しいも 
のに変更してください。 

^ _ 

• お線 LAN 接続またはち線 LAN 接続で本製品をご使用の場合は、ポート名は " CNBJNPxxxxxxxxxx " 
と表示されまず。 XX は、 MAC アドレス占、6生成される文字列、または、ネットワークのセットアップ 
時にユーザが設定した任意の文字列です。 


動作はずるびインクび出ない 


プ U ントへッドが目づまりしていませんか 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プ U ントヘッドのク U- ニング、強カク U- ニングについては 
「印刷にかすれやむ5があるときには」 （P.110) を参照してください。 



インクびな<なつていませんか 


r 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」 （P.121) を参照してインクタンクの状態 
を確認し、状態に応じて対処してください。 



インクタンクにオレンジ色のテ—プや巧董フイルムが巧つていませんか 


オレンジ色のテープが、下の図1のよラにをれいにはがされていることを確認してください。 

図2のよラにテープが残って空気穴をふさいでいる場合は、テープをきれいに取り除いてくださ 


し、。 
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困ったとさには 



へッドホルダび交換位置に移動しない 


21電源ランプが消えていませんか 

電源ランプが青色に点なしていることを確認してください。 

電源が入っていないとプ U ントへッドホルダは移動しません。電源ランプが消灯している場合は、 
スキャナユニット（カバー)を閉じて電源を入れてください。 

電源ランプが青色に点滅している間は、本製品が初期動作中です。点滅か5点灯に変わってか5、 
ちラー度スキャナユニット（カバー)を開けてください。 


チェック 


エラー メ ッセージが 表示されていませんか 

スキャナユニット（カバー）をいったん閉じ、ま示されたエラー/確認メッセージにしたがってエ 
ラーを解除してか5、開いてください。対処方法については、「液晶モニターにエラーメッセージ 
がまおされている」 （P.121) を参照してください。 


用紙びラまく送られない 


チェック 


チェック 


■ 巧のことにま意して用紙をセットしてください 

用紙を複数枚セットするとさは、用紙の端をそろえてか5セットしてください。 

用紙を複数枚セットするとをは、用紙ガイドの積載マークを超えないよラにしてください。 
ただし用紙の種類やご使用の環境（高温•を湿やお温•低湿の場合）によっては、正常に紙送 
りでさない場合があります。この場合は、セットする枚数を最大積載枚数の半分 L ソ下に減5し 
てください。 

をトレイ、カセットとち、印刷の向さに関わ5ず縦向さにセットしてください。 

をトレイに用紙をセットするとさは、印刷したい面を上にして、用紙ガイドを用紙の両端に軽 
<当てて < ださい。 

カセットに用紙をセットするとさは、印刷したい面を下にして、用紙のち端をカセットのち側 
にぴったりと突さ当て、用紙ガイドを用紙のを端と下端に合わせてください。 

づ「用紙をセットする」 （P.87) 

3厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認してください 

■ 「用紙/原稿をセットする」の「使用でをない用紙について」 （P.97) 

3はびきや封筒をセットする場合は、巧のことにま意してください 

はがさ、往復はがさが反っていると積載マークを超えてセットしていなくてち、ラまく送5れ 
ないことがあります。 

はがを、往復はがをは、郵便番号欄を下向をにセットしてください。 

封筒に印刷するとさは r 用紙/原稿をセットする」の r 封筒をセットする」 （P.91) を参照し、 
E 口刷前に準備をしてください。 

準備がでさた5、本製品に縦置さでセットしてください。横置をにすると、正しく送5れませ 
ん >〇 


困つたとさには 
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困ったとさには 


給難 ms まがちごてりるか臟[してください 

* お買い上げ時か5何も設定を変更していない場合、普通紙はカセツトか5給紙する設定になって 
います。 


-本製品の操作パネルで設定する場合 

=>『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の r 本製品の操作パネルで設定を変更する」 
-プ U ンタドライバで設定する場合 

与 『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「目的に合わせて給紙方法を切り替える」 


-プ IJ ンタドライバの[給紙方法]で[自動選択]に設定した場合の、普通紙の給紙位置設定に 
ついて 

づ『ちっと活用ガイド』（電モマニュアル）の r 普通紙の給紙位置を設定する」 


チェック 

已 


チェック 

6 




をトレイまたはカセツトに異物がある場合は取り除いてください 

CD - R トレイガイドび閉じていることを確認してください 

少しでち開いていると用紙がラまく送5れません。 

「DVD/CD をセットする/取り出す」 （P.3 日） 


給紙□-ラクリーニングを行ってください 

r 給紙□-ラをク U- ニングする」 （P.116) 


_ 

-給紙□ーラのクリーニングは給紙□ーラが磨耗しますので、必要なときのみ行ってくださし、。 


チェック8 


カセツトか6用紙が複数枚が紙されるときは、カセツトの内部を清掃してください 


カセットの内部の清掃について詳しくは「カセットの内部を清掃する」 （P.117) を参照してくだ 
さい。 


チェック 


背面カバーは正し<閉まっていますか 


背面カノ（一が正しく閉まっていないと、用紙がつまることがあります。背面カノ（一を奥までしっか 
り巧し込んで取り付けてください。 

背面カバーの位置については、「各部の名称と役割」の「背面」 （P. 日）を参照してください。 


幽 S プリンタドライバで選んだ給紙箇所か5用紙がうまく送られない 


アプリケーションソフトで、プ U ンタドライバと異なる給撇立置を指定していませんか 

アプ U ケーションソフトの設定をプリンクドライバの設定に合わせるか、プリンクドライバの 
[ページ設定]シートにある[印刷オプション]で[アプ U ケーションソフトの給紙設定を無効に 
する]を選択してください。 

アプ U ケーションソフトで、プ U ンタドライバと異なる設定をした場合は、アプ U ケーションソフ 
卜の設定が優先されます。 

づ『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の r 普通紙の給紙位置を設定する」 
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困ったとさには 



_ 

-印刷中につまった用紙を取り除<ため本製品の電源を切る場合は、ストップボタンを押して、印刷を中止してか5電 
源を切って< ださし、。 


排紙口/後トレイで用紙びつまったとき： 

次の手順でつまった用紙を取り除いて<ださい。 

1排紙側または給紙側（引き出しやずい方）か6用紙をゆっくり引っ張り、用紙を取り除く 



_ 

-巧紙が破れて本製品の内部に残ってしまったときは、本製品の電源を切り、スキャナユニット（カバー) 
を開けて取り除いて < ださし、。 

このとき、本製品の内部の部品に軸れないよラに注意してください。 

巧紙を取り除いた5、スキャナユニット（カパー）を閉じて本製品の電源を入れ直してくださし、。 

-巧紙が引き抜けない場合は、本製品の電源を入れ直してください。用紙が自動的に排出されることがあ 
0まず。 


2用紙をセットし直し、本製品の 0 K ボタンを巧す 

手順1で電源を入れ直した場ち、本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、ち 
ラー度印刷をやり直して<ださい。 

^ _ 

-巧紙をセットし直ずときは、巧紙が印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認し 
て < ださい。 

づ「用紙をセットずる」 （ P .87) 

. 写真やグラフィックを含む原稿の印刷は A 己サイズ臥外の用紙に印刷することをお勧めします。 A 已ヴイ 
ズの用紙に印刷ずると、用紙が反ってが紙でをない原因になることがありまず。 


用紙が引を抜けない場ちや、紙片が取り除けない場ち、また取り除いてち用紙づまりエラーが解除 
されない場ちには、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

づ「お問いちわせの前に」 （P.1 目 8) 
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困ったとさには 


搬送ユニットで用紙びつまったとき： 

次の手順でつまった用紙を取り除いて < ださい。 

1背面カバーを取りかす 




2用紙をゆっくり引っ張る 



^ _ 

-本製品の内部の部品には軸れないよラにしてください。 

-用紙が引さなけない場合は、本製品の電源を切り、本製品の電源を入れ直してください。用紙が自動的 
にが紙されることがあります。 


3背面 カバーを 取り付ける 

背面力 J (-の左側をしっかりと巧し込んでください。 
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困ったとさには 


手順2で用紙を取り除けなかったとさ： 
4カセットを取り出す 
5用紙をゆっくり引っ張る 



6カセットか6用紙がはみ出しているときは、用紙を取り除き用紙をそろえてか6セットし直す 

自動両面印刷をしていて、手順1〜已でも用紙が見つか5ないときは、両面搬送部を確認して 
ください。 

づ「自動両面印刷をしていて、用紙を取り除けなかったとを：」 （P.144) 

_ 

-用紙をセットし直ずときは、用紙が印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認し 
てください。 

与>「用紙/原稿をセツトずる」 （ P . S 已） 


7カセットを本製品にセットし直し、本製品の 0 K ボタンを巧す 

手順2で電源を入れ直したとさは、本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、 
ちラー度印刷をやり直してください。 

用紙が引さ抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いてち用紙づまりエラーが解除 
されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

づ「お問い合わせの前に」 （P.168) 


困つたとさには 
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困ったとさには 


自動両面印刷をしていて、用紙を取り除けなかったとき： 

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。 

1本製品の電源を切り、電源プラグをコンセントか己巧く 
2カセットを取り出す 

後トレイに用紙がセットされているとをは、用紙を取り除いて用紙サポートを収納してくださ 
い。 

3ち側面を下にして、本製品本体を立てる 

么江意 \ 

-本製品を立てるときは、スキャナユニット（カバー)びしっかりとしまっていることを®認してくださ 
し、。 


4用紙び破れないよ5にゆっくり引っ張る 



_ 

-つまった用紙を取0除いたあとは、速やかに本製品を元の位置に戻して<ださい。 


5用紙をそろえてカセットにセットし直す 

後トレイに用紙をセットしていたとさは、用紙をセットし直してください。 

_ 

-用紙をセットし直ずときは、用紙が印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認し 
てください。 

づ「用紙/原稿をセツトする」 （ P .8 已） 


6カセットを本製品にセットし直す 

7電源プラグをコンセントにつないで本製品の電源を入れ直す 

本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、ちラー度印刷をやり直してください。 

用紙が引さ抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いてち用紙づまりエラーが解除 
されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

づ「お問い合わせの前に」 （P.168) 
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困ったとさには 


名刺サイズの用紙びつまったとき： 

次の手順でつまつた用紙を取り除いてください。 


名刺サイズの用紙は、横向さにセツトでさません。 


1をトレイに同じ用紙を1枚縦向きにセットする 
横向さにセットしないでください。 

2本製品の電源を切る 
3本製品の電源を入れる 

用紙が給紙され、つまった用紙を押し出しなが5排紙されます。 

本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、ちラー度印刷をやり直してください。 

用紙が引を抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いてち用紙づまりエラーが解除 
されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

づ「お問い合わせの前に」 （P.168) 


それ(外のとき： 

次のことを確認してください。 


をトレイやが紙□付近に異物はありませんか 


チェック 


背面カバーが正しく閉まつていますか 


チェック 


3反りのある用紙を使用していませんか 

=>「印刷面が巧れる/こすれる」の r lJlHc ■ を りのある用細は.反りを直してか5使用して 
ください」 （P.132) 


困つたとさには 


145 









困ったとさには 


パソコン①画面にメッセージび表示されている 


temDVD / CD 印刷に関するエラーメッセージび表示されている 


CD . R トレイを正しくセットしましたか 

CD-R トレイガイドを開いて、 CD-R トレイを正しくセットし直し、本製品の 0K ボタンを巧して 
ください。 

CD-R トレイは、本製品に付属の CD 书トレイ （G のマークがあるもの）を使用してください。 
正しいセット方法については、 「DVD/CD をセットする/取り出す」 （P.36) を参照してください。 



CD - R トレイに DVD または CD をセツトしましたか 


CD-R トレイに DVD または CD をセットし、本製品の 0K ボタンを巧してください。 

CD-R トレイは、本製品に付属の CD 书トレイ （G のマークがあるちの）を使用してください。 
正しいセット方法については、 「DVD/CD をセットする/取り出す」 （P.36) を参照してください。 


チェック 


3認識できない DVD または CD をセットしている可能性があります 

推奨する DVD または CD のご使用をお勧めします。 


_ 

• 推奨品についての最新情報は、キヤノンヴポートホームぺージ （ camn . jp / suppo け）でご確認ください。 
推奨ずる DVD / CD の情報は不定期に更新されます。また、推巽品の仕様は予告なく変更されることがあり 
まず。 


すでに酬してある DVD または CD を七ットしていませんか 

すでに印刷してある DVD または CD に印刷しよラとすると、 CD 书トレイが排出されることがあ 
ります。 

その場合は、次の手順にしたがってプ U ンタドライバの設定を変更し、ちラー度印刷してくださ 
い。 

-[ユーティリティ]シートの[特殊設定]でに D-R 印刷時にプ U ンタブルディスクの有無を判 
別する]のチェックマークを外し（オフに設定)、[送信]ボタンをク U ックします。印刷が終 
わった5、に D-R 印刷時にプ U ンタブルディスクの有無を判別する]にチェックマークを付け 
(オンに設定)、陪信]ボタンをク U ックしてください。 

_ 

-印刷後にに D - R 印刷時にプ U ンタブルディスクの有無を判別ずる]のチェックマークを巧したままほかの 
□ VD/C □の印刷を行うと、 CD-R トレイに DVD/C □びセットされていなくても印刷び始まることびありま 
す。チェックマークを付けることで、 CD - R トレイびミちれるのを防ぐことがでさます。 



通常の印刷 （ DVD / CD 印刷 1 U 外の印刷）巧開始するとき、または印刷中に CD - R トレ 
イガイドが開いていませんか 


CD-R トレイガイドを閉じてか!5、本製品の 0K ボタンを巧してください。 

印刷中に CD 书トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になります。 
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困ったとさには 


「ヴービスエラー已100」が表示されている 

プ U ントへッドホルダの動きげ畑巧れていませんか 

パソコンで印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。それか5、プ U ントヘッドホルダの 
保護材やつまった用紙など、プ IJ ントへッドホルダの動さを巧げているちのを取り除いてくださ 
し、。 


-このとき内部の部品には触れないよ5、十分注意してください。印字結果不具合などの原因となります。 

本製品の電源を入れ直してみて < ださい。 

それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

づ「お問い合わせの前に」 （P.168) 

自動両面印刷に関するエラーメッセージが表示されている 

『もっと活用ガイド』语子マニュアル）の r 自動両面印刷でうまく印刷できない J を 
参照し、対処してください。 

自動へ ッ ド位置調壁に関ずるエラーメ ッ セージび表示されている 

r 液晶に夕-にエラ-メッセ-ジが表示されている J の r 自動ヘッド位置調舊に失敗 
しました J ( P .124) を参照し、対処してください 

mssrn r 書き込みエラー/出カエラー」または r 通信エラー」 

^^21電源ランプが消えている場合は、電源コ-ドが接続されていることを確認し、電源ボ 
タンを押して<ださい 

電源ランプが青色に点滅している間は、本製品が初期動作中です。点滅か5点灯に変わるまでお待 
ち < ださい。 


チェック 


3 MP ドライバのプ□パティで、プ U ンタポートが正しく設定されていることを確認し 
て < ださい 


※心ソ下の手順で、 rxxx 」 はご使用の機種名を表します。 


1管I 里ち （Administrators グループのメンバー）として Windows に□グオンする 

2 [コント□-ルパネル]か 6 [A- ドウェアとサウンド]の[プリンタ]を還ぶ 

Windows XP をご使用の場合は、[コント□-ルパネル]か 5 [プ U ンタとその他の八ード 
ウェア]、[プ U ンタと FAX ] の順に選びます。 

Windows 2000 をご使用の場合は、[コント □- ルパネル]か 5 [プリンク]をダブルク 
U ックします。 

3 [Canon XXX Printer] アイコンをちクリックし、[プ□パテイ]を還ぶ 


困つたとさには 
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4 [ポート]タブをク U ックし、 t 印刷するポート]で[プリンタ]の欄に [Canon XXX 
Printer ] と表示されている [ USBnnn ] (" n " は数字）び選ばれているか確認する 

設定が誤っている場合は、 MP ドライバを再インストールするか、印刷先のポートを正しいも 
のに変更してください。 

^ _ 

• お線 LAN 接続またはち線 LAN 接続で本製品をご使用の場合は、ポート名は " CNBJNPxxxxxxxxxx " 
と表示されまず。 XX は、 MAC アドレス占、6生成される文字列、または、ネットワークのセットアップ 
時にユーザが設定した任意の文字列です。 


チェック 


a 


本製品とバソコンげ通信できる状態か確認してください 


USB 接続で本製品をご使用の場合は、本製品の USB ケーブル接続部とパソコンが USB ケーブル 
でしっかり接続されていることを確認してください。 USB ケーブルでしっかり接続されている場 
合は、次のことを確認してください。 

- USB 八ブなどの中継器を使用している場合は、それ5をかして本製品とパソコンを直接接続し 
てか5印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 USB 八ブなどの中継器に問題があり 
ます。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 

- USB ケーブルに不具合があることち考え5れます。別の USB ケーブルに交換し、ちラー度印 
刷してみて < ださい。 

無線 LAN 接続または有線 LAN 接続で本製品をご使用の場合は、 LAN ケーブルでネットワーク接 
続がされているか、またはネットワークの設定が正しくされているか確認してください。 

づ『かんたんスタートガイド』 


MP ドライパが正しくインスト-ルされていることを確認してくださし、 

『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった MP ドライバを削除する」に記載されて 
いる手順にしたがって MP ドライバを削除したあと、『かんたんスタートガイド』の操作にしたがっ 
て、再インス!ルしてください。 


チェック 


USB 接続で本製品をご使用の場合は、バソコンでデバイスの状態を確認してください 


L ソ下の手順にしたがって、パソコンでデバイスの状態を確認してください。 


1 t コント□-ルパネル]か6 [ A - ドウエアとサウンド]、[デバイスマネージャ]の順に選ぶ 

[ユーザーアカウント制御]画面がまおされた場合は、画面の指示にしたがって操作して<だ 
さい。 


Windows XP をご使用の場合は、[コント□-ルパネル]か5 [パフォーマンスとメンテナン 
ス]、[システム]を順にク U ックし、[八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]ボタン 
をク U ックします。 

Windows 2000をご使用の場合は、[コント□-ルパネル]の[システム]をダブルクリッ 
クし、[八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]ボタンをク U ックします。 

2 t ユニバーサルシリアルバスコントローラ] (Windows Vista U かをご使用の場合は [USB 
(Universal Serial Bus ) コント□-ラ])、 [USB 印刷サポート]の順にダブルクリックする 

[USB 印刷サポート]が表示されない場合は、本製品とパソコンが接続されていることを確認 


してくださし、 



本製品と J ':ソコンが通信でさる状態か確認してください」 （P. 1 48) 
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3 [を般]タブをクリックして、デバイスの異常び表示されているか確認する 

デバイスの異常が表示されている場ちは、 Windows のヘルプを参照してトラブルを解ミ夫して 
<ださい。 


咖 I 山•灿 I 「エラ^ — 番号： 300」が表示されている 

電源ランプげ消えている場合は、電源コ-ドが接続されていることを確認し、電源ボ 
タンを押して<ださい 

電源ランプが青色に点滅している間は、本製品が準備動作中です。点滅か5点灯に変わるまでお待 
ち < ださい。 


チェック 


本製品とパソコンが通信できる状態か確認してください 

USB 接続で本製品をご使用の場合は、本製品の USB ケーブル接続部とパソコンが USB ケーブル 
でしっかり接続されていることを確認してください。 USB ケーブルでしっかり接続されている場 
合は、次のことを確認してください。 

- USB 八ブなどの中継器を使用している場合は、それ5を外して本製品とパソコンを直接接続し 
てか5印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 USB 八ブなどの中継器に問題があり 
ます。取りがした機器の販売元にお問い合わせください。 

- USB ケーブルに不具合があることも考え5れます。別の USB ケーブルに交換し、もラー度印 
刷してみて < ださい。 

無線 LAN 接続または有線 LAN 接続で本製品をご使用の場合は、 LAN ケーブルでネットワーク接 
続がされているか、またはネットワークの設定が正しくされているか確認してください。 

づ『かんたんスタートガイド』 


チェック 


3プ U ントダイア□グの[プリンタ]で、ご使用の機種名げ選ばれていることを確認し 
て < ださい 

『もつとま用ガイド』（電子マニュアル）の「プ U ンタドライバの開きかた （ Macintosh )」 


「メッセージ：1001」び表をされている 

CD . R トレイを正しくセットしてくださし、 

本製品に付属の CD - R トレイ （ G のマークがあるちの）を使用してください。 

CD 书トレイを正しくセットし、本製品の 0 K ボタンを巧してください。 

正しいセット方法については 「 DVD / CD をセットする/取り出す」 （ P .36) を参照してください。 

Gtesa 「エラー番号：1002」が表おされている 


DVD / CD 巧 CD - R トレイにセットしてください 

本製品に付属の CD - R トレイ （ G のマークがあるちの）を使用してください。 

CD 书トレイに DVD / CD をセットし、本製品の 0 K ボタンを巧してください。 

正しいセット方法については 「 DVD / CD をセットする/取り出す」 （ P .36) を参照してください。 


困つたとさには 
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チェック 


DVD/CD が正しく認識されているか確認してください 


DVD / CD によつては正しく認識されないものがあります。また、すでに印刷した DVD/CD (プ 
U ンタブルディスク）を CD - R トレイにセットした場合、正しく認識されないことがあります。 
『ちつと活用ガイド』（電子マニュアル）の「パソコンの画面にメッセージがま示されている」を参 
照し、対処してください。 


「エラー番号：1701」び表示されている 


r 液晶に夕-にエラ-メッセ-ジが表示されている J の r インク吸収体が彌杯に近づ 
をました J (P.123) を参照し、対処してください 


mum 「インク情報番号：1巨00」が表示されている 


r 液晶に夕-にエラ-メッセ-ジが表示されている J の r 下記のインクがなくなった 
可能性がありまず J (P.121) を参照し、対処してください 


rnmm 「インク情報番号：1683」び表示されている 


r 液晶に夕-にエラ-メッセ-ジげ表示されている J の r 下記のインクの巧■を正し 
く検巧でさません J (P.122) を参照し、対処してください 


rnmm 「インク情報番号：1巨88」び表示されている 


r 液晶に夕-にエラ-メッセ-ジが表示されている J の r 下記のインクがなくなりま 
しむ （P.1 吕吕）を参照し、対処してください 


rJtema 「メッセージ：18已〇」が表示されている 


CD-R トレイガイドを開いて、 CD-R トレイを正しくセットしてください 

CD - R トレイガイドを開いて、 CD - R トレイを正しくセットし、本製品の 0 K ボタンを巧してくだ 
さい。 

正しいセット方法については 「 DVD / CD をセットする/取り出す」 （ P .36) を参照してください。 


脚り I .り山. I 「エラー番号：18已1」が表示されている 


CD-R トレイガイドを閉じてか己、本製品の 0K ボタンを押してくださし、 
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「エラーま号：18已巨」び表示されている 

CD - R トレイガイドを閉じてか5、本製品の 0 K ボタン对甲してください 

印刷データが1枚分消去されますので、ちラー度印刷の設定をしてください。 

rnmm 「エラー番号： 2001」び表示されている 

r 液晶に夕-ロラ-メットジが表示されている J の r 接続した機器は本機に対応 
していない可能性げあります J ( P .123) 巧参照し、対処してください 


獅化圓 「エラ^—番号： 2002」が表示されている 

r 液晶モニタ-にエラ-メッセ-ジげ表示されている」の r 巧応してし、なし 、 USB A ブ 
が接続されました J ( P .124) を参照し、対処してください 


獅而晒！! 「エラー番号： 2己00」が表おされている 

r 液晶に夕-にエラ-メッセ-ジが表示されている J の r 自動ヘッド位置調舊に失敗 
しました J ( P .124) を参照し、対処してください 


CSIte ™ そのほかの エラー メ ッ セージ 

プ IJ ンタ状態の確認画面がでエラ-メッ12-ジが表示された場合は、巧の点を確認 
して<ださい 

-ディスク容量不足のため、正常にスプールでさませんでした。 

不要なファイルを削除してディスクの空を容量を増やしてください。 

-メモ U 不足のため、正常にスプールでさませんでした。 

起動中のほかのアプ U ケーシヨンソフトを終了して空さメモ U を増やしてください。 

それでち印刷でさない場合は、パソコンを再起動してちラー度印刷してみてください。 

-プ U ンタドライバが読み込めませんでした。 

『ちっと活用ガイド』（電モマニュアル）の「不要になった MP ドライバを削除する」に記載さ 
れている手順にしたがって MP ドライバを削除し、再インス!ルしてください。 

-「アプ U ケーシヨンソフト名」一 r 文書名」を印刷でをませんでした。 

現在印刷中の文書の印刷が終わった5、ちラー度印刷してみて<ださい。 


困つたとさには 
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困ったとさには 


PictBridge 対応機器にエラーメッセージび表示されている 


PictBridge 対応機器か5印刷するときのトラブルについては、『もっと活用ガイド』（電子マ 
ニュアル）を参照してください。 

^ _ 

-円 ctBridge 対応機器に付属の取扱説明書もあわせて参照してください。そのほか、円 ctBrid 呂 e 対応機器側のトラブ 
ルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせください。 


携帯電話か5ラまく印刷でをない 


携帯電話か5印刷するとさのトラブルについては、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参 
照してください。 


フォトナビシートか5ラま <EP 刷でをない 


[フォトナビシ-卜の読み取りに失敗しました]が表示されている場合は、巧のことを 
確認して、 0K ボタンを押してください。そのを、再度[シート読取 &E|] 刷]を実行し 
て < ださい 

-原稿台ガラスにフォトナビシートを正しい向さや位置にセットしましたか。 

-原稿台ガラスやフォトナビシートはちれていませんか。 

-フォトナビシートにチェックちれがありませんか。 

^ _ 

-塗りつぶしたマークが薄かったり、塗りつぶし範囲がルさいと、フォトナビシートを正しく読み込めない場 
合があ0ます。 


手書さナビシートからラまく印刷でさない 


手書きナビシートを印刷ずると白紙が排紙される 


づ 「; 


メモ U- 力ードの写真が本製品に対応した画像データかどうか確認してください 

「メモ U- 力ードをセットする」 （P.23) 

メモリーカードに保巧されている写真をパソコンで編集しませんでしたか 

パソコンで編集された写真は印刷でさないことがあります。 


_ 

-撮影情報がパソコンなどで編集されている写真を液晶モニターに表おしよ 5 とすると、「？」び表をされまず。 
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[手書きナビシートの読み取りに失敗しました]び表示される 

手書きナビシ-卜の ^7 -クを原稿位置ちねせ7-クにさねせてセットしまし 
たか 


チェック 


手書をナビシートの印刷に、 A 4 サイズの普通紙をセツトしましたか 




チェック 


再生祇や色のついた紙、巧れや折り目のある紙に印刷するとラまくスキャンでをないことがありまず。 

3手書をナビシ—卜に巧れやしわびある場合は、手書をナビシートを作成し直してくだ 
さい 


特に、手書をナビシートの左上のバーコードがミちれているとスキャンが行えません。 

XI マークの付け忘れや、同じ頂目に複数のマークを付けていないか確認してください 

^ _ 

-塗りつぶしたマークが薄かったり、塗りつぶし範囲がルさいと、手書さナビシートを正しく読み込めない場 
合があ0まず。 


チェック 


原稿台ガラスがミちれている場合は、原稿台ガラスを清掃してください 

づ『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「原稿台の周辺部分を清掃する」 


[フォトナビシートの読み取りに失敗しました]が表示される 

[フォトナビシ-卜]の[シ-卜読取&印刷]を選んでいませんか 

手書さナビシートは、[手書をナビ印刷]の[手書さシート読込]か6印刷してください。 


手書きナビシートをスキャンずると[指定写真を印刷できません]び表示される/異なる写真や 
白紙び印刷される/印刷を中で排紙される 

^^21 EPiiJ したい写真げ表ホされているか確認してください 

ホーム画面か5 [5 く楽フォトシート]、[手書をナビ印刷]の順に選び表おされる案内にしたがつ 
て印刷したい写真をまおし直し、メモ U- 力ードに写真が保巧されていることを確認してくださ 
し、。 


チェック 


手書をナビシートを印刷し直して<ださい 




手書さナビシートの「この手書さナビシートを再印刷する」にマークをつけてシートをスキャンしてちラま 
<印刷でさないことがありまず。 

ホーム画面か5 [5 く楽フォトシート]、[手書さナビ印刷]の順に選び表おされる案内にしたがって手書を 
ナビシートを印刷し直してくださし、。 


困つたとさには 
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づ「; 


メモリーカードの写真び本製品に巧応した画像データかどラか確認して<ださい 

「メモリーカードをセットする」 （P.23) 

メモリーカードに保存されている写真をパソコンで編集しませんでしたか 

パソコンで編集された写真は印刷でさないことがあります。 


^ _ 

-撮影情報がパソコンなどで編集されている写真を液晶モニターに表示しよラとすると、「？」が表示されまず。 


チェック 


手書をナビシートを印刷したあとにメモリーカードの内容を変更しませんでしたか 

写真の追加や削除を行った場ちは、ちラー度手書をナビシートを作成し直して<ださい。 


手書をナビシートを印刷したあと、手書をナビシートをスキャンずるまではメモリーカードの内容を書を変 
えないで < ださい。 


チェック 


印刷中にメモ U -力ードを取り出しませんでしたか 


印刷が終わるまで、メモ U- 力ードを取り出さないでください。 



-メモ U- 力ードの写賣データを読み込みなが!5印刷が行われるため、印刷中にメモリーカードを取り出ずと 
印刷で走なくなりまず。また、印刷中にメモ IJ- 力ードを取り出すと、メモ IJ ーカードの内容が破損ずるこ 
とがあ0ます。 


手書き文字やイラストがうまく合成できない 

手書き夕きやイラストは濃い S の太めのペンでは〇きりと書かれていますか 

_ 

-細い線や薄い色、かすれた文字やイラストは正しくスキヤンでをないことがありまず。 


チェック 


手書さェ U アの四隅の + マークが巧れていませんか 


-手書走エ IJ アの四隅の+マークが巧れていると、手書さナビシートを正しく読み込めない場合びありまず。 
+マーク付近は巧さないでください。 


チェック 


a 


手書きナビシートの ▲マー ク巧原稿位置合わせマークに合わせてセットしまし 
たか 


^ _ 

-手書壬ナビシートが傾いていると、 5まく合成でをないことびありまず。 
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困ったとさには 


メモ U — カードび取0出せない 


お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼<ださい。 
づ「お問い合わせの前に」 （P.168) 


細い棒やピンセツトなどを使用して取り出さないでください。故障の原因になります。 




次のメモリーカードは専用のカードアダプタが必要でず。専巧のカードアダプタを取り付けてか5、本 製品 
のメモリース□ットに挿入してください。 

miniSD 力ード/ miniSDHC 力ード/ microSD 力ード/ microSDHC カード/ xD - Picture カード/ 
xD - Pictu「e 力ード Type M / xD - Pictu「e 力ード Type H / メモリースティックマイク □ / RS-MMC 
( ver .4. 1 ) 


フイルムのスキャン/巧刷に関ずるトラブル 


フイルムのスキヤンびでさない 

原稿台力 A - 内側の FAU (フィルムアダプタユこット）な畫シ-卜は取り外しました 
か 


チェック 


チェック 


I フイルムガイドを本製品の原稿台ガラスの正しい位置にセツトしましたか 
3原稿台カバ-を正しく閉じましたか 


XI 本製品の□ックは解除されていますか 

ソフトウェアを起動している場合は、いつたんソフトウェアを終了してください。その後、スキャ 
ナ□ックスイッチを解除側 Tta にスライドし、電源を入れ直してください。 


きれいにスキヤンでをない、適切な色あいでスキヤンできない 

モニタに表おされた画像がをたない場合は、チェック1〜チェック3を確認してください。 

^^21原稿ちガラスや驅台カパ-議の光源酣こほこりや;’ちれげ付着していませんか 

原稿台ガラスや原稿台カバー内側の光源部の巧れをされいに取り除いてください。『ちっと活用ガ 
イド』（電子マニュアル）の「お手入れ」を参照して、清掃してください。 

フィルムにごみびつし、ているときは、まずごみを吹き飛ばしてか5フィルムをセット 
して<ださい 

フィルム7ウントが S 6 のとき、その目胃り返し光が映り込む場合は、7ウントを黒色 
にするか、黒い巧などでマウント部を覆ってください 


困つたとさには 
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困ったとさには 


コマを正しく認 I 識でをない 


フイルムの位置がずれていませんか 

フイルムを正しくセットする方法については、「フイルムをセットする」 （ P . 已 3) を参照してくだ 
さい。 


フイルム印刷を行ったとを、フイルムと印刷結果の色あいび違う（ホみびかる/青みがかる) 


スキャンした11像をパソコンへ保存し、11像瞧ソフトゥ王アで、色調整をしてか5 
印刷して<ださい 

フィルムによっては、フィルム印刷の詳細設定で色調整をして印刷してち、十分満足の得られない 
色あいになる場合があります。 

詳しい操作方法については、さアプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してください。ご不明 
な点は、さアプ U ケーシヨンソフトの製造元へお問い合わせください。 


DVD / CD にラまく E 口刷でをない 


DVD / CD 印刷が始ま5ない 


CD . R トレイを正しくセットしましたか 

CD - R トレイガイドを開いて、 CD - R トレイを正しくセットし直し、本製品の 0 K ボタンを巧して 
<ださい。 

CD - R トレイは、本製品に付属の CD 书トレイ （ G のマークがあるちの）をご使用ください。 

正しいセット方法については、 「 DVD / CD をセットする/取り出す」 （ P .3 巨）を参照してくださ 
し、。 


チェック 


CD - R トレイに DVD または CD をセツトしましたか 


CD 书トレイに DVD または CD を正しくセットし、本製品の 0 K ボタンを巧してください。 

CD - R トレイは、本製品に付属の CD 书トレイ （ G のマークがあるもの）を使用してください。 
正しいセット方法については、 「 DVD / CD をセットする/取り出す」 （ P .36) を参照してくださ 
い。 


チェック 


a 


DVD / CD 印刷が途中で止まる場合は、もう一度操作をやり直してください 


DVD / CD 印刷の途中で一定の時間が経過すると、本製品の準備動作が中止されます。 
本製品の 0 K ボタンを巧すと、本製品の準備動作が再開されます。 

まおされる案内にしたがって、ちラー度操作をやり直してください。 
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困ったとさには 


CD-R トレイびうまく送5れない 

CD - R トレイを正しくセジトしましたか 

CD 书トレイを正しくセットし直し、本製品の 0K ボタンを巧してください。 

CD 书トレイは、本製品に付属の CD-R トレイ （G のマークがあるもの）をご使用ください。 

正しいセット方法については、 「DVD/CD をセットする/取り出す」 （P.36) を参照してくださ 
し、。 


チェック 


認識でさない DVD または CD をセツトしている可能性があります 

推奨する DVD または CD のご使用をお勧めします。 

_ 

• 推奨品についての最新情報は、キヤノンヴポートホームぺージ （ canon . jp / suppo け）でご確認ください。 
推奨ずる DVD / CD の情報は不定期に更新されまず。また、推奨品の仕様は予告なく変更されることがあり 
まず。 


チェック 


3ずでに印刷してある DVD または CD をセットしていませんか 

すでに印刷してある DVD または CD に印刷しよラとすると、 CD-R トレイが排出されることがあ 

ります。 

その場合は、次の手順にしたがってプ U ンタドライバの設定を変更し、もラー度印刷してくださ 

い。 

ルリル ■! 

-[ユーティリティ]シートの[特殊設定]でに D-R 印刷時にプ U ンタブルディスクの有無を判 
別する]のチェックマークを外し（オフに設定)、[送信]ボタンをク U ックします。印刷が終 
わった5、 [CD-R 印刷時にプ U ンタブルディスクの有無を判別する]にチェックマークを付け 
(オンに設定)、陪信]ボタンをク U ックしてください。 

• Canon IJ Printer Utility (キヤノン-アイジェイ-プ U ンタ-ユーティ U ティ）の[特殊設 
定]でに D-R 印刷時にプ U ンタブルディスクの有無を判別する]のチェックマークを外し（才 
フに設定)、[送信]ボタンをク U ックします。印刷が終わった5、に D-R 印刷時にプ U ンタブ 
ルディスクの有無を判別する]にチェックマークを付け（オンに設定)、[送信]ボタンをクリッ 
クしてください。 

_ 

-印刷後に [ CD-R 印刷時にプ U ンタブルディスクの有おを判別ずる]のチェック マー クを外したままほかの 
□ VD/CD の印面!]を行うと、 CD-R トレイに DVD/C □びセットされていなくてを印刷が始まることがありま 
す。チェック マー クを付けることで、 CD - R トレイがミちれるのを防ぐことびでさまず。 


困つたとさには 
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困ったとさには 


CD-R トレイがつまった 

CD-R トレイをゆっくり引さ出してください。 

CD-R トレイが引さ出せない場合は、本製品の電源を切り、電源を入れ直してください。 CD-R 卜 
レイが自動的に排出されます。 

CD-R トレイを取り除いた5、 CD 书トレイ （G のマークがあるもの）をセットし直し、もう一 
度印刷してください。 CD-R トレイをセットし直す場合は、 「DVD/CD をセットする/取り出す」 
(P.36) を参照し、 DVD または CD を正しくセットしてください。 

上記の手順どおりに処理をしてもつまる場合は、 DVD または CD に問題がないか確認してくださ 
い。 

づ rCD-R トレイがうまく送5れない」 （P.1 已 7) 
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P.160 


ま全にお使いいただくために 


P.163 


電波に ついて， 


• P .166 


ンするときの注意事項 


P.167 


お問い合わせの前に 


P.168 


[アに関するお問い合わせ窓口 .P.169 


使用済みインクカートリツジ回収のお願い .P.170 


知って得するヒント集 .P.174 
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仕様 


印刷おほ度 (dpi) 

9600 (横）* X 2400 (縦） 

* 最ル！/目60日インチのドット（インク滴）間隔で印刷しまず。 

インター フエー ス 

プリンタ接続部： 

Hi-Speed US 己*, 

カメラ接続部： 

PictBridge 

Bluetooth v 2.0 (オプション） で * 3 * 4 

US 日フラッシュメモリー 
ホ列線ポート： 

IrDA 旧で 

LAN 接続部： 

有線 LAN 1 00 BASE - TX /1 0 BASE-T 
無線 LAN IEEE 802.11 b / IEEE 802 . 1 1 g 巧 
*1 Hi-Speed USB でのご使巧は、パソコン側が Hi-Speed US 己に対応している 
必要があります。 

また、 Hi-Speed US 巨インターフェースは USB 1 . 1の完全上位互換でずの 
で、パソコン側のインターフェースが USB 1.1 でも接続してご使用いただけ 
まず。 

*2 最大通信速度：1 .44 Mbps 
*3 イメージ形式 ( JPEG / PNG ) のみ 
*4 团 uetooth 接続はプリント時のみ 
巧最大通信速度：11已 .2 Kbps 
通信距離： 30 cm 切内 

*6 WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 設定 、 WCN (Windows Connect Now ) 
設定による接続が可能 

印宇幅 

最長203.2 mm フチなし時：最長21日 mm 

孩動音 

約4己 d 巨 （ A ) (キヤノン写真用紙-光おゴールドで標準印刷時） 

動作環境 

温度：曰〜3己 °C 

湿度：10〜日日％ RH (結麗しないこと） 

巧巧垣境 

温度：日〜 4 crc 

湿度：曰〜9目％ RH (結露しないこと） 

電源 

AC 100 V 已0/色 OHz 

(付属の電源コードは AC 1日日 V 巧でず） 

消費電力 

印刷時（コピー時）：約27 W 
待機時（スリープ時）：約 2.7 W * 

電源日 FF 時：約 0.8 W * 

* US 巨接続時 

※電源を切った状態でも若干の電力が消費されていまず。電力消費をなくずため 
には、電源プラグをコンセントか 5 抜いてください。 

かお寸法 

約47日 mm (横） x 385 mm (與巧き） x 199 mm (高さ） 

※用祇ヴポートと排紙トレイを格納した状態 

質量 

本体約1 0.7 kg 

※プリントヘッド/インクタンクを取り付けた状態 

プリントヘッド/インク 

色144 ノズル（顔料己 K 巳12 ノズル、 Y / 染料日 K 各已 1 吕ノカレ、 C / M / Gy 各 

1已3自ノズル） 
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仕様 


コピー 仕様 

連続コピー巧数 

最大99枚 

濃度調壁 

白段階、自動濃度調整あり （ AE コピー） 

化大/湿ル 

2已％〜4000/〇 (1 〇/〇刻み） 


スキヤナ仕様 

スキヤンドライパ 

TWAIN 準拠 / WIA (Windows Vista または Windows XP のみ） 

最大原稿サイズ 

A 4 ルター、 216 X 297 mm 

読み取 D 解像度 

光学（主走査、副走査）最大： 4800 X 9色日日 dpi 

ソフトウ I ア補間（主走査、副走査）最大： 1 日2日 0 X 1 白2日 0 dpi 

読み® D 階調（入力/出力） 

グレースケー ル： 48 bit / S bit 

(フィルム読取時： 48 bit / 16または8 bit ) 

カラー: 48 b け / 24 bit (RG 日各色16 bit / 8 bit ) 

(フィルム読取時： 4 S bit /48 または24 bit ) 


ットワーク仕様 


通信プロ トコル 

TCP/IP 

無 § LAN 部 

準拠規格： IEEE 802.1 Ig / IEEE 802.1 lb 
伝送速度： 

IEEE 802. 11旨： 6/9/12/1 8/24/36/48/54 Mbps 

IEEE 802.1 lb : 1/2/ 瓦已 / I 1 Mbps 
周波数: 2.412 GHz - 2.472 GHz 
無線チャンネル：1 - 13 
有効範囲：屋内已日 m * 

セキュリティ： WPA - PSK 、 WPA 2- PSK および WEP (64/128 bit ) による暗 
号化、パスワードによるアクセス制御 
* 通信速度および環境条件により異なりまず。 

有線 LAN 部 

準拠規格： IEEE 802.3 U (100 BASE - TX ) / IEEE 802.3 ( lOBASE - T ) 
伝送速度： lOM /100 Mbps (自動切替） 


デジタルテレビ印刷仕様 


拠規巧 J ネッ ト TV 仕様（印刷機能) 
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仕様 


動作ま件 

日 S の®作おキが高い齡はそれに準じまず。 


齡 |"J 【墨！ 


0 S 

Windows Vista 

Mac 日 S XV . 1日.百 

CPU 

1 GHz 拉上のプ□セツヴ 

Intel プ□セツサ 、 PowerPC G 目 

メモ U 

已12 MB じ(上 

PowerPC G 4 (867 MHz 心）心 
已12 MB じ(上 


Windows XP SP 2 

300 MHz 拟上のプ□セツヴ 

Mac 0 S XV .10.4 


128 MB 

Intel プ□セツサ 、 PowerPC G 目、 

PowerPC G 4 、PowerPC G 3 


Windows 2000 Professional SP 4 

300 MHz 政上のプ□セツヴ 

256 MB 


128 MB 

Mac OS Xv .10.3.9 

PowerPC G 已 、 PowerPC G 4、 


ま ） Windows Vista , XP 、 吕〇00のし、ず 

PowerPC G 3 


れかびプレインス1ルされているコン 

128 MB 


ピュータ 

ま） Mac 日 S 拡張（ジャーナリング）または 



Mac OS 拡張でフォーマツトされた八一 
ドディスクが必要 

ブラウザ 

Internet Explorer 巨.□じ(上 

Safari 

A — ドディスク空ま 

700 MB じ(上 

700 MB 臥上 

客 量 

ま）付属のソフトウ王アのインス!-ールに必 

注）付属のソフトウてアのインストールに必 


要な 容量 

要な 容量 

CD-ROM ドライブ 

必要 

表雨置境 

XGA 1024 X 7目8上 


• Windows Media Center では、一部の制限がありまず。 

• Windows XP か！5 Windows Vista にアップグレードして本製品をお使いになる場ちは、キヤノン製インクジェッ 


トプリンタに付属のソフトウエアをアンインス I ルしてか！5 Windows Vista にアップグレードしてくださし、。 
アップグレード後、ソフトウエアをインス I -ールしてください。 


電子マニュアル（取巧説明書）の動作居境 



ブラウザ ： Easy Guide Viewer 

《 Microsoft Internet Explorer 目.日总上がインストール 
されている必要がありまず。 

ご使用の 0 S や Internet Explorer のバージョンによつ 
ては、マニュアルが正しく表示されないことがあるた 
め 、 Windows Update で最新の状態に更新することを 
お勧めしまず。 

ブラウザ：ヘルプビューア 

※ご使用の 0 S やヘルプビューアのパージョンによって 
は、マニュアルが正しく表示されないことがあるため、 
ソフトウェアアツプデートで最新のノ V ’ージョンに更新ず 
ることをお勧めしまず。 


居境および化ぎまを情巧 


製品の環境情報および化を安全情報 （ MSDS ) につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけまず。 
canon . jp / ecolo 呂 y 
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安をにお ffi いいただ < ために 


を全にお使いいただ<ために、 L ソ下の注意事項を必ずお守り<ださい。また、本書に記載されて 
いることじ(がは行なわないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になりま 
す。 


A 警告\ 

-本製品か!5微弱な磁気び出ていまず。む臓ペースメーカーをお使いの方で異常を感じた場合は、本製品から離れて、 
医師にご相談ください。 

-な下のま意事項を守6ずにご使用になると、感電や火災、本製品の損傷の原因となる場合があります。 


設置場所にごいて 

アルコール-シンナーなどの引火性;’容剤の近くに置かないでください。 

電源について 

磊れた手で電源プラグを振を差ししないでください。 

電源プラグは確実にコンセントの奧まで差し込んでください。 

電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に ffi げるなどのこ 
とはしないでください。また、電源コードに重いものをのせないでく 
ださい。 


ふたまたソヶットなどを使ったタコ足配線をしないでください。 


婚 

電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。 

万一、煙が出た0変な臭いがするなどの異常が起こった場合、ずぐに電源を切り、その後必ず 
電源プラグをコンセントか！5抜いてください。 

そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になりまず。お客様相談センターまたは修理受付 
窓□に修理をご依頼ください。 

電源プラグを定期的に抜さ、その周辺およびコンセントにたまったほ 
こりや巧れを乾いた巧で}式を取ってくださし、。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したまま 
にすると、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、 

% 


火災の原因となりまず。 


近くに雷が発生したとさは、電源プラグをコンセントか!5振いてご使巧をお控えください。火 
災•感電*故障の原因になりまず。 

本製品に付属されている電源コードをご使巧ください。 

なお、本製品の動作条件は次のとおりでず。この条件にあった電源でお使いください。 

電源電圧： AC 1 00 V 電源周波数：曰 日/日日 Hz 

お手入れにごいて 

清掃のとをは、水で湿!5せた巧を使巧してください。アルコール、ベ 
ンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。 

本製品内部の電気部品に接触すると、火がや感電の原因になりまず。 

義 


清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントか5振いてください。 

清掃中に誤って本製品の電源が入ると、けがや本製品の損傷の原因となることがありまず。 

巧巧いについて 

本製品を分解、改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分があり、火がや感電の原因になりまず。 

本製品の近くでは、可燃性の高いスプレーなどは使用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部品に輔れて、火がや感電の原因になりまず。 


163 














































安全にお使いいただくために 


A ミ主意\ 

-切下の注意を守らずにご使用になると、けがや本製品の損傷の原因になる場合がありまず。 


設置場所について 

不安定な場所や振動のある場所に置かないで<ださい。 

湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温の場所、火気の近くには置かな 
いでください。火がや感電の原因になることがあります。 

次の使巧環境でお使いください。温度：已で〜3己で湿度：1日〇/〇 RH 〜90% RH 

毛足の長いじゅラたんやカーぺットの上には置かないでください。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火災の原因となることがあります。 

本製品背面を壁につけて置かないでください。 

電源にごいて 

電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因になる 
ことがあります。 


延長電源コードは使巧しないでください。 

X 

いつでも電源プラグが抜けるように、コンセントの周囲にはものを置 
かないで < ださい。 

磯 

万一の感電を防止ずるために、コンピュータのアース接続をお勧めしまず。 

巧巧いについて 

印刷中は本製品の中に手を入れないでください。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

本製品を運ぶとさは、必ず両側下自6分を両手でしっか0と持ってください。 

本製品の上にちのを置かないでください。 

本製品の上にクリップやホチキス針などの金属物や液体*引火性溶剤（アルコール-シンナー 
など）の入った容器を置かないでください。 

万一、異物（金属片や液体など）が本製品内部に入った場合は、電源ボタンを押して電源を切 
り、電源プラグをコンセントか5抜いて、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご 
依賴ください。 

本製品を使用/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがありまず。 

原稿台ガラスに厚い本などをセットするときは、原稿台カパーを強く押さえないでください。 
原稿台ガラスが破損して、けがの原因になることがありまず。 
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を全にお使いいただくために 


プ y ントヘッド/ 
インクタンクにごい 
て 

お子様の手の届かないところに保管してください。誤ってインクをなめたり、飲んだりした場 
合は、口をずずがせるか、コップ1、2杯の水を飲ませてください。万一、刺激や不快感が生 
じた場合には、直ちに医師にご相談ください。 

インクが目に入ってしまった場合は、ずぐに水で巧い流してください。インクが皮膚に付着し 
た場合は、ずぐに水や石けん水で洗い流してください。万一、目や皮膚に刺激が残る場合は、 
直ちに医師にご相談ください。 

プリントへッドやインクタンクを振らないでください。 

インクが漏れて周囲や衣服を巧ずことがありまず。 

印刷後、プリントへッドの金属部分ま触れないでください。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 


インクタンクを火中に}さじないでください。 

プリントへッドやインクタンクを分解したり、改造したりしないでください。 

プリントへッドやインクタンクを落としたり、力を加えるなど乱暴に扱うことは避けてくださ 
い。 

プリントへッドやインクタンクを洗浄したり、拭いたりしないでくだ 
さい。 


一度取り付けたプリントへッドやインクタンクは不必要に取り外さないでください。 


-堂光灯などの電気製品の近くに置くときのご注意 

堂光灯などの電気製品と本製品は約1已 cmlU 上離してくださし、近づけると堂光巧のノイズが原因で本製品が誤動作 
することがあります。 

-電源を切るとさのご注意 

電源を切るとをは、必ず電源ボタンを押して電源ランプ（青色）が消巧していることを確認してください。電源ラン 
プが点灯-点減しているときに電源プラグをコンセントか5抜いて切ると、プリントへッドを保護できずその後印刷 
でさなくなることがあります。 

-無線 LAN 通信時のご注意 

電子レンジのおくに設置すると、通信状態が悪くなる可能性がありまず。 

無線 LAN に使用されている周波数は電子レンジと同じであるため、電子レンジ使巧中は相互干渉により通信状態が悪 
くなる可能性がありまず。 
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安全にお使いいただくために 


電波について 


使用上のミ主意 

-本製品は日本国内仕様です。曰本国外では使用でさません。 

-本製品は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けた無線設備であり、直体内部を開けること、および 
内部の回路等を改造することは法律で禁じ5れています。 

-医療用の装置や電子機器の近<で本製品を使用しないで<ださい。 

電波によりそれ5の装置や電子機器の動作に影響を与える恐れがあります。 

電波干渉に関ずるごを意 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業-科学-医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用さ 

れている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定ル電力無線局（免許を要しない無線 

局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。 

① 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力無線局並びにアマチュア無線 
局が運用されていないことを確認してください。 

② 万一、本製品か5移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速や 
かに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、「サポートガイド」を参照し、混信回避の 
ための処置等（例えば、パーテ イシ ヨンの設置など）についてご相談してください。 

③ その他、本製品か5移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア無線局に巧して有害な電波干 
渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起をたとさは、「サポートガイド」を参照し、お問い 
合わせください。 


④ [1^ 

この表示のある無線機器は 2.4GHz 帯を使用しています。変調方式として DS-SS または OFDM 変調方 
式を採用し、移動体識別装置の構内無線局に巧して想定される与干渉距離は 40m です。全帯域を使用 
し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。 
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原稿をスキャンずるとをのを意事頂 


じ(下を原稿としてスキャンずるか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せ5れる場合びあ 
りますのでごま意ください。 

著作物など 

他人の著作物を権利ちに無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限5れた範 
囲においての使用を目的とする場合をのぞさ違法となります。また、人物の写真などを複製などする場合 
には肖像権が問題になることがあります。 

通貨、有価証券など 

L ソ下のちのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛5わしい物を作成すること 
は法律により罰せ5れます。 

-紙幣、貨幣、銀行券（外国のちのを含む） 

-郵便為曽I正書 
-株券、社債券 
-定期券、回数券、柔車券 

公文書など 

L ソ下のちのを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せ5れます。 

-公務員または役所が作成した免許書、登記簿膽本その他の証明書や文書 
-私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
-役巧または公務員の印影、署名または記号 
-私人の印影または署名 

[関係ま律] 

-刑法 
-著作権ミ去 

-通賀及証券模造取締法 
-外国二なテ流巧スル貨幣紙幣銀行を証券 
糖造変造及模造二関スル法律 


. 薩法 8 

-郵便切手類模造等取締法 
-印紙犯罪処罰法 
-印紙等模造取締ま 


-国債証券、地方債証券 
-郵便切手、印紙 
-手形、ル切手 
-その他の有価証券 
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重要： ffl 包時/輸送時には本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。 

他の箱をご利用になるとをは、丈夫な箱にクッションを入れて、本製品びガタつかないよラ 
にしつかりと捆包してください。 

お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認の5え、必ず商品に添付、または商品と 
一緒にお持ち<ださい。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品（インク） 
の最低保有期間は、製品の製造巧ち切りを已年間です。なお、薛社の判断により保守サービス 
として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただ<場合があります。 
同程度の機種との交換の際には、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合、またご 
使用可能なパソコンの 0 S が変更される場合ちあります。 


お問い合わせの前に 


本書または『もっとま用ガイド』履子マニュアル)の旧ったとき口ま」の章を読んでもトラスレの原因がはっき 
りしない、また解巧しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの巧題は？ 


本製品が正常に動作し、 MP ドライバのインス 
トールち問題なければ、接続ケーブルやパソコン 
システム （0 S 、 メモリ、 A - ドディスク、イン 
タフエースなど）に原因があると考え5れます。 


特定のアプ IJ ケーシヨンソフトで起こる場さは？ 


特定のアプ U ケーシヨンソフトで起さるトラブル 
は、 MP ドライバを最新のノ（ージヨンにノ（ージヨ 
ンアツプすると問題が解;夫する場合があります。 
また、アプ U ケーシヨンソフト固有の問題が考え 
5れます。 _ 


パソコンを購入された販売店ちしくは、パソ 
コンメーカーにごネ目談ください。 


アプ U ケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


MP ドライバのノ（ージョンアツプの方法は、別 
紙の『サ ポートガイド』 をご覧ください。 


本裝品の巧障の場合は？ 


どのよラな対処をしても本製品が動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、 
本製品の故障と判断されます。 

パーソナル機器修理受付センターに修理を依頼し 
てください。 _ 


その他のお困り事は？ 


どこに問題があるか判断でさない場合やその他の 
お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 
相談ください。もしくは、キヤノンサポートホー 
ムぺージをご利用ください。 


) トソナル機器修理受付センター 
〇已 0- 已已已 -990 SS 

【受付時間】 < 平日 > 日:00~1 8:00( 曰祝，年末年始を除 <) 


キヤノンお客様相談センター 
〇已 0- 已已已 -9001 已 

【受付時間】 < 平曰>&00〜20:00 

<±曰祝>10:00〜17:00 (1 /I〜1 /3を除く） 

キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp/support 


デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説明書をご覧いただくか説明書に記載されている相談窓□へ 
お問い合わせ下さい。 
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付属のソフトウェアに関するおい合わせ窓 □ 


ソフトウェアについては、『セットアップ CD-ROM』 の電子マニュアル（取扱説明書）、または 
ソフトウエアの READ ME ファイル、 HELP などをあわせてご覧ください。 


• 5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon 

(株）メディアナビ 日 3-54 目 7-1 781 

http://www.medianavi.jp/ 「サポート」 

• 読取革命 Lite 
-ファイル管理革命 Lite 

パナソニックソリューションテクノ□ジー（株） 

〇已 70-00-8 700 
092 -483-4322 

パナソニックソリューションテクノ□ジーソフトサポートセンター 
http://panasonic.co.Jp/pss/pstc/products/bundle/ 

• ArcSoft PhotoStudio (アークソフトフォトスタジオ） 

アークソフト〜ジヤノ\°ン0570 -06-06 已已 
http://www.arcsoft.jp/en/ 「テクニカルサポート」 

-上記(外のソフトウェア 
キヤノンお客様相談センター日己日-己己己-9日日1己 
canon.jp/support 

※ご使用の製品によって付属されるソフトウェアは異なります。 


S 
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ffi 用済みインクカートリツジ回収のお願い 


雜 

Canon 



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカート U ッジの回収を推進していま 
す。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いた 
ださ、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、お近 
くの回収窓□までお持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノンマーケティングジャパンではご販売店の協力の下、全国に回収窓□をご用意いたし 
てお0ます。 

また回収窓□に店頭用力ート U ッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につさましては、下記のキヤノンのホームぺージ上で確認いただけます。 

キヤノンサポートホームぺージ canon.jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカート U ッジをビニール 
袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 

■使用済みカート U ッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済み力ート U ッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 
ベルマーク参加校単位で使用済みカート U ッジを回収していただき、その回収数量に応じた 
点数をキヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効ま用、さ5に教育支援を行ラちのです。詳細につさ 
ましては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon.jp/ecology 


お問い合わせのシート 


ご相談の際にはずみやかにお答えずるために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださし1まずようお願いいたしまず。また、 
おかけまちがいのないよラ電話香号はよ < ご確認 < ださい。 


【インクジェット複合機との接続環境について】 
■； (ソコンと接続している場合 


バソコンメーカ名 （ 


) モデルち （ 


CPU 名 （ ) ク□ック周波数 （ MHz ) 

搭菌メモ IJ 容量 （ MB ) A —ドディスク容量 （ 


0 S 名 -Windows DVista LJXP □吕000 ( Ver . ) 

•Mac OS ( Ver . ) ■その他 （ 

ご使用のアプ U ケーションソフト名およびパ‘ージョン （ 

ウイルスチェック等ご使用の甫駐ソフト名およびバージョン （ 

接続ケーブル：□付属 USB ケーブル□その他(メーカや型ま： 

接続方ま：□直結 ( HUB 使用有/お）□ネットワーク(種類： ） □その他 （ 
■カメラとダイレクト接続してし、る場合 


カメラメーカ名 （ ） モデル名 （ 

■メモ IJ 力ードをご使用の場合 

メモ IJ 力ード種類 （ ） メモ U 力ードメーカ （ ） 型||( 


MB / GB ) 

) 

) 

) 

) 

) 


【エラー表示】 

表示されたエラーメッセージ（でさるだけ正®に) 


キヤノンマーケテイン グジ ヤパン 株式会社 干108 -8011 ま京都港区港南 2-16-6 
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ヒント集へつづく 
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ヒント集へつづく 
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が 

知って得ずるヒント集が が 

お使いの製品についての豆知識、をれいに印刷ずるためのヒントを紹介して 
います。 


インクはこんなふうに使われています 


鑛 印刷な かに もインクび使われる？ 


意がかちしれませんが、インクは印刷1•ソ外にち使われること 
があります。それは、をれいな印刷を保つために行ラク U - 
ニン グのとさ。 

本製品には、インクがふさ出されるノズルを自動的にク U - 
ニングし、目づまりを防ぐ機能が付いています。ク U - ニン 
グでは、ノズルか5インクを吸い出すため、わずかな量のイ 
ンクが使用されます。 

_ 

•吸い出されたインクは、製品内部の「インク吸収体」に吸収されます。インク吸収 
体は満杯になると交換が必要です。お客様ご自身での交換はでをませんので、エラー 
メ ッセージがまおされた5、お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓□にご 
連絡 < ださい。 

=> r 巧晶モニターにエラーメッセージび表示されている J { P .121) 



£ モノクロ印刷で も カラ-インクが 使われが^ 


ち色のインクの使われかたは、印刷する画像の色合いや印刷物の内容によって異なります。 
2種類（顔料•染料）のブラックインクは、印刷する用紙の種類やプ U ンタドライバの設定 
により自動的に使い分け5れます。顔料インクはおもに文字中むの印刷に、染料インクはお 
ちに写真やイラストなどの印刷に使われます。 

また、モノク□印刷でちブラックじ(外のインクが使われることがあります。モノク□でしか 
印刷していなくてもカラーインクが減るのはそのためです。 



ノつづく 
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£ そんなインクたちを、 少なくなつた s ランプでぶ知らせ 


インクタンク内部は、液体のインクをためてい 
る部分（①）とそのインクが染み込んだスポン 
ジ部分（②）とででをています。 



まず①がなくなると、インクランプがゆっくり点滅し、インクが少なくなったことをお知5 
せします。次に③がなくなると、インクランプの点滅がはやくなり、新しいインクタンクへ 
の交換をお知5せします。 

=> [インクタンクをな巧ずる J { P .104) 



特別な用紙に印刷 


失敗しないためのポイントは 




S 


•プリントへッドの巧態は大丈夫？ 

印刷がかすれてはせっか < の用紙が無駄 
に……。ノズルチェックパターンを印刷し 
て、プ U ントへッドの状態を確認しておき 
ましよつ0 

=> r 印刷にかすれやむ6がおるとまには J 
{ P .110) 


♦本製品の内部びインクで巧れて 
いませんか？ 

大量に印刷したあとやフチなし印刷をした 
あとは、用紙の通過した部分がインクで巧 
れていることがあります。インク拭さ取り 
ク U - ニングで内部のそラじをしましよラ。 

=>『ちつと巧用ガイド』{電モマニュアル） 


ノつづ< 
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簿， ffl 紙の t ツト方法を 確認しお 


♦用がの向をは大丈夫？ 


をトレイとカセツトでは、セツトする用紙の向さが違います。 



印刷したい面を 上 じしてセツトする 印刷したい面を下にしてセツトする 


参はびをはどち5の面を巧に印刷？ 

• 自動両面印刷のとを 

宛名面^通信面の順番で印刷します。その 
ため、宛名面を先に印刷するよラセットし 
てください。 


-片面ずつ印刷するとを 

通信面か5先に印刷すると、よりキレイに 
仕上がります。 

=> [■はがをに印刷するとをのを意 J { P .87) 


巧ち面 


通信面 





参その用が、反つていませんか？ 

反った用紙は紙づまりの原因に。用紙は平5にしてか5セツトしてください。 

=> r 印刷面び巧れる/こすれる J の r 反 D のおる用細$、反0を直してか6ほ用してくださし 、 J 
{ P .132) 

V 
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感 用紙をセツトしたあとは、 用紙の設定を 忘れずに！ 


STEP 1 

4^ 

STEP 2 


用紙をセットした百 


用おの種類を選ぶ 


ク選んで巧刷 


前 I 爾 


1 1勘 

光；只ゴールド 
' 卿 

フチなし 
口=0001 I をトレイ 
1詳細辭 U 識班の《詞 



操作パネル 


または 




用紙のセットが済んだ5、操作パネルまたはプ U ンタドライバの[用紙の種類]で、必ずセッ 
卜した用紙を選んでください。用紙の種類を設定しないと、せっかく正しく用紙をセットし 
てち満足な印刷結果が得5れないことがあります。 => P .128 


用紙には、写真がされいに印刷でさるよラ表面に特殊なコーティングが施されたちのや、文 
書に適したちのなどさまざまな種類があります。それぞれの用紙に最適な画質で印刷でをる 
よラ、[用紙の種類]にはあ5かじめ用紙ごとに異なる設定（インクの使いかた、インクのふ 
さ出し方法、ノズルとの間隔など）がされています。そのため、セットした用紙を[用紙の 
種類]で選ぶことでそれぞれの用紙に適した印刷がでをるのです。 


巧刷中止は、ストップボタンで 


S 


感 電源ボタンは 巧をないで！ 

ヒント！ _ 




印刷中に電源ボタンを押してしまラと、パソコンか S 送 S れた印刷 
データなどが本製品にたまって印刷でさなくなることがあります。 
印刷を中止したいとをは、ストップボタンを巧してください。 

^_ 

• パソコンか S の印刷中に、ストップボタンを押してち印刷が 
中止されないときは、プリンタドライバの設定画面を開き、 

プ IJ ンタ状態の確認画面から不要となった印刷ジョブを削除 
してください。 （ Windows ) 
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最新版の MP ドライバを手に入れよ 


キヤノンのホームぺージでは、最新版の MP ドライバを提供しています。 

最新版の MP ドライバは、古いバージョンに改良を加えたり新機能に対応しているため、ド 
ライバを新しくする（アップデートする）ことによって、新しい 0 S に対応したり、印刷や 
スキヤンのトラブルを解巧でさることがあります。 


STEP 1 


STEP 2 


STEP 3 


STEP 4 


まずは、キヤノンのホームぺージ （ canon . jp / download ) にアクセス 
して、最新版の MP ドライバをダウン□—ド 


本製品の電源を切り、電源ランプの消灯を確認してか5、本製品とパソ 
コンを接続している USB ケーブルを巧く 


SUMP ドライバを削除する （ Windows の場合） 

[スタート]一[(すべての）プ□グラム] 一 [Canon (ご使用の製品名) 
series ] 一 [ MP ドライバアンインストーラ]の順にク U ックします。 
1•ソ降は画面の指示にしたがって < ださい。 


ダウン□—ドした最新の MP ドライバをインストールする 


詳しい手順はキヤノンのホームぺージを参照して < ださい。 



使用時や移動時にミち意ずることは？ 


感 製品を 立てたり傾けたりしないで！ 

製品を立てたり傾けたりすると、製品がダ 
メージを受けたり、まれに本体か5インク 
が漏れるおそれがあります。 

使用時や移動時には本製品を傾けないよラ 
ご注意ください。 
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いつもきれいな EP 刷を楽しむためには 



をれいな印刷を保つカギは、プ U ントヘッドの乾燥と目づまりを防ぐこと。そのために次の 
ことを巧って、いつちされいな印刷を楽しんでください。 


♦電源プラグを巧< とまは巧の順番で 



STEP 2 \1/ 


STEP 1 

本製品の電源ボタンを押 
して、電源を切る 



電源ランプが消えたこと 
を確認 



STEP 3 

電源プラグをコンセント 
か!5抜く、または 、テー 
ブルタップのスイッチを 
切る 



電源ボタンを巧して電源を切ると、本製品は自動的にプ U ントヘッド（インクのふき出し □) 
にキャップをして乾燥を防ぐよラになっています。ところが、電源ランプが消える前にコン 
セントか5電源プラグを巧いたり、テーブルタップのスイッチを切ってしまラと、プリント 
へッドが正しくキャップされずに乾燥や目づまりの原因となります。 

電源プラグを巧くとさは、必ずこの順番を巧って<ださい。 


♦定期のに印刷しよ5 



サインペンは長期間使われないと、キャップをしていてちペン先が乾いて書けなくなること 
があります。同様に、プ U ントヘッドち印刷をしないと乾燥して目づまりを起こす場合があ 
ります。最低でち、月に1回程度は印刷することをお勧めします。 

_ 

•用紙によっては、印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着 
すると、インクがにじむことがあります。 
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くソ 3 ソげミ 


画像びされいにスキヤンでさなかつたとさには？ 


MP Navigator EX (エムピー•ナビゲータ- T — エックス）を使っている場合は、設定 

を変えてスキャンしてみましよラ。 



.M 巧 60 巧 nK 

田宙の*示/円。 — — — 

巧 ミリック 


を 


-[モアレ低減]や[輪郭強調]を [ ON ] にすると、スキャンに時間がかかることが 
あります。 

-[モアレお減]が [ ON ] になっていても、[輪郭強調]が [ ON ] になっているとモ 
アレが残ることがあります。その場合は、[輪郭強調]を [ OF 円にしてください。 




詳しくは、『ちっと活用ガイド』{電子マニュアル）を参照してくだをい。 
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ぁ八あ八 


色びおかしい、かすれるなあ 


ノズルチェックパタ —ンで ノスレのつまりを確認しよう 


プ U ントヘッドのノズル（インクのふさ出し □) が目づまりすると、色ほがおかしかつ 
たり、印刷がかすれることがあります。 


この写真び 


こんなことに 





ノズルチェックパターンを印刷 


印刷したチェックパターンを確認すると、ノズルが目づまりしているかどラかがわかります。 






ノスレに目づまりはありません。 こんなふラになつていた5、ノズルが目づまりして 

いるサイン。今すぐお手入れして、写真を元どおり 
のされいな色で印刷しましよラ。 

=> r 印刷にかずれやむ6びちるとをには J ( p . no ) 


V 
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参キヤノン PIXUS ホームぺージ cdnon.jp/pixus 

新製品情報、日 & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 
※通信料はお客様のご負担になります。 


♦キヤノンお客様相談センター 050-555-90015 

PIXUS •インクジェット複合機に関するご質問-ご相談は、上記の窓口にお願いいたします。 

年賀が印刷に関するお問い合わせは、下記専用窓口にお願いいたします。 

年賀状印刷専用窓口 050-555-90019 (受付期間： 1 1 / 1 〜 i / i 已） 

【受付時間】〈平日>9:00〜20:00、〈±曰祝日>10:00〜17:00 

( 1/1〜1/3は休ませていたださます) 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-21 1-9631 をご利用ください。 

《I P 電話をご利用の場を、プ□バイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 


本製品で使用でさるインクタンク番号は、ムッ下のちのです。 



BCI-321M BCI-321BK BCI-321GY BCI-320PGBK BCI-321C BCI-321Y 


インクタンクについてのご注意 

. インクタンクに巧を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあ 
ります。改造-分解はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントへッドの故障の原因とな 
ることがあります。非純正インクのご使用はお勧めしません。 

-非純正インクタンクまたは非純正インクを使用したことによる不具合への対応については、保守契約期間內 
または保証期間内であってを有償となります。 

※インクタンクの交換については、本書の r インクタンクを交換する」を参照してください。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に巧ね5ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149菜、第1日2桑/通貨及証券模造取締法第1菜、第2条等 
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